
COVID-19 : UN APERÇU DES COTES DES MASQUES SELON LES 
PRINCIPALES NORMES 

IMPORTANT : 
• Assurez-vous toujours de respecter la réglementation des autorités de santé publique locales en matière d’utilisation et de sélection d’EPI pour 

lutter contre la pandémie de COVID-19.
•	Suivez	les	directives	de	conservation	des	masques	afin	que	les	EPI	soient	réservés	aux	travailleurs	de	la	santé	en	première	ligne	et	afin	d’assurer	
un	approvisionnement	suffisant	d’EPI	en	fonction	du	niveau	de	risque.

Avis de non-responsabilité : Compte tenu de la nouveauté de ce coronavirus, les recommandations émises par les sources citées sont des lignes directrices provisoires fondées sur les connaissances 
actuelles de la situation.

Le	présent	guide	donne	un	aperçu	des	cotes	et	de	la	capacité	de	filtration	de	certains	masques	médicaux	et	respirateurs	à	masque	filtrant	selon	les	
principales normes américaines (États-Unis) et européennes (UE). 

Nous avons couvert les types de masques mentionnés par l’OMS, les CDC, la FDA et l’ECDC dans leurs lignes directrices. Ces masques de protection 
respiratoire	sont	recommandés	pour	les	travailleurs	de	la	santé	qui	s’occupent	de	cas	présumés	ou	confirmés	de	COVID-19.	

Catégorie MASQUES MÉDICAUX RESPIRATEURS À MASQUE FILTRANT

MASQUES MÉDICAUX 
Mesure	l’efficacité	de	filtration	bactérienne	(EFB)	en	
pourcentage	contre	les	particules	de	3,0 microns ÉTATS-UNIS :

ASTM F2100

L’efficacité de filtration est l’un des cinq essais 
effectués pour classer les masques selon trois 
niveaux

Niveau 1
≥ 95 %

Niveau 2
≥ 98 %

Niveau 3
≥ 98 %

UE :
EN 14683

L’efficacité de filtration est l’un des quatre 
essais effectués pour classer les masques selon 
trois types

Type I
≥ 95 %

Type II
≥ 98 %

TYPE IIR
≥ 98 %

RESPIRATEURS À MASQUE FILTRANT
Mesure	l’efficacité	de	filtration	en	pourcentage	
contre	les	particules	de	0,3 micron ÉTATS-UNIS : 

42 CFR 84

Cette norme répond aux critères de 
performance établis par les CDC pour les 
appareils respiratoires utilisés dans les 
établissements de soins de santé, et est utilisée 
par le National Institute for Occupational Safety 
and Health (NIOSH) pour la certification.

N95
≥ 95 %

N99
≥ 99 %

N100
≥ 99,97 %

UE :
EN 149

Cette norme précise les exigences de filtration 
minimales à respecter pour les demi-masques 
utilisés comme protection respiratoire contre 
les particules, sauf les masques utilisés aux fins 
d’évacuation.

FFP1
≥ 80 %

FFP2
≥ 94 %

FFP3
≥ 99 %
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L’utilisation	de	respirateurs	à	masque	filtrant	(aussi	appelés	masques	
respiratoires	avec	filtre	à	particules)	et	de	masques	médicaux	(aussi	
appelés	masques	chirurgicaux	ou	opératoires)	comme	équipement	
de	protection	individuelle	(EPI)	essentiel	vise	à	protéger	les	
travailleurs de la santé contre les maladies respiratoires, y compris 
la COVID-19, et à ralentir la propagation du virus.  Les organismes 
suivants	offrent	des	conseils	aux	travailleurs	de	la	santé	durant	cette	
période.
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https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331693/WHO-2019-nCov-IPC_Masks-2020.3-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Infection-prevention-control-for-the-care-of-patients-with-2019-nCoV-healthcare-settings_update-31-March-2020.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/infection-control-recommendations.html
https://www.fda.gov/medical-devices/personal-protective-equipment-infection-control/questions-about-personal-protective-equipment-ppe

