
COVID-19: VISÃO GERAL DAS AVALIAÇÕES DE MÁSCARAS CLASSIFICADAS
PELAS PRINCIPAIS NORMAS 

LEMBRE-SE: 
•	Certifique-se	de	sempre	cumprir	os	regulamentos	das	autoridades	de	saúde	pública	locais	relacionados	às	orientações	sobre	utilização	e	seleção	de	 

	 equipamentos	de	proteção	individual	(EPIs)	para	combater	a	pandemia	da	COVID-19.	

•	Siga	as	orientações	recomendadas	para	conservação	da	máscara	a	fim	de	preservar	os	EPIs	dos	profissionais	de	saúde	da	linha	de	frente	e	garantir	que	o	 

	 fornecimento	adequado	com	base	no	nível	de	risco	esteja	disponível.

Aviso legal: dada a novidade deste coronavírus, as recomendações das referências de origem são provisórias e consultivas por natureza e se baseiam no conhecimento atual da situação.

Este	guia	fornece	uma	visão	geral	de	como	algumas	máscaras	médicas	e	respiradores	faciais	filtrantes	são	classificados	por	nível	e	eficácia	de	
filtração,	conforme	definido	pelas	principais	normas	norte-americanas	(EUA)	e	da	União	Europeia	(UE).	

Analisamos	os	tipos	de	máscaras	mencionados	pela	OMS,	CDC,	FDA	e	ECDC	em	suas	orientações	para	EPIs	de	proteção	respiratória	recomendados	
para	profissionais	de	saúde	que	cuidam	de	pacientes	com	suspeita	ou	confirmação	de	COVID-19	ou	que	entram	em	ambientes	onde	os	mesmos	se	
encontram.	

Categoria MÁSCARAS MÉDICAS RESPIRADORES FACIAIS FILTRANTES

MÁSCARAS MÉDICAS 
Mede	o	percentual	de	eficácia	de	filtração	
bacteriana	(BFE,	na	sigla	em	inglês)	do	tamanho	
da	partícula	a	3	mícrons

EUA:
ASTM F2100

A eficácia de filtração é um dos cinco 
testes realizados para classificar as 
máscaras em 3 níveis

Nível 1
≥	95%

Nível 2
≥	98%

Nível 3
≥	98%

UE:
EN 14683

A eficácia de filtração é um dos quatro 
testes realizados para classificar as 
máscaras em 3 tipos

Tipo I
≥	95%

Tipo II
≥	98%

TIPO IIR
≥	98%

RESPIRADORES FACIAIS FILTRANTES
Mede	o	percentual	de	eficácia	do	tamanho	da	
partícula	penetrante	a	0,3	mícrons EUA: 

42 CFR 84

Esta norma atende aos critérios de 
desempenho estabelecidos pelo CDC 
para dispositivos respiratórios usados 
em ambientes de saúde e é usada na 
certificação do Instituto Nacional de 
Segurança e Saúde Ocupacional dos EUA 
(NIOSH, na sigla em inglês)

N95
≥	95%

N99
≥	99%

N100
≥	99,97%

UE:
EN 149

Esta norma especifica requisitos 
mínimos para máscaras semifaciais 
filtrantes como dispositivos de proteção 
respiratória contra partículas, exceto 
para fins de combate a incêndios

PFF 1
≥	80%

PFF 2
≥	94%

PFF 3
≥	99%

Respingos

Bactérias	e	
vírus

Gotículas

Gotículas Respingos

Bactérias	e	
vírus

A	importância	do	uso	de	respiradores	faciais	filtrantes	(também	
conhecidos	como	peças	faciais	filtrantes)	e	de	máscaras	médicas	
(também	conhecidas	como	máscaras	cirúrgicas	ou	máscaras	de	
procedimento)	como	equipamentos	de	proteção	individual	(EPIs)	
essenciais	tem	como	objetivo	ajudar	a	proteger	os	profissionais	de	saúde	
(PSs)	contra	doenças	respiratórias,	incluindo a COVID-19 e limitar a 
disseminação.		As	organizações	a	seguir	oferecem	orientação	aos	PSs	
durante	este	momento.
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Clique nos logotipos ao lado para ser direcionado  
às autoridades mencionadas

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331693/WHO-2019-nCov-IPC_Masks-2020.3-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/infection-control-recommendations.html
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Infection-prevention-control-for-the-care-of-patients-with-2019-nCoV-healthcare-settings_update-31-March-2020.pdf
https://www.fda.gov/medical-devices/personal-protective-equipment-infection-control/questions-about-personal-protective-equipment-ppe

