
RECOMANDĂRI PENTRU CURĂȚAREA ECHIPAMENTELOR 
INDIVIDUALE DE PROTECȚIE (EIP) MECANICĂ REUTILIZABILE

Odată cu creșterea continuă a cererii de EIP ca urmare a pandemiei COVID-19, Ansell recunoaște că este important să 
se ia în considerare modalitățile de igienizare sau spălare a EIP mecanice reutilizabile pentru a le prelungi durata de 
viață utilă, ajutând la prevenirea răspândirii virusului.

EIP mecanice precum mănușile și mânecile HyFlex® ajută la prevenirea riscurilor mecanice precum lacerațiile și 
abraziunile la locurile de muncă industriale, și sunt concepute să reziste la utilizare pe termen lung și la multiple 
cicluri de curățare și dezinfectare, spre deosebire de EIP cu utilizare limitată, care nu pot rezista la spălare, aceasta 
putându-le compromite integritatea, crescând riscul de expunere. 

Cât de curat este „Curat” și care sunt metodele disponibile? 
În toiul pandemiei COVID-19, o întrebare din ce în ce mai acută este cum să curățăm eficient mănușile și mânecile care asigură 
protecția mecanică împotriva riscurilor. Echipa noastră de experți a pregătit următoarele îndrumări pentru cei care caută metode 
adecvate pentru curățarea, igienizarea și/sau dezinfectarea EIP reutilizabile pentru mâini și brațe, luând în considerare influențele 
potențiale asupra structurii, integrității și performanței de protecție a HyFlex® și altor mănuși și mâneci de protecție mecanică.

Există mai multe moduri în care poate fi efectuată „curățarea” EIP, fiecare necesitând metode distincte și fiecare având grade 
diferite de eficiență și dificultăți:

Metodă Curățare Igienizare* Dezinfectare

Ce este:
Procesul de utilizare a 
detergentului și apei pentru a 
elimina fizic agenții patogeni și 
murdăria de pe EPI.

Procesul de reducere a numărului 
de agenți patogeni de pe suprafețe 
sau obiecte până la un nivel 
sigur, așa cum este apreciat de 
standardele sau cerințele de 
sănătate publică

Procesul de utilizare a produselor 
chimice pentru uciderea agenților 
patogeni de pe suprafețe sau 
obiecte.

Avantaje
Curățarea îndepărtează agenții 
patogeni, murdăria și impuritățile 
de pe suprafețe sau obiecte.

Igienizarea reduce contaminarea 
virală cu 99,9 %

Dezinfectarea nu curăță neapărat 
suprafețele murdare, dar prin 
uciderea agenților patogeni de pe 
o suprafață curățată, poate scădea 
și mai mult riscul de răspândire 
a infecției. Reduce contaminarea 
virală și microbiană cu 99,9 %



Metodă Curățare Igienizare* Dezinfectare

Procedură

Urmați îndrumările corecte de 
spălare pentru EIP mecanice‡

Aceste instrucțiuni implică de 
obicei mașini de spălat, apă caldă, 
detergenți și uscare cu încălzire

Scoateți EIP folosind 
procedura corectă de 
scoatere‡ 

Aplicați alcool 
izopropilic** de 70-75 
% prin pulverizare 
temeinică atât pe fața, 
cât și pe dosul EIP, și 
lăsați cel puțin 30 de 
secunde de expunere 
pe fiecare față

Lăsați un timp de 
uscare de cel puțin 
10 minute înainte de 
a reutiliza EIP pentru 
mână sau braț

Scoateți EIP folosind 
procedura corectă de 
scoatere‡ 

Aplicați un agent 
dezinfectant† atât pe 
fața, cât și pe dosul EIP, 
și lăsați cel puțin 30 de 
secunde de expunere 
pentru fiecare față

[Urmați instrucțiunile de 
pe eticheta agentului 
dezinfectant]

Lăsați să se usuce cel 
puțin 30 de minute 
într-o zonă bine 
ventilată înainte de a 
refolosi EIP

Risc asociat
Evitați utilizarea temperaturilor 
extrem de ridicate la uscare (peste 
40 °C / 104 °F), aceasta putând 
compromite structura și integritatea 
EIP

IMPORTANT:

Executați operațiunile într-o zonă 
bine ventilată, departe de foc sau 
scântei, deoarece alcoolul este 
inflamabil

Nu utilizați alcool izopropilic de 
peste 90 %, deoarece se evaporă 
prea repede pentru curățare 

IMPORTANT:

Executați operațiunile într-o zonă 
bine ventilată, departe de foc sau 
scântei, deoarece aceste produse 
chimice sunt inflamabile

Unele EIP pot fi deteriorate prin 
expunerea la produse chimice 
dezinfectante mai puternice, precum 
hipocloritul de sodiu (decolorant) 
sau peroxidul de hidrogen

Unii dezinfectanți sunt iritanți 
pentru piele, deci trebuie spălați 
după uscare

*Metoda preferată pentru decontaminarea EIP mecanice
**Etanolul poate fi înlocuit cu alcool izopropilic. Nu înlocuiți cu metanol
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Sterilizarea este o metodă mai intensivă pentru curățarea EIP și este de obicei utilizată în medii care necesită proceduri mai 
riguroase de decontaminare, precum spitalele. 

INSPECȚIA ÎNAINTE DE REUTILIZARE‡:
EIP trebuie inspectate minuțios înainte de utilizare, pentru a fi siguri că sunt în stare bună, fără degradare, rupere sau uzură care le-ar putea afecta 
performanța. Reutilizarea oricărui articol fără finalizarea unui proces de curățare este considerată inadecvată și nesigură. Dacă observați defecte la 
EIP, acesta nu trebuie reutilizat ci dezafectat în conformitate cu îndrumările locale.

Declinarea răspunderii: 
Angajatorii trebuie să se asigure că muncitorii sunt instruiți cu privire la pericolele legate de produsele chimice de curățare utilizate la locul de muncă, precum și la 
inspecția și dezafectarea corespunzătoare a deșeurilor reglementate și a EIP. Întrucât Ansell nu controlează mediul în care EIP este depozitat sau utilizat, deciziile de 
curățare și reutilizare a produselor Ansell, ca atare sau în combinație cu EIP suplimentare pentru o aplicație, sunt responsabilitatea finală a utilizatorului.

PASUL 1

PASUL 2

†Aprobat EPA
‡Pentru informații suplimentare sau instrucțiuni, vizitați capitolul Resurse pentru protecția mecanică de la pagina Resurse Ansell pentru siguranță

PASUL 3

REȚINEȚI!

Întotdeauna spălați-vă mâinile cu apă și săpun timp 
de 20 de secunde după scoaterea EIP


