
NOTĂ: Când spălați mănuși deosebit de murdare sau unsuroase, includeți câteva bucăți de țesătură 
aspră în cel de-al doilea ciclu de spălare - frecarea cu țesătura ajută la dezlipirea și îndepărtarea 
murdăriei.

*Notă importantă: NU utilizați decolorant la stilurile care conțin fibre de 
para-aramidă, precum DuPont™ Kevlar®

* Pentru toate stilurile de mănuși și mâneci listate mai sus, este important să nu utilizați apă la temperaturi extrem de ridicate, deoarece căldura excesivă poate cauza deteriorări structurale la EIP.

Mănuși și mâneci HyFlex® din poliamidă 
(precum Nylon) 

Mănuși și mâneci HyFlex® din polietilenă 
de înaltă performanță 

(precum Dyneema® sau Spectra®)  Mănuși și mâneci HyFlex® din fibre para-aramidice 
(precum DuPont™ Kevlar®) 

Exemple: 11-800, 11-840, 11-270 

Exemple:  11-541, 11-550, 70-11X

Exemple:  11-518, 11-724, 11-280

Protecția mecanică pentru mâini și brațe apără muncitorii de o varietate de riscuri industriale, precum tăieturile și abraziunea. 
Pentru prelungirea duratei de purtare și minimizarea răspândirii virușilor experții recomandă îngrijirea și curățenia adecvată a 
mănușilor și mânecilor mecanice. Datorită diversității acoperirilor și țesăturilor, este important să urmați îndrumările producătorului 
când curățați EIP mecanice. 

Urmați pașii de mai jos pentru îngrijirea corectă a EIP HyFlex® pentru mâini și brațe:

www.ansell.com/COVID19

Uscați la turația joasă a centrifugii - 
temperatura maximă 40 °C (104 °F)

Uscați la turația joasă a centrifugii - nu 
depășiți 40 °C (104 °F) și nu uscați mai 
mult de 10 minute

Spălați 10 minute în apă caldă, nu 
depășiți 40 °C (104 °F) 40 ºC

Spălați 10 minute în apă caldă, nu 
depășiți 40 °C (104 °F)

Utilizați săpun sau detergent 
comercial pentru rufe (NU utilizați 
soluții de curățătorie chimică!)

Utilizați săpun sau detergent 
comercial pentru rufe (poate 
fi decolorat pentru a ajuta la 
restabilirea albului)

Clătiți în apă călduță, 40 °C (104 °F)
40 ºC

Dacă este deosebit de murdar, repetați 
ciclul de spălare și clătire 

Pentru cele mai bune rezultate, utilizați 
extracția la turație mare.

Clătiți în apă rece

Notă: Pentru EIP reutilizabile care nu revendică și/sau nu sunt atestate pentru protecția împotriva virușilor, pot fi aplicate îndrumări corecte de igienizare și spălare pentru a preveni răspândirea contaminării virale.
Ansell, ® și TM sunt mărci înregistrate deținute de Ansell Limited sau de una dintre companiile sale afiliate cu excepția celor specificate. Dyneema® este o marcă comercială a DSM. Utilizarea acestei mărci comerciale este interzisă, cu excepția 
autorizării stricte. DuPontTM și Kevlar® sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale E.I. du Pont de Nemours and Company utilizate sub licență de Ansell Healthcare Products LLC. © 2020 Ansell Limited. Toate drepturile rezervate.

CUM SE SPALĂ ECHIPAMENTELE PENTRU PROTECȚIA 
MECANICĂ A MÂINILOR ȘI BRAȚELOR: HyFlex®


