
Remoção entre utilizações
A remoção e eliminação adequadas de luvas reutilizáveis de proteção é fundamental para ajudar a evitar a propagação de vírus 
entre trabalhadores e os seus ambientes envolventes.

Siga as ilustrações abaixo para retirar corretamente luvas de proteção contra riscos mecânicos para desinfeção e reutilização.

Coloque dois dedos dentro do punho da primeira luva e faça-a deslizar para 
fora da mão.

Lave sempre as mãos com água e sabão 
durante 20 segundos depois de retirar EPI.

PASSO 3 – Deslize a luva para fora PASSO 4 – Lave as mãos

Solte uma luva na zona dos dedos 
utilizando a mão oposta, mas não retire 
completamente a luva.

Utilize a primeira mão com uma luva solta para soltar a segunda luva nos dedos e 
depois retire a luva.

PASSO 1 – Solte a luva nas pontas dos 
dedos PASSO 2 – Solte a luva oposta nas pontas dos dedos e retire-a
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Para obter mais informações sobre como higienizar corretamente luvas reutilizáveis de proteção contra riscos mecânicos entre 
ciclos de lavagem, visite a secção de Recursos de proteção contra riscos mecânicos na página Recursos de segurança da Ansell.

www.ansell.com/COVID19
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Remoção no final do ciclo de vida útil de uma luva
A remoção e eliminação adequadas de luvas reutilizáveis de proteção é fundamental para ajudar a evitar a 
propagação de vírus entre trabalhadores e os seus ambientes envolventes.

Siga as ilustrações abaixo para retirar corretamente luvas de proteção contra riscos mecânicos no final do seu ciclo 
de vida útil.

Coloque dois dedos dentro do punho da 
primeira luva e retire-a , virando a luva 
do avesso à medida que a faz deslizar para 
fora da mão.

A eliminação das luvas depende 
da utilização anterior. As luvas 
contaminadas devem ser eliminadas de 
acordo com as orientações da fonte de 
contaminação.

Lave sempre as mãos com água e sabão 
durante 20 segundos depois de retirar EPI.

PASSO 3 – Vire a luva do avesso e 
retire-a

PASSO 4 – Elimine corretamente as 
luvas PASSO 5 – Lave as mãos

Utilize a primeira mão com uma luva solta para soltar a segunda luva nos dedos e 
depois retire a luva.

PASSO 1 – Solte a luva nas pontas dos 
dedos

PASSO 2 – Solte a luva oposta nas pontas dos dedos e retire-a

Solte uma luva na zona dos dedos 
utilizando a mão oposta, mas não retire 
completamente a luva.
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