
ER DER ALTERNATIVER TIL ENGANGSHANDSKER?

Belagte industrihandsker kan renses og er ideelle, når der arbejdes i miljøer med olie
Efterspørgslen efter personlige værnemidler fortsætter med at stige pga. COVID-19 pandemien, og Ansell er derfor opmærksom på at det er vigtigt 
at overveje midlertidige eller alternative løsninger for at afhjælpe kritisk forsyningsknaphed af f.eks. engangshandsker. Belagte industrihandsker er 
beregnet til at give barrierebeskyttelse mod olie og væske, men de er ikke testet eller certifi ceret til beskyttelse mod vira.
Værnemidler med beskyttelse mod mekanisk påvirkning, såsom HyFlex® handsker og ærmer, hjælper med at forhindre mekaniske risici, som 
f.eks. slid og rifter, på industrielle arbejdspladser og er designet til at kunne holde til længerevarende brug og fl ere ganges rensning. Hvis du har 
implementeret regler vedrørende rensning, som kræver, at handskerne desinfi ceres mellem vaskecyklusser, kan du fi nde nogle anbefalinger her.

Der er 3 trin til korrekt rensning af dine industrielle værnemidler til fl ergangsbrug 
mellem vaskecyklusser.

Nedenstående protokol er eff ektiv ved de fl este industrihandsker og ærmer med beskyttelse mod mekanisk påvirkning.

*Ethanol kan anvendes i stedet for isopropylalkohol. Må ikke skiftes ud med methanol
†Få fl ere oplysninger eller retningslinjer ved at gå til afsnittet Mechanical Protection Resources på siden Ansell Safety Resources

Hånd- og armbeskyttelse mod mekanisk påvirkning er fremstillet ved brug af forskellige materialer og skal derfor rengøres og renses på forskellige måder. 
Det virker måske nemt at bruge almindelige produkter såsom spray og wipes, men alle desinfektionsmidler er fremstillet forskelligt, og det er derfor 
vanskeligt at forudse, hvordan de interagerer med de forskellige belægninger og materialer på værnemidlerne, og hvorvidt de desinfi cerer værnemidlerne 
tilstrækkeligt med hensyn til COVID-19 virusset.

Ansvarsfraskrivelse:
Arbejdsgiverne skal sikre, at de ansatte er oplært i farerne ved de kemiske rengøringsmidler, der anvendes på arbejdspladsen, samt i korrekt kontrol og bortskaff else af 
reguleret aff ald og personlige værnemidler. Eftersom Ansell ikke har nogen kontrol over det miljø, hvori de personlige værnemidler opbevares eller bruges, har brugeren 
det endelige ansvar for at træff e beslutningen om rensning og genanvendelse af produkter fra Ansell, uanset om de anvendes alene eller sammen med andre personlige 
værnemidler.

Trin 1:
Tag værnemidlet af†

Læg det på en ren overfl ade

Trin 3:
Lad væremidlet tørre i mindst 10 minutter, før det bruges igen

Trin 2:
Påfør 70-75 % isopropylalkohol* grundigt med en sprayfl aske på både for- og bagside 
af værnemidlet, og lad det virke i mindst 30 sekunder på hver side

Undlad at bruge 90 % isopropylalkohol, da det fordamper for hurtigt til at kunne rense 

Udfør rensningen et sted med god udluftning og ikke i nærheden af 
ild eller gnister, da alkohol er brændbart

HUSK:
• Vask altid hænderne i 20 sekunder med vand og sæbe, når du har taget værnemidlet af
• Undersøg altid værnemidlet, før det bruges, for at sikre, at det er intakt og egnet til det, som det skal bruges til

VIGTIGT:



Defi nition af genanvendelig værnemidler kontra værnemidler med begrænset 
brug eller til engangsbrug

Genanvendelig* Begrænset brug eller engangsbrug

Værnemidler, der er fremstillet af materialer, som gør det muligt at 
rense dem efter gentagende eksponering, så de stadig er egnede til 

fortsat anvendelse.

Værnemidler til begrænset brug. Kan anvendes, indtil det er nødvendigt 
at rense dem, eller der er sket en kontaminering, og de skal kasseres.

*Baseret på CEN ISO/TR 11610 Protective Clothing Vocabulary

NB: Ved genanvendelig personlige værnemidler, som ikke hævdes at beskytte mod vira, og/eller ikke er certifi cerede til beskyttelse mod vira, kan passende retningslinjer for rensning og vask 
anvendes for at hjælpe med at forhindre spredningen af viruskontaminering.
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Anbefalede løsninger til miljøer, hvor der arbejdes med olie

Universalbrug Snitbeskyttelse

HyFlex® 11-849
• Perfekt pasform for optimal komfort - 

Spandex-forstærkning og ergonomisk 
design

• Tynd belægning af FORTIX™-teknologi 
nitrilskum lader huden ånde og giver 
ekstrem holdbarhed 

• Dermatologisk testet

EN 388:2016

4121A

HyFlex® 11-427
• Giver ikke kun den nødvendige 

beskyttelse i tørre og let olierede 
miljøer, men hjælper også arbejderne 
med at forstå risikoniveauerne

• Farveindikatorsystemet på handsken 
sikrer, at brugeren altid har en 
passende snitniveaufunktion

EN 388:2016

4X32B

EN 407

X1XXXX

HyFlex® 11-919
• Den væskeafvisende imprægnering 

afviser olie, fedt og snavs
• Det sømløse nylonfor giver optimal 

pasform for komfort og smidighed 
• Ideel handske til olierede og snavsede 

miljøer

EN 388:2016

4121A

HyFlex® 11-927
• Det bedste olierede greb i branchen 

med ANSELL GRIP™ Technology
• Unik ¾ dypning giver ekstra 

beskyttelse mod olie 
• Yderst slid- og snitbestandig

EN 388:2016

4342B

HyFlex® 11-925
• ¾-dypning giver ekstra beskyttelse mod 

eksponering for olie og beskytter også 
knoerne ekstra godt

• Dobbelt nitrilbelægning giver øget 
beskyttelse mod olie og bedre greb

• 18G for giver fremragende komfort

EN 388

4111A

GR
ISO 18889:2019

HyFlex® 11-939
• Stor komfort: Uden glasfi ber, latexfri 

og letvægtshandske
• Forstærket tommelfi ngerområde: 

Giver op til 12 x forlænget holdbarhed 
med forlænget brugstid*

EN 388:2016

4X42B

GR
ISO 18889:2019

HyFlex® 11-926
• Mørk violet skjuler snavs i miljøer med 

olie og forlænger levetiden
• Ekstra beskyttelse mod eksponering for 

olie og afskrabninger på knoer
• Fremragende ergonomisk pasform

EN 388

4121A

GR
ISO 18889:2019

HyFlex® 11-949
• Fremragende ydeevne med hensyn 

til slid
• God snitbestandighed og godt greb
• Belægningen kan modstå olie- og 

fedtrester

EN 388:2016

4X42B


