
¿HAY ALTERNATIVAS A LOS GUANTES DESECHABLES?

Los guantes de protección mecánica con recubrimiento pueden desinfectarse y son ideales para 
trabajos en entornos grasientos
Mientras continúa aumentando la demanda de EPI como resultado de la pandemia de COVID-19, Ansell reconoce que es importante considerar soluciones 
temporales o alternativas para mitigar posteriores carencias críticas de suministro y apoyar el esfuerzo mundial por reducir la propagación del virus.  Los 
guantes de protección mecánica con recubrimiento han sido diseñados para proporcionar una protección barrera contra aceites y líquidos, pero no han sido 
sometidos a prueba ni certifi cados para proteger contra virus.
Los EPI de protección mecánica como los guantes y manguitos HyFlex®, ayudan a prevenir riesgos mecánicos en el puesto de trabajo de la industria, como 
laceraciones y abrasiones, y han sido diseñados para soportar un uso continuado y múltiples ciclos de lavado y desinfección.  Si ha establecido reglas 
sanitarias que requieren la desinfección de los guantes entre ciclos de lavado, aquí encontrará algunas recomendaciones.

3 son los pasos a seguir para desinfectar adecuadamente su EPI 
reutilizable de protección mecánica entre ciclos de lavado.

El siguiente protocolo es efectivo para la mayoría de los guantes y manguitos de protección mecánica para la industria.

*El etanol puede sustituirse por alcohol isopropílico. No lo sustituya por metanol
†Para recabar más información o para ver las pautas a seguir, visite la sección Recursos de protección mecánica en la página Recursos de seguridad Ansell

La protección mecánica de manos y brazos se fabrica utilizando diferentes materiales y, por lo tanto, hay una variedad de procesos de limpieza y 
desinfección. Puede parecer fácil emplear productos de uso diario como sprays y toallitas, pero todos los productos desinfectantes se elaboran con 
diferentes formulaciones, por lo que es difícil predecir su interacción con los distintos revestimientos y tejidos de los EPI y saber si están desinfectando 
sufi cientemente o no el EPI del COVID-19.

Descargo de responsabilidad: 
Los empleadores deben garantizar que los trabajadores reciban formación sobre los riesgos de los productos químicos de limpieza usados en el lugar de trabajo, y sobre 
la inspección y la eliminación adecuadas del EPI y de los residuos. Dado que Ansell no controla el entorno de almacenamiento o de uso del EPI, las decisiones sobre 
reutilización de productos Ansell, sean solos o en combinación con EPI adicional para cualquier aplicación, es responsabilidad fi nal del usuario.

Paso 1:
Quítese el EPI usando el procedimiento adecuado†

Colóquelo sobre una superfi cie limpia después de retirarlo

Paso 3:
Deje que se seque durante al menos 10 minutos antes de reutilizar el EPI

Paso 2:
Aplique abundante alcohol isopropílico al 70-75 %* con un pulverizador tanto en la 
parte delantera como la trasera del EPI y deje al menos 30 segundos de exposición 
por cada lado
No use alcohol isopropílico a más del 90 %, ya que se evapora demasiado rápido para 
la limpieza

Realice esta operación en un área ventilada alejada de llamas o 
chispas, ya que el alcohol es infl amable

RECUERDE:
• Lávese siempre las manos con agua y jabón durante 20 segundos después de quitarse el EPI. 
• Inspeccione el EPI antes de cada uso para garantizar su integridad y que sea adecuado para la aplicación para la que se 

está usando

IMPORTANTE:



Defi nición de EPI reutilizable en comparación con EPI de uso limitado o de un solo uso
Reutilizable* Uso limitado o monouso

EPI fabricado con materiales que permiten su limpieza después 
de la exposición repetida a un riesgo, de modo que sigue siendo 

adecuado para el uso continuado.

EPI para un periodo limitado de uso. Se usa hasta que se vuelve 
necesaria la limpieza higiénica o hasta que se haya producido la 
contaminación de un riesgo, tras lo que es precisa su eliminación.

*Basado en el vocabulario sobre ropa de protección de la norma CEN ISO/TR 11610

Nota: En el caso de los EPI reutilizables para los que no se alega protección contra virus y no están certifi cados para ello, se pueden aplicar las pautas adecuadas de desinfección y lavado para 
ayudar a prevenir la propagación de la contaminación viral.
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Soluciones recomendadas para entornos grasientos

Multiusos Protección contra cortes

HyFlex® 11-849
• Un ajuste perfecto para un confort 

óptimo - Refuerzo de spandex y diseño 
ergonómico

• Recubrimiento de espuma de nitrilo fi no 
FORTIX™ Technology que permite que 
transpire, ofreciendo a la vez una gran 
durabilidad 

• Dermatológicamente probados

EN 388:2016

4121A

HyFlex® 11-427
• Proporciona a los usuarios la 

protección necesaria en entornos 
secos y ligeramente grasientos, a la 
vez que les informa de los niveles de 
riesgo

• El sistema indicador por colores en el 
guante garantiza al usuario el nivel 
adecuado de protección contra cortes 
en todo momento

EN 388:2016

4X32B

EN 407

X1XXXX

HyFlex® 11-919
• Repelente a líquidos y aceites, grasas y 

la suciedad
• El forro de nylon sin costuras ofrece un 

ajuste óptimo, garantizando comodidad 
y destreza 

• Guante ideal para el uso en ambientes 
de trabajo grasientos y sucios

EN 388:2016

4121A

HyFlex® 11-927
• El mejor agarre en entornos 

grasientos de la industria, con 
ANSELL GRIP™ Technology

• Exclusiva geometría de recubrimiento 
parcial que garantiza una protección 
añadida en entornos grasientos 

• Alta resistencia a los cortes y a la 
abrasión

EN 388:2016

4342B

HyFlex® 11-925
• Parcialmente recubiertos para una 

protección añadida contra la exposición 
a grasas y la abrasión de los nudillos

• Doble recubrimiento de nitrilo para 
mejorar la protección contra aceites y 
el agarre

• Forro de galga 18 para un confort 
extremo

En 388

4111A

GR
ISO 18889:2019

HyFlex® 11-939
• Gran confort: sin fi bra de vidrio, sin 

látex y de peso ligero
• Unión del pulgar reforzada: Ofrecen 

una durabilidad hasta 12 veces mayor 
para mejorar su vida útil*

EN 388:2016

4X42B

GR
ISO 18889:2019

HyFlex® 11-926
• Color morado oscuro que enmascara 

la suciedad en entornos grasientos y 
prolonga la vida del guante

• Protección añadida frente a la 
exposición al aceite y la abrasión de 
los nudillos

• Ofrecen un ajuste ergonómico superior

En 388

4121A

GR
ISO 18889:2019

HyFlex® 11-949
• Excelente rendimiento frente a la 

abrasión
• Buena resistencia al corte y buenas 

propiedades de agarre
• Recubrimiento resistente a grasas y 

aceites residuales

EN 388:2016

4X42B


