
ONKO KERTAKÄYTTÖKÄSINEILLE VAIHTOEHTOJA?
Pinnoitetut mekaanisen suojauksen käsineet voidaan desinfi oida ja ne sopivat erityisesti 
työskentelyyn öljyisissä ympäristöissä
Henkilönsuojainten kysyntä jatkaa kasvuaan COVID-19-pandemian seurauksena ja Ansell tiedostaa, että on tärkeää harkita tilapäisiä tai 
vaihtoehtoisia ratkaisuja esimerkiksi kertakäyttökäsineisiin liittyvien kriittisten toimitusvaikeuksien helpottamiseksi. PInnoitetut mekaanisen 
suojauksen tarjoavat käsineet on suunniteltu tarjoamaan suojaa öljyä ja nesteitä vastaan, mutta niitä ei ole testattu tai sertifi oitu suojaamaan 
viruksia vastaan.
Mekaanisen suojauksen henkilönsuojaimet, kuten HyFlex®-käsineet ja -käsivarsisuojukset auttavat estämään teollisuustyöpaikkojen mekaanisia 
riskejä, kuten ruhjeet ja hankaumat. Ne on suunniteltu kestämään pitkäaikaista käyttöä ja useita puhdistus- ja desinfi ointisyklejä. Jos työpaikalla on 
käytössä hygieniasääntöjä, jotka vaativat käsineiden desinfi oinnin pesusyklien välillä, löydät asiaan liittyviä suosituksia täältä.

Uudelleenkäytettävien mekaanista suojaa tarjoavien henkilönsuojien desinfi oinnissa 
pesusyklien välillä on kolme vaihetta.

Alla oleva protokolla koskee useimpia mekaanista suojaa tarjoavia teollisuuskäsineitä ja käsivarsisuojuksia.

*Isopropyylialkoholi voidaan korvata etanolilla. Älä korvaa metanolilla
†Katso lisätietoja tai ohjeita Mekaanisen suojauksen resurssit -osasta Ansellin turvallisuusresurssit -sivulta

Mekaaninen käsien ja käsivarsien suojaus on tehty käyttämällä eri materiaaleja ja siksi niillä on erilaisia puhdistus- ja desinfi ointiprosesseja. Vaikka 
jokapäiväisten tuotteiden, kuten suihkeiden ja pyyhkeiden, käyttäminen voi vaikuttaa helpolta, kaikki desinfi ointituotteet luodaan käyttämällä 
eri koostumuksia. Siksi on vaikeaa ennustaa niiden vuorovaikutusta eri henkilönsuojainpinnoitteiden ja kuitujen kanssa ja sitä, puhdistavatko ne 
henkilösuojaimet riittävästi COVID-19-viruksesta.

Vastuuvapauslauseke:
Työnantajien täytyy varmistaa, että työntekijöitä koulutetaan työpaikalla käytettävien puhdistuskemikaalien vaaroista, oikeasta tarkastuksesta sekä jätteiden ja 
henkilönsuojainten jätehuollosta. Koska Ansell ei voi hallita ympäristöä, jossa henkilönsuojaimia säilytetään tai käytetään, käyttäjällä on lopullinen vastuu Ansell-
tuotteiden puhdistus- ja uudelleenkäyttöpäätöksistä, käytettiinpä niitä yksin tai yhdessä muiden lisähenkilönsuojainten kanssa.

Vaihe 1:
Ota henkilönsuojain pois asianmukaisen riisumismenettelyn mukaisesti†

Aseta puhtaalle pinnalla poistamisen jälkeen

Vaihe 3:
Anna kuivua vähintään 10 minuuttia ennen henkilönsuojaimen uudelleenkäyttöä

Vaihe 2:
Ruiskuta henkilönsuojain suihkepullolla etu- ja kääntöpuolelta 70–75-prosenttisella 
isopropyylialkoholilla* perusteellisesti vähintään 30 sekuntia kummaltakin puolelta
Älä käytä yli 90-prosenttista isopropyylialkoholia, koska se haihtuu liian nopeasti 
puhdistumista varten

Puhdista hyvin tuuletetulla alueella poissa liekeistä tai kipinöistä, 
koska alkoholi on helposti syttyvää

MUISTA:
• Pese aina käsiäsi 20 sekunnin ajan saippualla ja vedellä henkilönsuojainten riisumisen jälkeen
• Tarkasta henkilönsuojain ennen jokaista käyttöä varmistaaksesi, että eheys ei ole vaarantunut ja että suojain sopii 

käytettävään sovellukseen

TÄRKEÄÄ:



Uudelleenkäytettävät henkilösuojaimet verrattuna rajoitetun käytön tai kertakäyttöisiin 
henkilönsuojaimiin

Uudelleenkäytettävä Rajoitettu tai kertakäyttö

Henkilönsuojain, joka on valmistettu materiaaleista, jotka 
mahdollistavat sen puhdistamisen toistuvan vaaralle altistumisen 

jälkeen niin, että se pysyy sopivana jatkuvaan käyttöön.

Rajoitetun käytön henkilönsuojain. Käytetään, kunnes 
hygieniapuhdistus on tarpeen tai vaarallinen saastuminen on 

tapahtunut, ja suojain täytyy hävittää.

*Perustuu CEN ISO/TR 11610 -suojavaatesanastoon

Huomaa: Uudelleenkäytettävälle henkilönsuojaimelle, jonka ei väitetä suojaavan viruksia vastaan ja/tai jota ei ole sertifi oitu virussuojausta varten, voidaan käyttää asianmukaisia desinfi ointi- ja 
pesuohjeita auttamaan virussaastumisen estämisessä.

Ansell, ® ja TM ovat Ansell Limitedin tai sen tytäryhtiöiden omistamia tavaramerkkejä, ellei muuta ole ilmoitettu. © 2020 Ansell Limited. Kaikki oikeudet 
pidätetään.
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Suositellut ratkaisut öljyisiin ympäristöihin

Monikäyttöinen Viiltosuojaus

HyFlex® 11-849
• Täydellinen istuvuus optimaalista 

mukavuutta varten - Spandex-
vahvikkeet ja ergonominen rakenne

• Ohut FORTIX™-teknologian 
vaahtonitriilipinnoite mahdollistaa 
hengittävyyden ja tarjoaa samalla 
äärimmäisen kestävyyden 

• Dermatologisesti testattu

EN 388:2016

4121A

HyFlex® 11-427
• Ei tarjoa suojausta vain kuivissa 

ja hieman öljyisissä ympäristöissä 
vaan myös kouluttaa työntekijöitä 
ymmärtämään riskitasot

• Käsineen merkkivärijärjestelmä 
varmistaa, että käyttäjällä on aina 
asianmukainen viiltotasosuojaus

EN 388:2016

4X32B

EN 407

X1XXXX

HyFlex® 11-919
• Nesteitä hylkivä öljyä, rasvaa ja likaa 

vastaan
• Saumaton nailonvuori tarjoaa 

optimaalisen istuvuuden mukavuutta ja 
kätevyyttä varten 

• Ihanteellinen käsine öljyisiin ja likaisiin 
työympäristöihin

EN 388:2016

4121A

HyFlex® 11-927
• Alan johtavan öljyisen otepidon 

tarjoaa ANSELL GRIP™ Technology
• Ainutlaatuinen ¾-päällysgeometria 

tarjoaa lisäsuojausta öljyä vastaan 
• Korkea hankauksen ja viillonkestävyys 

EN 388:2016

4342B

HyFlex® 11-925
• ¾-päällysgeometria tarkoittaa 

lisäsuojaa öljylle altistumista ja 
rystysten hankautumista vastaan

• Kaksinkertainen nitriilipinnoite 
suurempaa öljysuojausta ja otepitoa 
varten

• 18G-vuori huippumukavuutta varten

EN 388

4111A

GR
ISO 18889:2019

HyFlex® 11-939
• Korkea mukavuus: Lasikuiduton, 

lateksiton ja kevyt
• Vahvistettu peukalon alue: Tarjoaa 

jopa 12-kertaisen kestävyyden 
pidempää käyttöikää varten*

EN 388:2016

4X42B

GR
ISO 18889:2019

HyFlex® 11-926
• Tummanvioletti väri piilottaa lian 

öljyisissä ympäristöissä ja pidentää 
käyttöaikaa

• Lisäsuojaus öljylle altistumista ja 
rystysten hankautumista vastaan

• Tarjoaa erinomaisen ergonomisen 
istuvuuden

EN 388

4121A

GR
ISO 18889:2019

HyFlex® 11-949
• Erinomainen hankauskestävyys
• Hyvä viiltokestävyys ja hyvät otepito-

ominaisuudet
• PInnoitteen kestävyys öljy- ja 

rasvajäämiä vastaan

EN 388:2016

4X42B


