
EXISTE-T-IL DES ALTERNATIVES AUX GANTS À USAGE UNIQUE ?
Les gants de protection mécanique enduits peuvent être assainis et se révèlent idéaux pour les 
environnements huileux
Alors que la demande sur le marché des EPI continue d’augmenter en raison de la pandémie de COVID-19, Ansell a conscience qu’il est important d’envisager 
des solutions temporaires ou alternatives pour limiter les ruptures critiques d’approvisionnement à l’image de celles des gants à usage unique. Les gants de 
protection mécanique enduits sont conçus pour former une barrière contre les huiles et les liquides, mais leurs propriétés protectrices face aux virus ne sont 
ni testées ni certifi ées.
Les solutions de protection mécanique, comme les gants et manchettes HyFlex®, contribuent à prévenir les risques mécaniques inhérents aux environnements 
industriels, tels que les lacérations et les abrasions, et sont conçus pour résister à une utilisation de longue durée et à de multiples cycles de nettoyage et 
d’assainissement.
 Si vous avez instauré des règles sanitaires nécessitant la désinfection des gants entre les cycles de lessivage, vous trouverez ci-dessous quelques 
recommandations.

Pour correctement désinfecter vos solutions de protection mécanique réutilisables 
entre les cycles de nettoyage, 3 étapes s’imposent.

Le protocole exposé ci-dessous convient à la plupart des gants et manchettes de protection mécanique pour environnements industriels.

* L’alcool isopropylique peut être remplacé par de l’éthanol. Ne pas remplacer par du méthanol.
†  Pour de plus amples informations ou recommandations, visitez la section consacrée aux ressources relatives à la protection mécanique, accessible depuis la page 

Ressources de sécurité du site Ansell.

La protection mécanique des mains et des bras implique diff érents matériaux. Par conséquent, divers processus de lavage et d’assainissement peuvent 
s’appliquer. Il peut sembler facile d’utiliser des produits de tous les jours, comme des sprays et des lingettes. Cependant, tous les produits désinfectants 
renferment diff érentes formulations, si bien qu’il est diff icile de prédire leur interaction avec le large éventail de matériaux d’enduction et de tissus utilisés 
pour confectionner les EPI, et de confi rmer leur pouvoir de désinfection contre le virus de la COVID-19.

Avis de non-responsabilité : 
Les employeurs doivent s’assurer que les travailleurs ont connaissance des risques liés aux produits nettoyants utilisés sur le lieu de travail et de la méthode adaptée de 
mise au rebut des déchets réglementés et des EPI. Ansell n’ayant aucun contrôle sur les conditions de stockage ou d’utilisation des EPI, toute décision de lavage et de 
réutilisation des produits Ansell, seuls ou en association avec d’autres EPI, dans le cadre d’une application donnée relève de la responsabilité fi nale de l’utilisateur.

Étape 1 :
Ôtez l’EPI selon la procédure de retrait appropriée†

Une fois enlevé, déposez l’EPI sur une surface propre

Étape 3 :
Laissez sécher pendant 10 minutes minimum avant de réutiliser l’EPI

Étape 2 :
Au moyen d’un vaporisateur, appliquez de l’alcool isopropylique* à 70-75% sur toute la 
surface avant et arrière de l’EPI en assurant une exposition d’au moins 30 secondes de 
chaque côté
N’utilisez pas d’alcool isopropylique à 90 % ou plus, car il s’évapore trop rapidement pour 
assurer une action nettoyante 

Réalisez cette opération dans une zone ventilée, à l’écart de toute 
fl amme ou étincelle, car l’alcool est infl ammable

RAPPEL IMPORTANT :
• Lavez-vous systématiquement les mains au savon et à l’eau pendant 20 secondes après avoir retiré l’EPI
• Inspectez l’EPI avant chaque utilisation pour vous assurer que son intégrité n’est pas compromise et vérifi er qu’il convient 

pour l’application donnée

IMPORTANT :



Défi nitions : EPI réutilisable/à usage limité ou unique
Réutilisable* Usage limité ou unique

EPI fabriqué à partir de matériaux qui peuvent être nettoyés après 
l’exposition répétée à un risque, de façon à permettre un usage 

prolongé.

EPI dont la durée d’utilisation est limitée. À porter jusqu’à ce qu’un 
nettoyage soit nécessaire pour des raisons hygiéniques ou jusqu’à ce 
qu’une contamination chimique requière l'élimination du vêtement.

* D’après la norme CEN ISO/TR 11610 : Vêtements de protection – Vocabulaire

Remarque : pour les EPI réutilisables sans protection antivirale revendiquée et/ou certifi ée, les recommandations pertinentes en matière d’assainissement et de nettoyage peuvent être appliquées 
pour limiter la propagation virale.

Ansell ainsi que le nom des produits suivis des symboles ™ et ® sont des marques commerciales ou déposées d’Ansell Limited ou de ses fi liales, sauf 
indication contraire. © 2020 Ansell Limited. Tous droits réservés.
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Solutions recommandées pour les environnements huileux

Usages multiples Protection contre les coupures

HyFlex® 11-849
• Support de faible épaisseur et 

conception ergonomique, pour un 
ajustement parfait et un confort optimal

• Enduction fi ne en mousse nitrile 
FORTIX™ conjuguant respirabilité et 
extrême durabilité 

• Formulation testée 
dermatologiquement

EN 388:2016

4121A

HyFlex® 11-427
• Off re aux utilisateurs la protection 

requise dans les environnements secs 
et légèrement huileux, tout en les 
informant des niveaux de risque

• Système à codage couleur sur le gant 
garantissant à l’utilisateur la solution 
de résistance à la coupure la plus 
appropriée.

EN 388:2016

4X32B

EN 407

X1XXXX

HyFlex® 11-919
• Enduction étanche repoussant les huiles, 

la graisse et la saleté
• Support nylon sans coutures assurant 

un ajustement optimal, pour plus de 
confort et de dextérité 

• Idéal en milieu humide et huileux

EN 388:2016

4121A

HyFlex® 11-927
• La meilleure préhension en milieu 

huileux du marché, avec ANSELL 
GRIP™ Technology

• Enduction ¾ unique assurant une 
protection oléofuge accrue 

• Résistance élevée à l’abrasion et à la 
coupure 

EN 388:2016

4342B

HyFlex® 11-925
• Enduction ¾ apportant une plus grande 

protection oléofuge et une meilleure 
atténuation des frottements au niveau 
des articulations

• Double enduction nitrile pour une 
protection oléofuge accrue et une 
préhension plus sûre

• Support de jauge 18 extrêmement 
confortable

EN 388

4111A

GR
ISO 18889:2019

HyFlex® 11-939
• Confort élevé : gant léger sans fi bre de 

verre et sans latex
• Renfort entre le pouce et l’index : 

durabilité jusqu’à 12 fois plus élevée 
pour une durée de vie prolongée*

EN 388:2016

4X42B

GR
ISO 18889:2019

HyFlex® 11-926
• Couleur bourgogne masquant la saleté 

dans les environnements huileux et 
prolongeant la durée de vie du gant

• Plus grande protection oléofuge et 
atténuation des frottements au niveau 
des articulations

• Ajustement plus ergonomique

EN 388

4121A

GR
ISO 18889:2019

HyFlex® 11-949
• Excellente résistance à l’abrasion
• Résistance à la coupure et bonnes 

propriétés de préhension
• Enduction résistante aux huiles et 

graisses résiduelles

EN 388:2016

4X42B


