
EXISTUJÚ ALTERNATÍVY JEDNORAZOVÝCH RUKAVÍC?

Povrstvené mechanické rukavice sa dajú dezinfi kovať a sú ideálne na prácu v olejových prostrediach
Keďže dopyt po ochranných pracovných prostriedkoch v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 neustále narastá, spoločnosť Ansell si uvedomuje, 
že je dôležité zvažovať dočasné alebo alternatívne riešenia na zmiernenie kritického nedostatku súvisiaceho napríklad s jednorazovými rukavicami. 
Povrstvené mechanické rukavice poskytujú bariérovú ochranu pred olejmi a kvapalinami, ale nie sú testované ani certifi kované na ochranu pred 
vírusmi.
Mechanické OOP, ako napríklad rukavice a rukávniky HyFlex®, pomáhajú predchádzať úrazom na pracoviskách, ako sú tržné rany a odreniny, a sú 
navrhnuté tak, aby odolávali dlhodobému používaniu a viacerým cyklom čistenia a dezinfekcie. Ak ste zaviedli sanitárne opatrenia, ktoré vyžadujú 
dezinfekciu rukavíc medzi cyklami prania, tu nájdete niekoľko odporúčaní.

Správna dezinfekcia opakovane použiteľných mechanických OOP medzi cyklami prania 
pozostáva z troch krokov.

Nasledujúci postup je vhodný pre väčšinu priemyselných rukávnikov a rukávov s mechanickou ochranou.

* Etanol je možné nahradiť izopropylalkoholom. Nenahrádzajte metanolom
† Ďalšie informácie alebo pokyny nájdete v časti Prostriedky mechanickej ochrany na stránke Bezpečnostné prostriedky Ansell

Mechanická ochrana dlaní a rúk sa zabezpečuje pomocou rôznych materiálov a preto zahŕňa širokú škálu procesov čistenia a dezinfekcie. Hoci používanie 
každodenných produktov, ako sú spreje a utierky, sa môže zdať jednoduché, jednotlivé dezinfekčné prostriedky majú rôzne zloženie, preto je náročné 
predvídať ich interakciu s rôznymi povrchmi a látkami OOP a to, či dostatočne dezinfi kujú OOP od vírusu ochorenia COVID-19.

Vyhlásenie: 
Zamestnávatelia musia zabezpečiť zaškolenie pracovníkov v oblasti rizík súvisiacich s čistiacimi chemikáliami používanými na pracovisku, ako aj v oblasti správnej 
kontroly a likvidácie regulovaného odpadu a OOP. Keďže spoločnosť Ansell nemá vplyv na prostredie skladovania a používania OOP, rozhodnutia týkajúce sa čistenia 
a opakovaného používania produktov Ansell, či už samostatne, alebo v kombinácii s ďalšími OOP na dané použitie, je zodpovednosťou používateľa.

Krok 1:
Zložte si OOP z tela správnym spôsobom†

Po zložení ich položte na čistý povrch

Krok 3:
Nechajte 10 minút schnúť, až potom OOP znova použite

Krok 2:
Dôkladne naneste 70 – 75 % izopropylalkohol* pomocou rozprašovača na prednú aj 
zadnú stranu OOP a nechajte pôsobiť aspoň 30 sekúnd na každej strane
Nepoužívajte izopropylalkohol s koncentráciou viac než 90 %, pretože sa príliš rýchlo 
odparuje 

Túto činnosť vykonávajte na dobre vetranom mieste a v dostatočnej 
vzdialenosti od plameňa alebo iskier, pretože alkohol je horľavý

NEZABUDNITE:
• Po zložení OOP si vždy umývajte ruky aspoň 20 sekúnd mydlom a vodou
• Pred každým použitím skontrolujte, či nie je narušená celistvosť OOP a či je vhodná na zamýšľané použitie

DÔLEŽITÉ:



Vymedzenie opakovane použiteľných a obmedzených alebo jednorazových OOP
Opakovane použiteľné* Jednorazové

OOP zhotovené z materiálov, ktoré umožňujú čistenie po 
opakovanom vystavení nebezpečenstvu, aby zostali vhodné na 

ďalšie používanie.

OOP na obmedzené trvanie používania. Určené na nosenie, kým 
nebude nutné ich hygienické vyčistenie alebo nedôjde ku kontaminácii 

nebezpečenstvom, a vyžaduje sa ich likvidácia.

* Na základe slovníka ochranného oblečenia CEN ISO/TR 11610

Poznámka: Na opakovane použiteľné OOP, ktoré nie sú určené ani certifi kované na ochranu pred vírusmi, je možné použiť postupy správnej dezinfekcie a prania, aby sa predchádzalo kontaminácii 
vírusmi.

Ansell a slová označené ® a TM sú ochranné známky vo vlastníctve spoločnosti Ansell Limited alebo niektorej z jej dcérskych spoločností, 
ak nie je uvedené inak. © 2020 Ansell Limited. Všetky práva vyhradené.
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Odporúčané riešenia pre olejové prostredia

Viacúčelové Ochrana pred porezaním

HyFlex® 11-849
• Výborná ergonómia a vlákno Spandex 

pre optimálne pohodlie počas dňa
• Penové nitrilové povrstvenie FORTIX™ 

Technology poskytuje priedušnosť a 
výnimočnú odolnosť 

• Dermatologicky testované

EN 388:2016

4121A

HyFlex® 11-427
• Poskytuje nielen ochranu potrebnú 

v suchých a mierne olejových 
prostrediach, ale zároveň vzdeláva 
pracovníkov pri pochopení úrovní rizík

• Systém farebných indikátorov na 
rukaviciach zaručuje, že používateľ 
má vždy tú správnu úroveň ochrany 
pred prerezaním

EN 388:2016

4X32B

EN 407

X1XXXX

HyFlex® 11-919
• Nitrilové povrstvenie zabezpečuje 

ochranu voči oleju, mastnote a špine
• Bezšvová nylonová podšívka poskytuje 

komfort a zaručuje pohodlie a obratnosť 
• Ideálne rukavice pre mastné a špinavé 

pracovné prostredia

EN 388:2016

4121A

HyFlex® 11-927
• Špičkový úchop v olejovom prostredí, 

s technológiou ANSELL GRIP™
• Jedinečná geometria s 3/4-máčaním 

poskytuje vyššiu ochranu pred olejom 
• Vysoká odolnosť voči oderu 

a prerezaniu 

EN 388:2016

4342B

HyFlex® 11-925
• Jedinečná geometria s 3/4-máčaním 

pre vyššiu ochranu pred olejom 
a oderom hánok

• Dvojité nitrilové povrstvenie pre vyššiu 
ochranu pred olejom a lepší úchop

• 18G podšívka pre výnimočné pohodlie

EN 388

4111A

GR
ISO 18889:2019

HyFlex® 11-939
• Vysoké pohodlie: Bez obsahu sklených 

vlákien a latexu a nízka hmotnosť
• Vystužený priestor medzi palcom 

a ukazovákom: Až 12-násobne vyššia 
odolnosť pred dlhšiu životnosť*

EN 388:2016

4X42B

GR
ISO 18889:2019

HyFlex® 11-926
• Tmavofi alová farba maskuje špinu 

v mastných prostrediach a predlžuje 
používanie

• Vyššia ochranu pred olejom a oderom 
hánok

• Výnimočná ergonómia pre pohodlné 
nosenie

EN 388

4121A

GR
ISO 18889:2019

HyFlex® 11-949
• Vynikajúca odolnosť voči oderom
• Dobrá odolnosť voči prerezaniu 

a dobrý úchop
• Odolnosť povrchu voči zvyškovému 

oleju a mastnote

EN 388:2016

4X42B


