
HÁ ALTERNATIVAS A LUVAS DE UTILIZAÇÃO ÚNICA?

As luvas revestidas de proteção contra riscos mecânicos podem ser higienizadas e são ideais para 
tarefas em ambientes oleosos
Enquanto a procura de EPI continua a aumentar devido à pandemia de COVID-19, a Ansell reconhece que é importante considerar soluções 
temporárias ou alternativas para atenuar situações de escassez de aprovisionamentos essenciais, como aquelas relacionadas com luvas de 
utilização única. As luvas revestidas de proteção contra riscos mecânicos foram concebidas para proporcionar uma proteção de barreira contra 
óleos e líquidos, mas não são testadas nem estão certifi cadas para proteger contra vírus.
Os EPI contra riscos mecânicos, como as luvas e manguitos HyFlex®, ajudam a evitar riscos mecânicos, como lacerações e abrasões, em ambientes 
industriais de trabalho e foram concebidos para resistir a uma utilização prolongada e a vários ciclos de limpeza e higienização. Se tiver 
implementado regras sanitárias que exijam a desinfeção das luvas entre ciclos de lavagem, pode encontrar aqui algumas recomendações.

Existem três passos para higienizar corretamente os seus EPI reutilizáveis contra riscos mecânicos 
entre ciclos de lavagem.

O protocolo adiante é efi caz para a maioria das luvas e manguitos de proteção industrial contra riscos mecânicos.

* O etanol pode ser substituído por álcool isopropílico. Não o substitua por metanol.
† Para obter mais informações ou orientações, visite a secção de Recursos de proteção mecânica na página Recursos de segurança da Ansell.

A proteção das mãos e dos braços contra riscos mecânicos é feita utilizando diferentes materiais e, por conseguinte, apresenta uma variedade de processos 
de limpeza e higienização. Embora possa parecer fácil usar produtos quotidianos como aerossóis e toalhetes, todos os produtos desinfetantes são criados 
utilizando diferentes fórmulas, pelo que é difícil prever a respetiva interação com a variedade de revestimentos e tecidos de EPI e se os mesmos estão ou 
não a desinfetar efi cazmente os EPI no que concerne ao vírus causador da COVID-19.

Exoneração de responsabilidade: 
As entidades patronais têm de garantir que os trabalhadores recebem formação sobre os perigos dos produtos químicos de limpeza utilizados no local de trabalho, bem 
como sobre a inspeção e eliminação adequadas de EPI e de resíduos regulamentados. Dado que a Ansell não controla o ambiente em que os EPI são armazenados ou 
utilizados, as decisões de limpeza e reutilização de produtos da Ansell, quer isolados como em combinação com outros EPI para uma aplicação específi ca, constituem 
responsabilidade fi nal do utilizador.

Passo 1:
Retire o(s) EPI utilizando o procedimento de remoção adequado†. 
Deixe-o(s) repousar numa superfície limpa após a remoção.

Passo 3:
Preveja pelo menos 10 minutos de tempo de secagem antes de reutilizar o(s) EPI.

Passo 2:
Aplique cuidadosamente álcool isopropílico a 70-75%* com um frasco pulverizador na 
parte frontal e traseira do(s) EPI e deixe atuar durante pelo menos 30 segundos por lado.
Não utilize álcool isopropílico com uma concentração superior a 90%, dado que evapora 
demasiado rápido para limpar.

Execute numa área bem arejada, afastada de chamas ou faíscas, dado 
que o álcool é infl amável.

NÃO SE ESQUEÇA:
• Lave sempre as mãos com água e sabão durante 20 segundos depois de retirar EPI.
• Inspecione os EPI antes de cada utilização para garantir que a integridade não foi comprometida e que são adequados para 

a aplicação para a qual estão a ser utilizados.

IMPORTANTE:



Defi nição de EPI reutilizáveis em comparação com EPI de utilização limitada ou única
Reutilizáveis* Utilização limitada ou única

EPI que são fabricados com materiais que permitem a sua limpeza 
após exposição repetida a um perigo, de modo a permanecerem 

adequados para utilização contínua.

EPI para uma duração limitada de utilização. Destinam-se a ser 
utilizados até que seja necessária uma limpeza higiénica ou tenha 
ocorrido contaminação por um perigo e a sua eliminação se torne 

necessária.

* Com base no vocabulário relativo a vestuário de proteção do CEN ISO/TR 11610

Nota: para EPI reutilizáveis que não aleguem e/ou estejam certifi cados para proteção contra vírus, podem ser aplicadas orientações adequadas de higienização e lavagem para ajudar a evitar a 
propagação de contaminação viral.
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Soluções recomendadas para ambientes oleosos

Multiusos Proteção contra cortes

HyFlex® 11-849
• Ajuste perfeito para um conforto ideal 

– reforço em elastano e conceção 
ergonómica

• Revestimento fi no em espuma de nitrilo 
FORTIX™ Technology, que permite 
respirabilidade enquanto oferece a 
máxima durabilidade 

• Dermatologicamente testada

EN 388:2016

4121A

HyFlex® 11-427
• Fornece não só a proteção necessária 

em ambientes secos e ligeiramente 
oleosos, mas também educa os 
trabalhadores a compreender os 
níveis de risco

• O sistema de indicação cromática na 
luva garante que o utilizador dispõe 
sempre do desempenho adequado 
em termos de nível de resistência aos 
cortes

EN 388:2016

4X32B

EN 407

X1XXXX

HyFlex® 11-919
• Repelente de líquidos contra óleos, 

gorduras e sujidade
• O forro em nylon sem costuras 

proporciona um ajuste ideal, para 
conforto e destreza 

• Luva ideal para utilização em ambientes 
de trabalho oleosos e com detritos

EN 388:2016

4121A

HyFlex® 11-927
• Aderência líder da indústria em 

condições oleosas, com ANSELL 
GRIP™ Technology

• A geometria única de revestimento 
a ¾ proporciona proteção acrescida 
contra óleos 

• Elevada resistência à abrasão e aos 
cortes 

EN 388:2016

4342B

HyFlex® 11-925
• Geometria de imersão a ¾ para 

proteção acrescida contra exposição 
a óleos e abrasão na área dos nós dos 
dedos

• Revestimento duplo em nitrilo para 
aderência e proteção acrescida contra 
óleos

• Forro de 18 pontos por polegada para o 
máximo conforto

EN 388

4111A

GR
ISO 18889:2019

HyFlex® 11-939
• Muito confortável: sem fi bra de vidro, 

sem látex e leve
• Articulação reforçada do polegar: 

Proporciona uma durabilidade até 
12 vezes superior para uma vida útil 
prolongada*

EN 388:2016

4X42B

GR
ISO 18889:2019

HyFlex® 11-926
• O roxo-escuro oculta a sujidade em 

ambientes oleosos e prolonga a 
utilização

• Proteção acrescida contra exposição 
a óleos e abrasão na área dos nós dos 
dedos

• Proporciona um superior ajuste 
ergonómico

EN 388

4121A

GR
ISO 18889:2019

HyFlex® 11-949
• Excelente resistência à abrasão
• Boa resistência aos cortes e boas 

propriedades de aderência
• Resistência do revestimento a óleos e 

gorduras residuais

EN 388:2016

4X42B


