
AUSWÄHLEN DES RICHTIGEN SCHNITTSCHUTZES

2N
Minimale RisikenSchnittschutzstufe

Festigkeit (N) A Mittlere Risiken
5NB Hohe Risiken

10NC Extreme Risiken
22NE Extreme Risiken

30NFHohe Risiken
15ND

 

Die EN-ISO-Schnittfestigkeit wird in Newton gemessen und umfasst eine Skala von 2 N (Stufe A) bis 30 N (Stufe F). Je größer das Gewicht ist, das für das Durchschneiden des 
Handschuhmaterials erforderlich ist, desto höher ist die Leistungsbewertung. Die folgenden Informationen zeigen die Schutzstufe einiger Handschutzprodukte von Ansell auf.

NBR Nitril

PU Polyurethan

L Lederpolsterung

SCHNITTSCHUTZSTUFEN (EN 388:2016)

Mit integrierter INTERCEPTTM Technology*
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NBR *AlphaTec® 58-735

CHEMIKALIENSCHUTZ

*HyFlex® 11-751*HyFlex® 11-728 *HyFlex® 11-730

*HyFlex® 11-561*HyFlex® 11-731 *HyFlex®  11-739

*HyFlex® 11-250/251 *HyFlex®  11-754

*HyFlex® 11-280/281

*HyFlex® 11-725*HyFlex® 11-531 *HyFlex® 11-738 *HyFlex® 11-541 *HyFlex® 11-542

*HyFlex® 11-727 *HyFlex® 11-735 *HyFlex® 11-755 *HyFlex® 11-757*HyFlex® 11-931 *HyFlex®  11-928

*HyFlex® 11-724*HyFlex® 11-528 *HyFlex® 11-425 RINGERS® R065 *HyFlex® 11-515 RINGERS® R068

PU
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Weitere Informationen zur 
EN 388: www.ansell.com/
enresourcecenter 

Weitere Informationen über 
die Schutzlösungen von 
Ansell: www.ansell.com

Hier finden Sie 
weitere Informationen 
darüber, wie wir Sie 
bei der Auswahl der 
richtigen PSA-Lösung 
und Verbesserung der 
Sicherheit und Leistung 
Ihres Unternehmens 
unterstützen können: 
www.ansell.com/services


