
ESCOLHER A PROTEÇÃO ADEQUADA CONTRA CORTES
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O nível de resistência aos cortes segundo as normas EN ISO é medido em newtons e varia entre 2 N (nível A) e 30 N (nível F). Quanto mais peso for necessário para cortar o material da luva,  
mais elevadas são as classificações. As informações que se seguem fornecem uma orientação sobre o nível de proteção de algumas das soluções de segurança das mãos da Ansell.
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PU Poliuretano
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em cabedal

CLASSIFICAÇÕES DE NÍVEL DE RESISTÊNCIA AOS CORTES (EN 388:2016)

Com INTERCEPTTM Technology*
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PROTEÇÃO CONTRA
PRODUTOS QUÍMICOS

*HyFlex® 11-751*HyFlex® 11-728 *HyFlex® 11-730

*HyFlex® 11-561*HyFlex® 11-731 *HyFlex®  11-739

*HyFlex® 11-250/251 *HyFlex®  11-754

*HyFlex® 11-280/281

*HyFlex® 11-725*HyFlex® 11-531 *HyFlex® 11-738 *HyFlex® 11-541 *HyFlex® 11-542

*HyFlex® 11-727 *HyFlex® 11-735 *HyFlex® 11-755 *HyFlex® 11-757*HyFlex® 11-931 *HyFlex®  11-928

*HyFlex® 11-724*HyFlex® 11-528 *HyFlex® 11-425 RINGERS® R065 *HyFlex® 11-515 RINGERS® R068

PU
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Para obter mais 
informações sobre a 
norma EN 388, visite: 
www.ansell.com/
enresourcecenter

Para obter mais 
informações sobre as 
soluções de segurança 
da Ansell, visite: 
www.ansell.com

Saiba mais sobre como 
podemos ajudá-lo(a) 
a escolher a solução 
adequada de EPI e a 
melhorar a sua segurança 
e desempenho de 
negócios em 
www.ansell.com/services 


