
ELIJA LA MEJOR PROTECCIÓN CONTRA CORTES
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30NFAltos
15ND

 

El nivel de resistencia al corte EN ISO se mide en Newtons y se sitúa entre 2N (nivel A) y 30N (nivel F). Cuanto mayor sea el peso necesario para cortar el material de los guantes, mayor será 
la calificación.  La siguiente información proporciona orientación sobre el nivel de protección de algunas de las soluciones de seguridad de manos de Ansell.
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GRADOS DE NIVEL DE CORTES (EN 388:2016)

Con INTERCEPTTM Technology*
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PROTECCIÓN QUÍMICA

*HyFlex® 11-751*HyFlex® 11-728 *HyFlex® 11-730

*HyFlex® 11-561*HyFlex® 11-731 *HyFlex®  11-739

*HyFlex® 11-250/251 *HyFlex®  11-754

*HyFlex® 11-280/281

*HyFlex® 11-725*HyFlex® 11-531 *HyFlex® 11-738 *HyFlex® 11-541 *HyFlex® 11-542

*HyFlex® 11-727 *HyFlex® 11-735 *HyFlex® 11-755 *HyFlex® 11-757*HyFlex® 11-931 *HyFlex®  11-928

*HyFlex® 11-724*HyFlex® 11-528 *HyFlex® 11-425 RINGERS® R065 *HyFlex® 11-515 RINGERS® R068

PU

Ansell, ® y ™ son marcas comerciales propiedad de Ansell Limited o de alguna de sus filiales. © 2020 Ansell Limited. Reservados todos los derechos.

Para más información 
sobre la Norma EN 388, 
visite: www.ansell.com/
enresourcecenter

Para más información 
sobre las soluciones de 
seguridad de Ansell, visite: 
www.ansell.eu

Descubra cómo podemos 
ayudarle a elegir la 
solución EPI adecuada y a 
mejorar su seguridad y el 
rendimiento empresarial 
accediendo a la web 
www.ansell.com/services


