
OIKEAN VIILTOSUOJAUKSEN VALINTA
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EN ISO -viiltotason kestävyys mitataan Newtoneina ja taso vaihtelee välillä 2 N (taso A) ja 30 N (taso F). Mitä enemmän painoa vaaditaan käsinemateriaalin läpileikkaamiseen, sitä 
korkeammat arvot. Seuraavassa annetaan neuvoja joidenkin Ansellin käsien suojausratkaisujen suojaustasosta.

NBR Nitriili

PU Polyuretaani

L Nahkapehmuste

VIILTOTASON ARVOT (EN 388:2016)

Sisältää INTERCEPTTM Technology -teknologiaa*
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NBR *AlphaTec® 58-735

SUOJAUS KEMIKAALEJA 
VASTAAN

*HyFlex® 11-751*HyFlex® 11-728 *HyFlex® 11-730

*HyFlex® 11-561*HyFlex® 11-731 *HyFlex®  11-739

*HyFlex® 11-250/251 *HyFlex®  11-754

*HyFlex® 11-280/281

*HyFlex® 11-725*HyFlex® 11-531 *HyFlex® 11-738 *HyFlex® 11-541 *HyFlex® 11-542

*HyFlex® 11-727 *HyFlex® 11-735 *HyFlex® 11-755 *HyFlex® 11-757*HyFlex® 11-931 *HyFlex®  11-928

*HyFlex® 11-724*HyFlex® 11-528 *HyFlex® 11-425 RINGERS® R065 *HyFlex® 11-515 RINGERS® R068
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Jos haluat lisätietoja EN 
388 -standardista,  
käy osoitteessa: 
www.ansell.com/
enresourcecenter

Lisätietoja Ansellin 
turvallisuusratkaisuista 
osoitteessa 
www.ansell.com

Lue lisää, miten voimme 
auttaa sinua oikean 
henkilönsuojainratkaisun 
valinnassa ja 
parantamaan 
turvallisuuttasi 
ja liiketoimintasi 
suorituskykyä osoitteessa 
www.ansell.com/services


