
DOĞRU KESİLME KORUMASININ SEÇİLMESİ

2N
Minimal risklerKoruma seviyesi
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15ND

 

EN ISO kesilme seviyesi direnci Newton cinsinden ölçülür ve 2N (seviye A) ila 30N (seviye F) arasında değişir. Eldiven malzemesini kesmek için gereken ağırlık ne kadar yüksek ise, puanlar da 
o kadar yüksek olur. Aşağıdaki bilgiler, Ansell'in el güvenliği çözümlerinin bazılarının koruma seviyesi hakkında rehberlik sağlamaktadır.
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KESİLME SEVİYESİ DERECELENDİRMELERİ (EN 388:2016)
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KIMYASAL KORUMASI

*HyFlex® 11-751*HyFlex® 11-728 *HyFlex® 11-730

*HyFlex® 11-561*HyFlex® 11-731 *HyFlex®  11-739

*HyFlex® 11-250/251 *HyFlex®  11-754

*HyFlex® 11-280/281

*HyFlex® 11-725*HyFlex® 11-531 *HyFlex® 11-738 *HyFlex® 11-541 *HyFlex® 11-542

*HyFlex® 11-727 *HyFlex® 11-735 *HyFlex® 11-755 *HyFlex® 11-757*HyFlex® 11-931 *HyFlex®  11-928

*HyFlex® 11-724*HyFlex® 11-528 *HyFlex® 11-425 RINGERS® R065 *HyFlex® 11-515 RINGERS® R068
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EN 388 standardıyla ilgili 
daha ayrıntılı bilgi için 
aşağıdaki adresi ziyaret 
ediniz: www.ansell.com/
enresourcecenter  

Ansell'in güvenlik 
çözümleri hakkında daha 
fazla bilgi için aşağıdaki 
adresi ziyaret ediniz: 
www.ansell.com

Doğru KKD çözümünü 
seçmenize, güvenliğinizi
ve iş performansınızı 
iyileştirmenize nasıl 
yardımcı olabileceğimiz 
hakkında daha fazla bilgi 
edinmek için  
www.ansell.com/services 
adresini ziyaret ediniz.


