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Penjualan kendaraan listrik, termasuk mobil dan sepeda, 
banyak mengalami kenaikan berkat semakin tingginya 
kesadaran untuk meminimalkan penggunaan bahan 
bakar fosil oleh para konsumen yang sadar lingkungan. 
Dalam menggunakan sistem penyimpanan energi seperti 
baterai lithium-ion, kendaraan ini memiliki sejumlah risiko 
keselamatan yang memerlukan penggunaan alat pelindung 
diri (APD) yang dirancang untuk melindungi dari bahaya 
bahan kimia, listrik, dan panas.

Kendaraan listrik tersedia dalam berbagai macam jenis:
1. Mobil listrik baterai (BEV) hanya ditenagai sepenuhnya 

oleh listrik. Mobil ini tersebut juga sering disebut dengan 
mobil listrik 'plug-in' karena memerlukan akses ke 
stopkontak eksternal untuk mengisi daya baterai. Mobil 
tersebut tidak memiliki mesin pembakaran internal, 
tangki BBM, dan sistem pembuangan. 

2. Mobil listrik hybrid plug-in (PHEV) ditenagai oleh 
pembakaran BBM dan listrik. Mobil ini memiliki mesin 
pembakaran internal yang menggunakan cairan BBM 
dan colokan untuk digunakan dengan stopkontak 
eksternal guna mengisi daya baterai. 

3. Mobil listrik hybrid non plug-in (HEV) seperti PHEV 
tetapi mengandalkan listrik yang dihasilkan oleh sistem 
pengereman mobil untuk mengisi daya baterai, bukan 
dicolokkan ke stopkontak eksternal.

Banyak pekerjaan yang memiliki risiko terluka dan cedera ketika 
menangani Mobil Listrik. Pekerjaan ini di antaranya adalah 
petugas pemadam kebakaran, penyelamat dan responder 
pertama, kru kebersihan, pekerja fasilitas limbah dan daur ulang, 
operator truk derek, mekanik mobil, dan pekerja perdagangan 
mobil lainnya seperti pekerja body repair dan pengecat semprot, 
atau pemasang perlengkapan mobil aftermarket.

MENGIDENTIFIKASI APD YANG TEPAT 
UNTUK PEMELIHARAAN, PERBAIKAN, 

MODIFIKASI, PEMBUANGAN, DAN PEMULIHAN 
KECELAKAAN KENDARAAN LISTRIK 

RISIKO

Dalam menggunakan sistem 
penyimpanan energi seperti 
baterai lithium-ion, kendaraan 
ini memiliki sejumlah risiko 
keselamatan yang memerlukan 
penggunaan alat pelindung diri 
(APD) yang dirancang untuk 
melindungi dari bahaya bahan 
kimia, listrik, dan panas

Bahaya listrik – Mobil listrik menyimpan energi listrik yang 
memiliki risiko cedera ketika pekerja bersentuhan dengan 
sistem listrik atau komponennya. Kendaraan yang rusak 
(termasuk mobil yang terlibat dalam kecelakaan) mungkin tidak 
diisolasi secara memadai, yang menyebabkan risiko tambahan 
cedera listrik. Beberapa mobil listrik juga menghasilkan listrik 
ketika roda berputar, yang menghadirkan risiko tersengat atau 

4. Mobil listrik sel BBM (Fuel Cell Electric Vehicles/
FCEV) merupakan jenis yang paling tidak umum, 
yang memanfaatkan sel bahan bakar dibandingkan 
baterai (atau melalui kombinasi dengan baterai atau 
superkapasitor) untuk menggerakkan motor listrik. 
Kendaraan ini biasanya diisi BBM hidrogen. Penjualan 
mobil yang ditenagai hidrogen di seluru dunia terbilang 
rendah dibandingkan jenis mobil listrik lainnya.
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APD HARUS KHUSUS

Kita harus hati-hati ketika menangani mobil listrik apa pun, 
termasuk mereka yang bekerja dalam pemulihan kecelakaan 
termasuk responder pertama, kru kebersihan, dan operator 
truk derek. Begitu luasnya risiko cedera memerlukan tersedi-
anya berbagai jenis APD yang sesuai termasuk pakaian dan 
perlindungan tangan. 

Disarankan bahwa APD harus mencakup pakaian yang 
menawarkan perlindungan tipe 3 atau tipe 4 terhadap risiko bahan 
kimia, serta tahan api dan perlindungan dari percikan bunga api. 

Perlindungan tangan harus disertai insulasi yang sesuai untuk 
melindungi dari percikan bunga api dan cedera listrik serta 
harus memadukan perlindungan dari bahan kimia yang sesuai 
agar mampu melindungi secara efektif saat terjadi kontak 
dengan tumpahan bahan kimia yang berasal dari baterai 
kendaraan yang rusak. Pelindung mata juga harus dipakai 
untuk meminimalkan kemungkinan kontak bahan kimia. 

Identifikasi dan penggunaan APD yang tepat harus menjadi 
bagian dari penilaian keselamatan dan pengembangan 
prosedur kerja yang sesuai yang dirancang untuk melindungi 
mereka yang menangani bahan-bahan berbahaya. Jika ragu 
dengan jenis yang tersedia, silakan hubungi vendor APD untuk 
mendapatkan nasihat dari pakarnya. 

Begitu luasnya risiko cedera 
memerlukan tersedianya 
berbagai jenis APD yang 
sesuai termasuk pakaian dan 
perlindungan tangan

Sebagai bagian penting 
pemeliharaan dan pengoperasian 
mobil listrik, penggunaan 
stasiun pengisian daya juga 
menghadirkan risiko dalam hal 
paparan bahaya listrik

percikan bunga api jika kendaraan didorong atau dipindahkan 
ketika terjadi kecelakaan.

Sebagai bagian penting pemeliharaan dan pengoperasian mobil 
listrik, penggunaan stasiun pengisian daya juga menghadirkan 
risiko dalam hal paparan bahaya listrik. Ketika kabel pengisian 
daya biasanya menghentikan arus listrik saat pengisian daya 
selesai, stasiun pengisian daya sendiri masih mengandung listrik 
sepenuhnya. Pelindung yang memadai terhadap kontak yang 
tidak diinginkan harus diterapkan, terutama di stasiun pengisian 
daya di lingkungan pemukiman.

Bahaya panas – Baterai tegangan tinggi yang digunakan di 
mobil listrik terdiri dari beberapa sel lithium-on (Li-ion) yang 
mengandung elektrolit yang sangat mudah terbakar. Sebagai 
akibatnya, pada umumnya tabrakan mobil listrik menghasilkan 
api yang dapat sangat sulit dipadamkan. 

Bahaya bahan kimia – Selain risiko cedera karena panas, 
pekerja harus berhati-hati untuk meminimalkan risiko cedera 
karena bahan kimia dari kontak yang tidak diinginkan dengan 
elektrolit baterai. Kita harus hati-hati, terutama setelah terjadi 
tabrakan, untuk menghindari kontak kulit dan mata, tertelan, 
dan menghirup asapnya. 

PANDUAN
KESELAMATAN



Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue, Suite 210

Iselin, NJ 08830 USA

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55,
1070 Brussels, Belgium

Ansell Limited
Level 3, 678 Victoria Street,

Richmond, Vic, 3121
Australia

Ansell Services (Asia) Sdn. Bhd.
Prima 6, Prima Avenue,

Block 3512, Jalan Teknokrat 6
63000 Cyberjaya, Malaysia

Ansell, ® dan TM merupakan merek dagang yang dimiliki oleh Ansell Limited atau salah satu afiliasinya. 
© 2021 Ansell Limited. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.

PANDUAN
KESELAMATAN


