
DE OPLOSSING VOOR 3 VEILIGHEIDSKNELPUNTEN:
Microflex® 93-850 handschoenen voor eenmalig gebruik 

Arbeiders die in fabrieken, laboratoria en andere veeleisende omgevingen elke dag handschoenen voor 
eenmalig gebruik dragen, hebben soms klachten over pasvorm en gevoeligheid. Hoewel klachten soms 
onvermijdelijk zijn, kunnen ze ook de voorbode van een ernstiger probleem zijn en uitmonden in een 
verwonding. 

Wij bespreken 3 veelvoorkomende klachten, leggen uit wat ze kunnen betekenen en hoe u handschoenen 
moet kiezen om problemen in de toekomst te voorkomen.

KLACHT MOGELIJKE BETEKENIS HOE TE VOORKOMEN HOE MICROFLEX 93-850 KAN 
HELPEN

“Mijn 
handschoenen 
gaan stuk na 
contact met 
sommige 
vloeistoffen.”

Arbeiders hebben 
handschoenen nodig die ze 
beter beschermen bij contact 
met bepaalde reinigings- en 
ontsmettingsmiddelen, oliën en 
andere chemische mengsels.

Vraag de degradatie- en 
permeatiegegevens op van de 
handschoenen die u momenteel 
gebruikt. Gebruik vervolgens 
die gegevens om handschoenen 
te selecteren die langer hun 
sterkte en fysieke eigenschappen 
behouden bij  blootstelling aan 
de chemicaliën die u gebruikt.

Bij chemische permeatietests 
met een groot aantal 
chemicaliën presteren de 
nieuwe Microflex 93-850 
handschoenen beter dan andere 
merken nitrilhandschoenen 
voor eenmalig gebruik – ze 
beschermen bijvoorbeeld 2 keer 
beter tegen chemische spatten.1  

“Mijn 
handschoenen 
scheuren 
gemakkelijk.”

Arbeiders hebben stevigere 
handschoenen nodig, die hen 
beter beschermen tegen de 
risico's van blootstelling aan 
gevaarlijke materialen in een 
veeleisende omgeving.

Ga op zoek naar zwaardere 
handschoenen met een grotere 
treksterkte en een grotere 
treksterkte bij breuk.

Microflex 93-850 handschoenen 
bieden een treksterkte > 26 MPa 
en een treksterkte bij breuk (N) 
> 12 N, waardoor ze duurzamer 
zijn.

“Ik zie soms 
gaatjes in mijn 
handschoenen en 
dat verontrust mij.” 

Chemicaliën, vuil en andere 
gevaarlijke materialen kunnen 
via speldengaatjes door de 
handschoenbarrière dringen. 
Gaatjes stellen arbeiders 
bloot aan diverse gevaren, 
van huidirritatie tot ernstige 
gezondheidsrisico's.
Voor een betere bescherming 
hebben arbeiders handschoenen 
met een lagere AQL-waarde 
nodig. 

Vraag uw vertegenwoordiger 
naar handschoenen met een 
AQL-waarde voor gaatjes van 
0,65 of lager. Deze lage waarde 
wijst erop dat er strengere 
normen worden gehanteerd bij 
de productie en tests, zodat er 
minder risico is op handschoenen 
met gaatjes. 

De nieuwe Microflex 93-850 
-handschoenen vormen de 
ultieme barrière. Dit zijn de 
eerste handschoenen voor 
eenmalig gebruik met een lage 
AQL van 0,40. Dit betekent dat 
ze per lot 73% minder defecten 
vertonen dan standaard 
handschoenen voor eenmalig 
gebruik met een AQL van 1,5.2

•	 Beschermen	2 x	beter	tegen 
chemische spatten1

• Kwalitatief de beste	barrière en 
consistentie2 (lage AQL van 0,40)

Vraag	een	monster	aan	op	www.ansell.com/microflex93850
1 Op basis van testgegevens inzake chemische permeatie volgens de EN 374- en ASTM F739-normen in vergelijking tot prestaties van 
nitrilhandschoenen voor eenmalig gebruik met een vergelijkbaar gewicht. Bekijk de testgegevens inzake chemische permeatie op 
www.ansell.com/microflex93-850chemtest.2 De AQL 0,40 van Microflex 93-850 is lager dan de AQL van andere industriële en medische 
handschoenen voor eenmalig gebruik.
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