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Ansell (UK) Limited, Building C, Willerby Hill Business
Park, Willerby, Hull, United Kingdom HUT0 6FE

EU Importer: Ansell Healthcare Europe NV,
Internationale Laan 55, 1070 Brussels - Belgium

BODY MEASUREMENTS (cm)
76 - 84 68-76 XS

158 - 164

164 - 170 84-92 76 -84 s
170 -176 92-100 84-92 M
176 - 182 100 - 108 92 -100 L
182 - 188 108 - 116 100 - 108 XL
188 - 194 116 - 124 108 - 116 2XL
194 - 200 124 -132 116 - 124 3XL
200 - 206 132 - 140 124 -132 4xL
206 - 212 140 - 148 132 - 140 SXL
212- 218 148 - 156 140 - 148 6XL
218 - 224 156 - 164 148 - 156 7XL

* measurements for trousers only
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INSTRUCTIONS FOR USE GB

EU & UK Declarations of Conformity available to download at www.ansell.com/regulatory
AlphaTec® 2000 Ts PLUS formerly known as MICROGARD® 2000 Ts PLUS

Label Markings: 1. Coverall manufacturer/brand name. 2a. CE Marking. Confirms
Category lll approval by SGS Fimko, EU Regulation 2016/425 Type examination
conducted by SGS Fimko Oy, Takomotie 8, FI-00380 Helsinki, Finland. Notified Body
No: 0598. 2b. UKCA marking. Confirms category lll approval to Regulation 2016/425 on
personal protective equipment as brought into UK law and amended, type-examination
and conformity to type certificates issued by SGS United Kingdom Limited, Rossmore
Business Park, Ellesmere Port, South Wirral, Cheshire, CH65 3EN, United Kingdom.
Approved body no: 0120. 3. Limited life chemical protective clothing. 4. Read this
instruction sheet before use 5. Sizing 6. Month / Year of manufacture. 7. Model
identification. 8. Sizing pictogram indicates body measurements 9. Do not wash. 10.
Do not iron. 11. Do not tumble dry. 12. Do not dry clean. 13. Do not reuse 14. Flammable
material. Keep away from fire.

Protection Levels & Additional Properties: 15. Full body protection “Types” achieved
16. Coverall tested to EN 1073-2 for barrier to radioactive particles, with the exception
of Clause 4.2: Puncture resistance achieves Class 1 versus the requirement of Class 2.
17. EN 1149-5 Fabric anti-statically treated and offers electrostatic protection when
suitably grounded. 18. Fabric tested to EN 14126 for barrier to infective agents. 19. DIN
32781:2010 Pesticide protection. See separate Pesticide Insert.

Physical performance of AlphaTec’ 2000 Ts PLUS Fabric EN Class*
White Green
EN 530 Abrasion (Visual assessment) 20of 6 1of6
EN ISO 7854 Flex Cracking (Visual assessment) 50of 6 50of 6
EN ISO 9073-4 Tear Resistance 20of6 20of6
EN ISO 13934-1 Tensile Strength lTof 6 Tof 6
EN 863 Puncture Resistance 1of 6 1of 6
EN 25978 Resistance to Blocking No blocking  No blocking
EN ISO 13935-2 Seam Strength 30of6 3of6

*EN Class specified by EN 14325:2004. The higher the class number the better

the performance.

EN ISO 6530 Resistance to penetration of chemicals - AlphaTec’ 2000 Ts PLUS Fabric
Repellency EN Class*  Penetration EN Class*

White/Green White/Green
Sulphuric Acid (30%) 30of3 30of3
Sodium Hydroxide (10%) 30of3 30f3
o-Xylene 20f3 30of3
Butan-1-ol 30of3 30f3

AlphaTec 2000 Ts PLUS chemical permeation testing results

Test Method Chemical Fabric EN Class* Seam EN Class*
EN ISO 6529 Doxorubicin HCI (2mg/ml) 6 of 6 6 of 6
AlphaTec’ 2000 Ts PLUS Whole Suit Performance
Type 4: Spray Test EN 14605:2005+A1:2009 Pass
Type 5: Particle Test EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 Pass
Ljmn, 82/90 < 30% and Ls, 8/10 <15%
Type 6: Reduced Spray EN 13034:2005+A1:2009 Pass
A& Radioactive Particulates EN 1073-2:2002** Class 2

Electrostatic Properties EN 1149-5:2018 Pass t, <4s
**Coverall tested to EN 1073-2 for barrier to radioactive particles, with the exception
of Clause 4.2: Puncture resistance achieves Class 1versus the requirement of Class 2.
Resistance to ignition is not tested as product already carries flammability warning.
Note: Does not protect against ionizing radiation.

AlphaTec 2000 Ts PLUS Fabric EN 14126:2003 Results

Test Method EN Classification Test Method EN Classification

I1SO 16603 Pass (20 kPa) I1SO 16604 Class 6 of 6
EN ISO 22610 Class 6 of 6 ISO/DIS 22611 Class 3of 3
ISO 22612 Class 30of 3

Typical Areas of Use

AlphaTec” garments are designed to protect workers from hazardous substances
or sensitive products and processes from contamination. They are typically used
for protection against specific hazards dependent on the toxicity and exposure
conditions. Refer to “Type” Protection levels & Additional Properties achieved.
Limitations of Use

« Prior to use, review all instructions and inspect the clothing for any damage that
could affect its protective function (e.g. holes, damaged seams and fastenings,
heavily soiled areas). Replace any damaged clothing.

Care should be taken when removing contaminated garments, so as not

to contaminate the user with any hazardous substances. If garments are
contaminated then decontamination procedures should be followed (i.e.
decontamination shower) prior to removal of the garment.

Upon contamination, wear or damage the garment should be removed and
disposed of properly.

The wearing of chemical protective clothing may cause heat stress if appropriate
consideration is not given to the workplace environment. Appropriate
undergarments should be considered to minimise heat stress or damage to your
Ansell garment.

Where Ansell products are used in conjunction with other PPE, and for full “Type”
protection, it is necessary to tape cuffs to gloves, ankles to boots, the hood to the
respiratory device. (Metal zipper can cause static discharge) The self-adhesive

zip flap should also be used by peeling away the backing paper and pressing down
securely, taking care to avoid creases or folds, after securing the zip flap additional
tape should also be applied to allow for full type protection. If the tape is not
dissipative, then the width should be kept below 50 mm (referring to the total tape
applied in any one area) and the total thickness below 1.95 mm. When using this
unhooded coverall with a separate hood, ensure the hood has an elasticated facial
opening and a shoulder coverage of 10 cm that should be worn under the garment.
The hood should be fully taped to the coverall.

* No garment provides complete protection against all chemicals or hazardous agents.
The determination of suitability of Ansell products, whether alone or in combination
with additional PPE for an application is the final responsibility of the user.

Models with attached socks; the socks are designed to be worn inside chemical
protective boots (sold separately) with the over flap positioned over the top of
the boot opening. Attached socks or boots are unsuitable for walking or standing
in chemical spills or pools of liquids. A grounding cable or suitable earthing solution
must be used for models with attached socks.

Slip retardant footwear offers limited resistance to slip, but will not eliminate
completely the risk of slipping and/or falling, especially on wet surfaces. Ensure
that socks or boots provide adequate mechanical resistance for the surface to be
walked upon and that the sole is not damaged. Some materials used in over boots,
overshoes or attached socks or boots are not for use in environments where there
is a risk of slipping and/or falling.

Models featuring silver retro-reflective tape for enhanced visibility; the product
does not conform to EN ISO 20471.

Models featuring finger loops; should only be used with a double glove system
where the wearer puts the finger loop over the under-glove and the second glove
is then worn over the garment sleeve.

Warning - if present, hook and loop fasteners shall not be opened when operating
in hazard zones

The wearer and the electrostatic dissipative clothing shall be properly earthed.

The resistance between the wearer’s skin and earth shall be less than 10Q, e.g.

by the use of adequate footwear/flooring system, use of a grounding cable, or by
any other suitable means. « Electrostatic dissipative protective clothing shall not
be open or removed whilst in presence of flammable or explosive atmospheres

or while handling flammable or explosive substances.s Electrostatic dissipative
protective clothing is intended to be worn in Zones 1, 2, 20, 21 and 22 (see EN
60079-10-1[7] and EN 60079-10-2 [8]) in which the minimum ignition energy

of any explosive atmosphere is not less than 0,016 mJ. « Electrostatic dissipative
protective clothing shall not be used in oxygen enriched atmospheres, or in Zone O
(see EN 60079-10-1[7]) without prior approval of the responsible safety engineer.»
The Electrostatic dissipative performance of the electrostatic dissipative protective
clothing can be affected by wear and tear, laundering and possible contamination.
« Electrostatic dissipative protective clothing shall be worn in such a way that it
permanently covers all non-complying materials during normal use (including

bending movements).
In the unlikely event of defects, do not wear the garment. Return the defective
garment (unused and uncontaminated) to your distributor
Storage - Do not store in excess heat or direct sunlight.
Disposal - Dispose of garments according to local regulations. For questions please
contact the Ansell technical team.The manufacturer disclaims all warranties not
specifically stated in the product packaging and is not responsible for the improper
use of Ansell products.

INSTRUCTIONS D’UTILISATION FR

La déclaration de conformité européenne peut étre téléchargée a
www.ansell.com/regulatory
AlphaTec® 2000 Ts PLUS anciennement appelé MICROGARD® 2000 Ts PLUS

Agenda: 1. Fabricant/nom de la margue de la combinaison. 2. Marque CE. Confirme
I'homologation de catégorie Ill par SGS Fimko., Réglement UE 2016/425 mené par

SGS Fimko Oy, Takomotie 8, FI-00380 Helsinki, Finland Organisme notifié no. :

0598 3.Vétement de protection chimique a durée de vie limitée. 4. Lisez cette fiche
d'instructions avant utilisation 5. Tailles 6. Mois / année de fabrication. 7. Identification
du modéle. 8. Le pictogramme de taille indigue les mensurations 9. Ne pas laver. 10. Ne
pas repasser. 11. Ne pas sécher au seche-linge.12. Ne pas laver a sec. 13. Ne pas réutiliser
14. Matiére inflammable.Tenir éloigné du feu.

Niveaux de protection et propriétés supplémentaires: 15. « Types » de protection
compléte du corps obtenus 16. Combinaison testée selon EN 1073-2 pour la protection
contre les particules radioactives, a I'exception de la Clause 4.2 : la résistance a la
perforation est conforme a la Classe 1au lieu de I'exigence de Classe 2. 17. Tissu EN 1149-
5 traité antistatique offrant une protection électrostatique quand il est correctement mis
a la terre. 18. Tissu testé selon EN 14126 comme obstacle aux agents infectieux. 19. DIN
32781:2010 Protection contre les pesticides. Voir I'insert Pesticides séparé.

Performance physique du tissu AlphaTec’ 2000 Ts PLUS Classe EN*
Blanc Vert
EN 530 Abrasion (évaluation physique) 2 sur6 1sur 6
EN ISO 7854 Résistance a la flexion (évaluation visuelle) 5 sur 6 5sur6
EN ISO 9073-4 Résistance a la déchirure 2sur6 2sur6
EN ISO 13934-1 Résistance a la traction 1sur 6 Tsur6
EN 863 Résistance a la perforation Tsur6 Tsuré6
EN 25978 Résistance au blocage ngieag%e de ﬁlk;izrwgczee de
EN ISO 13935-2 Résistance des coutures 3sur6 3sur6

*Classe EN spécifiée par EN 14325:2004. Plus le numéro de classe est élevé,
meilleure est la performance.

EN ISO 6530 Résistance a la pénétration des produits chimiques - Tissu AlphaTec*

2000 Ts Plus

Classe d’imperméabilité EN* Classe de pénétration EN*

Blanc/verrt Blanc/verrt
Acide sulfurique (30 %) 3sur3 3sur3
Hydroxyde de sodium (10 %) 3sur3 3sur3
o-Xylene 2sur3 3sur3
Butan-1-ol 3sur3 3sur3

Résultats des tests de pénétration de produits chimiques d’AlphaTec* 2000 Ts PLUS
Méthode de test Chimie Tissu classe EN* Coutures classe EN*

EN ISO 6529 Doxorubicine HCI (2mg/ml) 6 sur 6 6sur6

Performance de la combinaison entiére AlphaTec' 2000 Ts PLUS

Type 4 : Test de pulvérisation EN 14605:2005+A1:2009 Réussite
Type 5: Test de particules ENISO 13982-1:2004+A1:2010 Réussite
Ljmn, 82/90 <30 % et Ls, 8/10 <15 %
Type 6 : Test de pulvérisation réduite EN 13034:2005+A1:2009 Réussite
A Particules radioactives EN1073-2:2002** Classe 2
Propriétés électrostatiques EN 1149-5:2018 Réussite t, < 4's

**Combinaison testée selon EN 1073-2 pour la protection contre les particules radloactlves a
I'exception de la Clause 4.2 ; la resistance a la perforation est conforme a la Classe 1 au lieu de
l'exigence de Classe 2. La résistance a linflammation n'est pas testée car le produit porte un
avertlsstement d'inflammabilité. Remarque : N'offre pas de protection contre le rayonnement
ionisan

Résultats du tissu AlphaTec’ 2000 Ts PLUS selon EN 14126:2003

Méthode de test Classification EN Méthode de test Classification EN
1SO 16603 Réussite (20 kPa) ISO 16604 Classe 6 sur 6

EN ISO 22610 Classe 6 sur 6 ISO/DIS 22611 Classe 3 sur 3
1SO 22612 Classe 3 sur 3

Domaines d’utilisation typiques

Les vétements AlphaTec® sont congus pour protéger les travailleurs des substances
dangereuses ou les produits et processus sensibles de la contamination. lls sont
généralement utilisés pour la protection contre des risques spécifiques qui dépendent
de la toxicité et des conditions d’exposition. Consultez les niveaux de protection de «
type » atteints et les propriétés supplémentaires.

Limitations d’utilisation
Avant l'utilisation, lisez toutes les instructions et examinez la combinaison pour
rechercher les dégats susceptibles d’avoir une incidence sur sa fonction de protection
(trous, coutures et fermetures endommageées, zones tres sales, etc.). Remplacez les
combinaisons abimées.

Vous devez prendre des précautions pour I'élimination des vétements contaminés, car
ils pourraient contaminer 'utilisateur s’ils comportent des substances dangereuses. Si les
vétements sont contaminés, vous devez suivre des procédures de décontamination (par
exemple une douche de décontamination) avant d’enlever la combinaison.

En cas de contamination, d’'usure ou de détérioration, la combinaison doit étre retirée et
éliminée de maniére correcte.

Le port de vétements de protection chimigue créer un stress thermique si une réflexion
appropriée n'est pas menée a propos de I'environnement de travail. Il faut porter des
vétements adaptés sous la combinaison afin de minimiser le stress thermique ou les
dégats a la combinaison Ansell.

Lorsque les produits Ansell sont utilisés en méme temps que d'autres EPI, et pour obtenir
une protection de type complete, il faut coller les poignets aux gants, les chevilles aux
bottes et la capuche au dispositif respiratoire avec du ruban adhésif. (Une fermeture a
glissiere métallique peut provoquer une décharge statique) Le rabat autoadhésif de la
fermeture a glissiere doit également étre utilisé en retirant le papier de protection et en
appuyant fermement, en prenant soin d’éviter les plis. Aprés la mise en place du rabat,
du ruban adhésif doit également étre posé sur le bord pour obtenir une protection de
type complete. Si le ruban n'est pas dissipatif, sa largeur doit rester inférieure a 50 mm
(s'agissant de la totalité du ruban appliqué dans une zone spécifique) et son épaisseur
totale doit étre inférieure a 1,95 mm. Quand cette combinaison sans cagoule est utilisée
avec une cagoule séparée, s'assurer que la cagoule comporte une ouverture élastiquée
pour le visage et une collerette de 10 cm au niveau des épaules, qu'il faut porter sous
Ied\(]étegnent. La cagoule doit étre entierement fixée sur la combinaison avec du ruban
adhésif.

Aucun vétement n'offre une protection compléte contre tous les produits chimiques ou
agents dangereux. La détermination du caractére adapté des produits Ansell, utilisés
seuls ou combinés a des EPI supplémentaires pour une application spécifique, est la
responsabilité finale de I'utilisateur.

Modeéles avec chaussettes intégrées ; les chaussettes sont congues pour étre portées
dans des bottes de protection chimique (vendues séparément), le rabat étant positionné
par dessus 'ouverture de la botte. Les chaussettes ou bottes intégrées ne conviennent
pas pour marcher ou se tenir debout dans des déversements chimiques ou des flaques
de liquides. Un cable de mise a la terre ou autre solution de mise a la terre convenable
doit étre utilisé pour les modeéles avec chaussettes fixes.

Les chaussures antidérapantes offrent une résistance limitée au glissement mais
n'éliminent pas entiérement le risque de glissade et/ou de chute, surtout sur les surfaces
humides. Veillez a ce que les chaussettes ou bottes offrent une résistance mécanique

adaptée a la surface empruntée, et a ce que la semelle ne soit pas endommagée.
Certaines matiéres utilisées dans les galoches, chaussons ou chaussettes ou bottes
intégrées ne sont pas destinées a étre utilisées dans les environnements ou il existe un
risque de glissade et/ou chute.

Modeles comportant un ruban réfléchissant argenté pour une meilleure visibilité ; le
produit n'est pas conforme a EN ISO 20471.

Modeles avec anneaux. Doivent étre utilisés seulement avec un systéme de double gant,
I'utilisateur mettant 'anneau sur le sous-gant et porte le deuxiéme gant par dessus la
manche de la combinaison.

Avertissement - s'il existe une attache a crochet et boucle, il ne faut pas I'ouvrir pendant
I'utilisation dans des zones dangereuses.

Lutilisateur et les vétements de protection qui dissipent les charges électrostatiques
doivent étre correctement mis a la terre. La résistance entre la peau de I'utilisateur et
la terre doit étre inférieure a 108 Q. Ce niveau peut étre atteint en utilisant par exemple
des chaussures ou un revétement de sol adaptés, un cable de mise a la terre ou un
autre moyen convenable. « Les vétements de protection qui dissipent les charges
électrostatiques ne doivent pas étre ouverts ou enlevés en présence d'atmosphéres
inflammables ou explosives ou pendant la manipulation de substances inflammables
ou explosives. « Les vétements de protection qui dissipent les charges électrostatiques
doivent étre portés dans les zones 1, 2, 20, 21 et 22 (voir EN 60079-10-1[7] et EN
60079-10-2 [8]) ou I'énergie minimale d'inflammation d’une atmosphére explosive
n’est pas inférieure a 0,016 mJ. » Les vétements de protection qui dissipent les
charges électrostatiques ne doivent pas étre utilisés dans les atmospheres enrichies
en oxygéne ou en zone O (voir EN 60079-10-1[7]) sans l'autorisation préalable de
ingénieur responsable de la sécurité. « La performance des vétements de protection
qui dissipent les charges électrostatiques peut étre affectée par I'usure normale, le
lavage et une éventuelle contamination. « Les vétements de protection qui dissipent
les charges électrostatiques doivent étre portés de maniére a couvrir en permanence
toutes les matiéres non conformes pendant I'utilisation normale (y compris pendant les
mouvements de flexion).

Dans le cas peu probable ou des défauts seraient identifiés, ne portez pas la combinaison.
Retournez la combinaison défectueuse (inutilisée et non contaminée) a votre distributeur
Entreposge - Ne pas entreposer dans un lieu excessivement chaud ou a la lumiére directe
du soleil

Elimination - Eliminer les combinaisons en respectant la réglementation locale

Adresser toute question a 'équipe technique Ansell.

Le fabricant n'offre aucune garantie non spécifiquement présentée dans 'emballage du
produit et n'est pas responsable de I'utilisation incorrecte des produits Ansell.

INSTRUCOES DE USO PT

Declaragdo de conformidade da UE disponivel para ser descarregada do site
www.ansell.com/regulatory

AlphaTec® 2000 Ts PLUS anteriormente conhecida como MICROGARD*
2000 Ts PLUS

Agenda: 1. Fabricante do macacdo/nome da marca. 2. Marcacdo CE. Confirma a
homologacdo da Categoria lll pela SGS Fimko. regulamento da UE 2016/425 relativo
ao exame de tipo realizado pela SGS Fimko Oy, Takomotie 8, FI-00380 Helsinki,
Finland Organismo notificado n.2 0598 3. Vestuario de protegcdo contra produtos
quimicos com vida util limitada. 4. Leia esta folha de instrucdes antes da utilizacdo

5. Tamanhos 6. Més/ano de fabrico. 7. Identificacdo do modelo. 8. O pictograma

de tamanhos indica as medidas do corpo 9. N&o lavar. 10. Nao passar a ferro. 11.

Nao utilizar maquina de secar. 12. N&o limpar a seco. 13. N&o reutilizar 14. Material
inflamavel. Manter afastado do fogo.

Niveis de protegao e propriedades adicionais: 15. “Tipos” de protecdo de corpo inteiro
conseguidos 16. Macacao testado de acordo com a norma EN 1073-2 para determinar
a barreira contra particulas radioativas, com exce¢éo da Clausula 4.2: A resisténcia a
perfuracdo alcanca a Classe 1versus a exigéncia da Classe 2.17. EN 1149-5 Tecido com
tratamento antiestatico e que oferece protegdo eletrostatica quando devidamente
ligado a terra. 18. Tecido testado de acordo com a norma EN 14126 para determinar a
barreira contra agentes infeciosos. 19. DIN 32781:2010 Protecao contra pesticidas. Ver
o Folheto sobre pesticidas em separado.

Desempenho fisico do Tecido AlphaTec’ 2000 Ts PLUS Classe EN*
Branco Verde
EN 530 Abraséao (inspeg¢do visual) 2de6 1de6
EN ISO 7854 Fissuragao por flexdo (inspecdo visual) 5de 6 5de6
EN ISO 9073-4 Resisténcia ao rasgo 2de6 2de6
EN ISO 13934-1 Resisténcia a tracdo 1de6 1de6
EN 863 Resisténcia a perfuragcéo 1de6 1de6
EN 25978 Resisténcia ao bloqueio Sem blogueio  Sem blogueio
EN ISO 13935-2 Resisténcia das costuras 3de6 3de6

*Classe EN especificada pela norma EN 14325:2004. Quanto mais alta for a classe,
melhor serd o desempenho.

EN ISO 6530 Resisténcia a penetragio de produtos quimicos - Tecido AlphaTec* 2000

Ts Plus Classe EN* de repeléncia Classe EN* de penetragdo
i Branco/Verde Branco/Verde
Acido sulfurico (30%) 3de3 3de3
Hidroxido de sodio (10%) 3de3 3de3

o-Xileno 2de3 3de3
Butano-1-ol 3de3 3de3

Resultados dos ensaios de permeagéo de produtos quimicos relativos ao AlphaTec*
2000 Ts PLUS

Método de ensaio Produto quimico Classe EN* do tecido Classe EN* da costura

ENISO 6529 ~ DoxorrubicinaHCl g 4o g 6de6
(2mg/ml)
Desempenho total do fato AlphaTec® 2000 Ts PLUS

Tipo 4: Test de pulvérisation EN 14605:2005+A1:2009 Aprovado
Tipo 5: Ensaio de particulas EN ISO 13982-1:2004 +AT1:2010 Aprovado

L azj00 s 30% and L, <15%
Tipo 6: Ensaio de pulverizacdo reduzida EN 13034:2005+A1:2009 Aprovado
A Particulas radioativas EN1073-2:2002** Classe 2

Propriedades eletrostaticas EN 1149-5:2018

Aprovado t, <4 s
**Macacao testado de acordo com a norma EN 1073-2 para determinar a barreira

contra particulas radioativas, com excec¢ao da Clausula 4.2: A resisténcia a perfuragdo
alcanca a Classe 1 versus a exigéncia da Classe 2. A resisténcia a ignigdo ndo é testada

porqgue o produto ja possui uma adverténcia de inflamabilidade. Nota: ndo protege
contra radia¢do ionizante

Resultados EN 14126:2003 relativos ao Tecido AlphaTec’ 2000 Ts PLUS
Método de ensaio Classificagdo EN Método de ensaio  Classificagdo EN

1ISO 16603 Aprovado (20 kPa) ISO 16604 Classe 6 de 6
EN ISO 22610 Classe 6 de 6 ISO/DIS 22611 Classe 3de 3
ISO 22612 Classe 3de 3

Areas tipicas de utilizacdo

O vestuario AlphaTec® foi criado para proteger os trabalhadores contra substancias
perigosas ou produtos e processos sensiveis contra a contaminagao. E tipicamente utilizado
para protecdo contra perigos especificos, dependendo da toxicidade e das condi¢cdes de
exposicdo. Consulte os niveis de prote¢do do “tipo” e propriedades adicionais conseguidas.
Limitagoes de utilizagdo

Antes de utilizar, reveja todas as instrugdes e inspecione o vestuario para verificar

a existéncia de danos que poderiam afetar a sua fungéo protetora (por ex.: furos,
costuras e acessorios de fixacdo danificados, zonas muito sujas). Substitua o vestuario
danificado.

Deve ter cuidado ao tirar vestudrio contaminado, para ndo contaminar o utilizador
com substancias perigosas. Se o vestudrio estiver contaminado, os procedimentos de
descontaminacdo devem ser seguidos (por ex.: duche de descontaminagéo) antes de

tirar o vestuario.
Apods a contaminagdo, desgaste ou danos o vestudrio deve ser retirado e eliminado
adequadamente.
O desgaste de vestuario de protecdo contra quimicos pode provocar stress de calor se
nao for dada a devida atengdo ao ambiente do local de trabalho. Deve ser considerada
roupa interior adequada para minimizar o stress de calor ou danos no vestuario Ansell.
Quando os produtos Ansell sdo utilizados em conjunto com outro EPI, e para protecdo
do “tipo” completo, é necessario utilizar fita autoadesiva para unir os punhos as luvas,
os calcanhares as botas, o capuz ao dispositivo de respiracdo. (O fecho de correr de
metal pode provocar descarga estatica). A aba do fecho autoadesivo também deve
ser utilizada descolando o papel protetor e pressionando para baixo com seguranca,
tomando as medidas necessarias para evitar vincos ou dobras; apds fixar a aba do
fecho deve ser também aplicada fita adesiva adicional para permitir protecdo do tipo
completo. Se a fita ndo for dissipativa, a largura deve ser mantida abaixo de 50 mm
(referente a fita total aplicada em determinada drea) e a espessura total abaixo de
1,95 mm. Quando usar este macacao concebido sem capuz com um capuz separado,
certifique-se de que o capuz tem uma abertura facial com elastico e uma cobertura
para os ombros de 10 cm que deve ser usada por baixo do fato. O capuz deve ser
totalmente unido ao macacéo utilizando fita adesiva.
Nenhum vestuario oferece protecdo completa contra todos os agentes quimicos
ou perigosos. A determinacéo da adequacgdo dos produtos Ansell, sozinhos ou em
co;’nbic?acéo com EPI adicional para uma aplicagéo é a responsabilidade final do
utilizador.
Modelos com meias incorporadas; as meias foram desenhadas para serem usadas
dentro de botas de protecdo contra quimicos (vendidas separadamente) com a aba
protetora posicionada sobre a parte superior da abertura da bota. As meias ou botas
incorporadas n&o s&o adequadas para caminhar ou ficar de pé em derrames quimicos
ou lagos de liquidos. E necessario utilizar um cabo de ligagdo a terra ou uma solugéo de
ligagdo a terra adequada em modelos com meias incorporadas.
O calgado retardador de escorregamentos oferece resisténcia limitada ao
escorregamento, mas n&o eliminara completamente o risco de escorregar e/ou
cair, especialmente em superficies molhadas. Assegure que as meias ou as botas
proporcionam resisténcia mecanica adequada para a superficie onde vai caminhar
e que a sola nao fica danificada. Alguns materiais utilizados nas cobre-botas, cobre-
sapatos ou meias ou botas incorporadas ndo podem ser utilizados em ambientes onde
existe o risco de escorregar e/ou cair.
Modelos que incluem fitas retrorrefletoras cor prata para melhorar a visibilidade; o
produto n&o estd em conformidade com a norma EN I1SO 20471.
Modelos que incluem anéis de dedos; sé devem ser utilizados com um sistema de luva
dupla em que o utilizador coloca o anel de dedo por cima da luva interior e a segunda
luva é depois usada por cima da manga do vestuario.
Adverténcia - se presentes, os fechos hook-and-loop ndo devem ser abertos ao operar
em zonas perigosas
O utilizador e o vestuario com propriedades de dissipagdo eletrostatica devem ser
devidamente ligados a terra. A resisténcia entre a pele do utilizador e a terra deve ser
inferior a 108 @, por ex.: através do uso de calcado/pavimento adequado, uso de um
cabo de ligagdo a terra ou através de qualquer outro meio adequado. « O vestuario de
protegao com propriedades de dissipacdo eletrostatica ndo deve ser aberto ou retirado
na presenca de atmosferas inflamaveis ou explosivas ou ao manusear substancias
inflamaveis ou explosivas. « O vestudrio de prote¢cdo com propriedades de dissipacdo
eletrostatica destina-se a ser utilizado nas Zonas 1, 2, 20, 21 e 22 (ver EN 60079-10-1
[7]1 e EN 60079-10-2 [8]) em que a energia minima de ignicdo de qualquer atmosfera
explosiva ndo seja inferior a 0,016 mJ. « O vestuario de protecdo com propriedades
de dissipacdo eletrostatica ndo deve ser utilizado em atmosferas enriquecidas com
oxigénio, ou na Zona O (ver EN 60079-10-1[71), sem a autorizagdo préevia do engenheiro
de seguranga responsavel. « O desempenho de dissipacado eletrostatica do vestuario
de prote¢do com propriedades de dissipag¢do eletrostatica pode ser afetado pelo
desgaste, pelas lavagens e pela possivel contaminagao. « O vestudrio de protecao
com propriedades de dissipagéo eletrostatica deve ser utilizado de forma a cobrir
permanentemente todos os materiais ndo conformes durante a utilizagdo normal
(incluindo movimentos de flex&o).

Se inesperadamente ocorrerem defeitos, ndo use o vestuario. Devolva o vestuario
defeituoso (n&o utilizado e ndo contaminado) ao seu distribuidor

Armazenamento - Ndo armazenar sob calor excessivo ou luz solar direta

Eliminag&o - Elimine os vestuarios de acordo com os regulamentos locais.

Para qualquer pergunta contacte a equipa técnica da Ansell. O fabricante isenta-se de
todas as garantias ndo especificamente declaradas na embalagem do produto e ndo é
responsavel pela utilizagdo indevida de produtos Ansell.

INSTRUCCIONES DE USO ES

Puede descargarse la declaracién UE de conformidad en
www.ansell.com/regulatory

AlphaTec® 2000 Ts PLUS anteriormente denominada MICROGARD® 2000 Ts PLUS

Etiquetado: 1. Fabricante/ marca del mono. 2. Marcado CE Confirma la homologacién
de la Categoria lll por SGS Fimko al Reglamento (UE) 2016/425 ha sido realizado

por SGS Fimko Oy, Takomotie 8, FI-00380 Helsinki, Finland. Organismo notificado
num: 0598 3. Prenda de proteccién quimica de vida limitada. 4. Lea esta hoja de
instrucciones antes del uso 5. Talla 6. Mes/afio de fabricacion 7. Identificacidn del
modelo. 8. El pictograma de tallas indica las medidas del cuerpo 9. No lavar. 10. No
planchar. 11. No utilizar secadora. 12. No lavar en seco. 13. No reutilizar 14. Material
inflamable Manténgase alejado del fuego.

Niveles de proteccién y propiedades adicionales: 15. «Tipos» de proteccion de cuerpo
entero alcanzados 16. El mono ha sido probado conforme a la norma EN 1073-2 como
proteccion frente a particulas radiactivas, con la excepcion de la cldusula 4.2: La resistencia
a la perforacion alcanza la Clase 1frente al requisito de Clase 2. 17. Tejido conforme a la
norma EN 1149-5 con tratamiento antiestatico, ofrece proteccion electrostatica cuando

es puesto a tierra correctamente. 18. Tejido probado segun la norma EN 14126 como
barrera de proteccion contra agentes bioldgicos. 19. DIN 32781:2010 Proteccion frente a
plaguicidas. Véase folleto aparte sobre plaguicidas

Prestaciones del tejido de AlphaTec’ 2000 Ts PLUS Clase EN*

Blanco Verde
EN 530 Abrasion (evaluacion visual) 2de6 1de6
EN ISO 7854 Resistencia al agrietamiento por flexién
(evaluacion visual) 5de6 5de6
EN ISO 9073-4 Resistencia al desgarro 2de6 2de6
EN ISO 13934-1 Resistencia a la traccion 1de6 lde6
EN 863 Resistencia a la perforacion Tde6 1de6
EN 25978 Resistencia al bloqueo Sin bloqueo Sin bloqueo
EN ISO 13935-2 Resistencia de las costuras 3de6 3de6

*Clase EN especificada por EN 14325:2004. Cuanto mas elevado sea el nimero de
clase mejor sera el rendimiento del producto.

EN ISO 6530 Resistencia a la penetracion de sustancias quimicas del tejido de AlphaTec*

2000 Ts Plus Repelencia Clase EN* Penetracion Clase EN¢
. Blanco/verde Blanco/verde
Acido sulfurico (30 %) 3de3 3de3
Hidroxido sodico (10 %) 3de3 3de3
o-xileno 2de3 3de3
Butan-1-ol 3de3 3de3

Resultados de la prueba de permeacién quimica de AlphaTec® 2000 Ts PLUS
Método de prueba Sustancia quimica Tejido Clase EN* Costura Clase EN*
EN ISO 6529 Doxorubicina HCI 6de6 6de6

Prestaciones del traje completo AlphaTec’ 2000 Ts PLUS
Tipo 4: Prueba de rociado EN 14605:2005+A1:2009 Apto
Tipo 5: Prueba de particulas EN ISO 13982-1:2004 +A1:2010 Apto
Ljmn, 82/90 < 30% vy Ls, 8/10 <15%
Tipo 6: Prueba de rociado reducido EN 13034:2005+A1:2009 Apto
A Particulas radiactivas EN 1073-2:2002** Clase 2
Propiedades electrostaticas EN 1149-5:2018 Aptot, <4s

**El mono ha sido probado conforme a la norma EN 1073-2 como proteccion frente a
particulas radiactivas, con la excepcion de la cldusula 4.2: La resistencia a la perforacion
alcanza la Clase 1frente al requisito de Clase 2. No se ha realizado ninguna prueba

de resistencia a la llama, puesto que el producto ya incluye una advertencia de
inflamabilidad. Nota: No ofrece proteccion contra radiaciones ionizantes.

Resultados del tejido de AlphaTec 2000 Ts PLUS conforme a la norma EN 14126:2003
Método de prueba Clasificacién EN Método de prueba  Clasificacién EN

ISO 16603 Apto (20 kPa) ISO 16604 Clase 6 de 6
EN ISO 22610 Clase 6 de 6 ISO/DIS 22611 Clase 3de 3
1SO 22612 Clase 3de 3

Areas de uso tipicas

Las prendas AlphaTec” estan disefiadas para proteger a los operarios de las sustancias
peligrosas o para proteger los productos y procesos sensibles contra la contaminacion.

Se utilizan normalmente para proteger contra peligros especificos en funcion de las
condiciones de toxicidad y exposicion. Consulte los Niveles de proteccion y propiedades
adicionales conseguidas de cada “Tipo”.

imitaciones de uso

* Antes de usar el producto, lea todas las instrucciones e inspeccione la prenda para
comprobar que no tiene ninglin dafno que pudiera afectar a su funcion de proteccion
(como, por ejemplo, agujeros, costuras y cierres dafiados, zonas muy manchadas, etc.).
Sustituya las prendas que estén danadas.

Hay que tener cuidado al quitarse prendas contaminadas para no contaminar al usuario
con sustancias peligrosas. Silas prendas estan contaminadas deben seguirse los
procedimientos de descontaminacion (ducha de descontaminacion) antes de quitdrselas.
En caso de contaminacion, desgaste o dafio, quitese la prenda y proceda a su debida
eliminacion.

El uso de prendas de proteccion quimica puede causar estrés térmico si no se controlan
debidamente las condiciones del lugar de trabajo. Considere la posibilidad de llevar
prendas interiores apropiadas para minimizar el riesgo de estrés térmico o el dafio que
pueda sufrir su prenda Ansell.

Cuando se utilicen productos Ansell junto con otro equipo de proteccion individual, y para
obtener la proteccion completa que ofrece cada «Tipo» es necesario ajustar los pufios
alos guantes, los tobillos a las botas vy la capucha al aparato de respiracion con cinta
adhesiva. ( La cremallera metdlica puede provocar descargas electrostdticas) La solapa
autoadhesiva de la cremallera también deberia utilizarse retirando el papel protector y
presionando con firmeza, teniendo cuidado para que no se formen arrugas o pliegues;
después de cerrar la solapa de la cremallera deberia aplicarse mas cinta adhesiva para
obtener la proteccion completa que ofrece el tipo. Si la cinta no tiene propiedades de
disipacion, su anchura deberia ser inferior a 50 mm (en relacion con la cinta total aplicada
en una sola zona) y deberia un grosor maximo de 1,95 mm en total. Al utilizar este traje
con una capucha aparte es necesario que la misma disponga de una abertura elastica
para la cara y de una capa de 10 cm que cubra los hombros por debajo de la prenda. La
capucha debe estar totalmente pegada con cinta al traje.

Ninguna prenda ofrece una proteccién completa contra todas las sustancias quimicas o
agentes peligrosos. El usuario tiene la responsabilidad final de determinar si los productos
Ansell son adecuados, por si solos 0 en combinacion con otrosequipos de proteccion
individual, para un uso concreto.

Modelos con calcetines integrados; los calcetines estan disefiados para llevarse por
dentro de unas botas de proteccién quimica (que se venden por separado), con la solapa
exterior doblada sobre la parte superior de la abertura de la bota. Los calcetines o botas
integrados no son adecuados para caminar sobre vertidos quimicos o charcos de liquidos
ni para detenerse sobre ellos. Debe utilizarse un cable de puesta a tierra u otra solucion
adecuada de conexion a tierra para los modelos con calcetines integrados.

El calzado con tratamiento antideslizante ofrece una resistencia limitada a las superficies
resbaladizas, pero no elimina por completo el riesgo de resbalar o caer, especialmente

en superficies himedas. Asegurese de que los calcetines o las botas ofrecen suficiente
resistencia mecanica para la superficie sobre la que van a utilizarse y que la suela no esté
danada. Algunos materiales utilizados en cubrebotas, cubrezapatos o calcetines o botas
integrados no son adecuados para su uso en entornos en los que existe riesgo de resbalar
o caer.

Modelos con cinta retroreflectante de color plata para mayor visibilidad; este producto no
cumple con la norma EN ISO 20471.

Los modelos con presillas para los dedos solo deberian utilizarse con un sistema de doble
guante en el que el usuario debe pasar la presilla para el dedo sobre el guante interior y se
coloca a continuacion el segundo guante por encima de la manga de la prenda.
Advertencia: en los modelos con velcros adhesivos, estos no deben abrirse mientras se
realizan trabajos en un area peligrosa.

El usuario y las prendas de proteccién con disipacion electrostatica deberan tener la
debida conexion de puesta a tierra. La resistencia entre la piel del usuario y la tierra
debera ser inferior a 108 Q, por ejemplo, a través del uso de calzado/suelo adecuado, el
uso de un cable de puesta a tierra o cualquier otro medio apropiado. * Las prendas de
proteccion con propiedades de disipacion electrostatica no deberan abrirse ni quitarse
mientras se encuentren en presencia de atmadsferas inflamables o explosivas ni durante
la manipulacion de sustancias inflamables o explosivas. * Las prendas de proteccion con
propiedades de disipacion electrostatica estan disefiadas para utilizarse en zonas 1, 2, 20,
21y 22 (véase EN 60079-10-1[7]y EN 60079-10-2 [8]) en las que la energia de ignicion
minima de cualquier atmosfera explosiva no es inferior a 0,016 mJ. « No deberan utilizarse
prendas de proteccion con propiedades de disipacion electrostatica en atmdsferas
enriquecidas con oxigeno ni en zonas O (véase EN 60079-10-1[7]) sin la aprobacion
previa del ingeniero de seguridad responsable. El rendimiento de las prendas con
propiedades de disipacion electrostatica puede verse afectado por el desgaste normal,

el lavado y una posible contaminacion. ¢ Las prendas con propiedades de disipacion
electrostatica deberan llevarse de forma que, durante su uso normal (incluidos los
movimientos de flexién), cubran en todo momento todos los materiales que no cumplan
la normativa.

En el caso poco probable de detectar un defecto, no utilice la prenda. Devuelva la prenda
defectuosa (sin usar y descontaminada) a su distribuidor.

Almacenaje - No guarde la prenda en condiciones de temperatura excesivamente alta ni
expuesta a la luz solar directa.

Eliminacion - elimine las prendas de acuerdo con las normativas locales.

Si tiene alguna pregunta péngase en contacto con el equipo técnico de Ansell. El fabricante
declina toda garantia no indicada de forma expresa en el embalaje del producto y no se
hace responsable del uso indebido de los productos Ansell.

ANWEISUNGEN ZUR VERWENDUNG DE

EU-Konformitatserklarung steht zum Herunterladen bereit unter
www.ansell.com/regulatory
AlphaTec® 2000 Ts PLUS friher MICROGARD® 2000 Ts PLUS genannt

Etikettenkennzeichnung: 1. Schutzanzughersteller/Markenname. 2. CE-Kennzeichen.
Bestatigt Kategorie lll-Genehmigung durch SGS Fimko.EU-Verordnung 2016/425
Typenprifung durchgeflihrt von SGS Fimko Oy, Takomotie 8, FI-00380 Helsinki, Finland.
Benannte Stelle Nr.: 0598 3. Chemikalienschutzkleidung mit beschrankter Lebensdauer.

4. Vor der Verwendung dieses Anleitungsblatt lesen 5. GréBen 6. Monat/Jahr der
Herstellung. 7. Modellbezeichnung. 8. GroBen-Piktogramm verweist auf Kérpermale 9.
Nicht waschen. 10. Nicht bugeln. 11. Nicht im Waschetrockner trocknen. 12. Nicht chemisch
Feinir?eln. 13. Nicht wiederverwenden 14. Entflammbares Material. Von Feuerquellen
ernhalten.

Schutzgrade und zusétzlichen Eigenschaften: 15. Erreichte , Typen® von
Ganzkorperschutz 16. Anzug geprtift nach EN 1073-2 als Barriere gegen radioaktive
Partikel, ausgenommen Punkt 4.2: DurchstofBfestigkeit entspricht Klasse 1statt den
Anforderungen von Klasse 2. 17. Antistatisch behandelter Stoff (EN 1149-5) bietet
elektrostatischen Schutz, wenn angemessen geerdet. 18. Stoff geprift nach EN 14126 als
Barriere gegen Infektionserreger. Physikalische Leistung des Stoffs von AlphaTec® 2000
Standard 19. DIN 32781:2010 Pestizidschutz. Siehe separate Pestizid-Beilage.

Physikalische Leistung des Stoffs von AlphaTec’ 2000 Ts PLUS EN Klasse*

WeiB3 Griin
EN 530 Abriebfestigkeit (visuelle Einschatzung) 2 von 6 Tvon 6
EN ISO 7854 Biegerissbildung (visuelle Einschatzung) 5 von 6 5von 6
EN ISO 9073-4 ReiBfestigkeit 2 von 6 2von6
EN ISO 13934-1 Zugfestigkeit Tvon 6 1von 6
EN 863 DurchstoBfestigkeit Tvon 6 Tvon 6

EN 25978 Blockwiderstand Kein Blocken Kein Blocken

EN ISO 13935-2 Nahtfestigkeit 3von 6 3von6
*EN Klasse vorgeschrieben von EN 14325:2004. Je héher die Nummer der Klasse,
desto besser die Leistung.

EN ISO 6530 Widerstand gegen die Durchdringung von Chemikalien - Stoff von

AlphaTec* 2000 Ts Plus Abweiéﬁ"ﬂ;‘ggf'ﬁge“ Penetration EN-Klasse*
WeiB/Griin WeiB/Griin
Schwefelsdure (30%) 3von3 3von3
Natriumhydroxid (10%) 3von3 3von3
o-Xylol 2von3 3von3
Butan-1-ol 3von3 3von3
AlphaTec’ 2000 Ts PLUS, Ergebni der chemischen Per ionstest:
Priifmethode Chemikalie Stoff EN Klasse* Naht EN Klasse*
EN ISO 6529 Doxorubicin HCI (2mg/ml) 6von6 6 von 6
Anzug-Gesamtleistung von AlphaTec’ 2000 Ts PLUS
Typ 4: Spray Test EN 14605:2005+A1:2009 Bestanden
Typ 5: Partikeltest EN ISO 13982-1:2004+A1:2010  Bestanden

Ljmn, 82/90 <30 % und Ls, 8/10 <15 %
Typ 6: Reduzierter Spray-Test EN 13034:2005+A1:2009 Bestanden
A Radioaktiver Feinstaub EN 1073-2:2002** Klasse 2
Elektrostatische Eigenschaften EN 1149-5:2018 Bestanden t,;< 4 s

**Anzug geprift nach EN 1073-2 als Barriere gegen radioaktive Partikel, ausgenommen
Punkt 4.2: DurchstofBfestigkeit entspricht Klasse 1 statt den Anforderungen von

Klasse 2. Nicht auf Entflammungsfestigkeit gepruft, da das Produkt bereits mit einem
Warnhinweis als entflammbar gekennzeichnet ist. Hinweis: Bietet keinen Schutz gegen
ionisierende Strahlung.

Stoff von AlphaTec 2000 Ts PLUS, EN 14126:2003 Ergebnisse

Priifmethode EN Klassifizierung Priifmethode EN Kilassifizierung
1ISO 16603 Bestanden (20 kPa) 1ISO 16604 Klasse 6 von 6
ENISO 22610 Klasse 6 von 6 ISO/DIS 22611 Klasse 3 von 3

I1SO 22612 Klasse 3 von 3

Typische Einsatzbereiche

AlphaTec® Kleidung ist dazu konzipiert, Arbeiter vor gefahrlichen Stoffen oder heiklen
Produkten und Prozessen und vor Kontaminierung zu schitzen. Sie wird Ublicherweise

zum Schutz vor speziellen Gefahren und abhangig von den jeweiligen Toxizitats- und
Expositionsbedingungen eingesetzt. Bitte sehen Sie die erreichten ,, Typen“-Schutzgrade und
zusatzlichen Eigenschaften.

Verwendungsbeschrénkungen

Lesen Sie sich vor der Verwendung erneut alle Anweisungen durch und Uberprifen Sie

den Anzug auf Schaden, die seine Schutzfunktion beeintrachtigen kénnten (z. B. Locher,
beschadigte Nahte und VerschlUsse, stark verschmutzte Bereiche). Ersetzen Sie alle
beschadigte Schutzkleidung.

Beim Ablegen kontaminierter Kleidung ist grof3e Vorsicht geboten, damit der Trager nicht
mit Gefahrstoffen in Bertihrung kommt. Wenn Kleidung kontaminiert ist, sollten vor inrem
Ablegen Dekontaminationsverfahren (Dekontaminationsdusche) durchgefihrt werden.

Im Fall von Kontaminierung, Verschlei oder Beschadigung muss der Anzug ausgemustert
und ordnungsgemai entsorgt werden.

Das Tragen chemischer Schutzkleidung kann zu Hitzestress fuhren, wenn die
Arbeitsumgebung nicht angemessen berlicksichtigt wird. Es ist auf passende Unterkleidung
zu achten, um die Gefahr von Hitzestress oder Beschadigung des Ansell-Anzugs zu
minimieren.

Wenn Ansell-Produkte gemeinsam mit anderer SchutzausrUstung verwendet werden,
und um vollen Schutz eines bestimmten Typs zu gewahrleisten, missen Manschetten
mit Handschuhen, Knéchel mit Stiefeln und die Haube mit der Atemvorrichtung verklebt
werden. (MetallreiBverschluss kann elektrostatische Entladungen verursachen) Ebenfalls
verwendet werden sollte die selbstklebende Reiverschlussblende, wozu Sie das
Abdeckpapier abziehen und sie fest andrlicken. Achten Sie darauf, Klicke oder Falten
zu vermeiden. AnschlieBend sollte die ReiBverschlussblende zusatzlich mit Klebeband
abgedichtet werden, damit voller Schutz des gewtinschten Typs erreicht wird. Falls ein
nicht ableitfahiges Band verwendet wird, muss seine Breite (im gesamten verklebten
Bereich) unter 50 mm und seine Gesamtdicke unter 1,95 mm gehalten werden. Bei
Benutzung dieses haubenlosen Anzugs mit einer separaten Haube bitte sicherstellen,
dass die Haube eine elastische Gesichtsdffnung sowie eine Schulterabdeckung von 10 cm
hat, die im Innern des Anzugs zu tragen ist. Die Haube sollte vollstandig mit dem Anzug
verklebt werden.

Kein Kleidungssttick bietet volistandigen Schutz gegen alle chemischen oder gefahrlichen
Stoffe. Die Entscheidung, ob ein Ansell-Produkt, sei es allein oder in Kombination mit
zusatzlicher Ausristung, fur eine Anwendung geeignet ist, liegt letztendlich in der
Verantwortung des Nutzers.

Modelle mit befestigten FuRlingen: Die FURlinge sind dazu konzipiert, in Chemikalien-
schutzstiefeln (separat verkauft) getragen zu werden, wobei die Abdeckung Uber die obere
Stiefel6ffnung zu ziehen ist. Befestigte FlRlinge oder Stiefel sind nicht dazu geeignet, mit
ihnen in verschitteten Chemikalien oder in Pflitzen zu stehen. FUr Modelle mit befestigten
FUBlingen muss ein Erdungskabel oder eine geeignete Erdungslésung eingesetzt werden.
Rutschhemmende FuBbekleidung bietet beschrankte Rutschfestigkeit, beseitigt aber die
Gefahr von Ausrutschern und Sttrzen nicht véllig, insbesondere nicht auf nassen Béden.
Stellen Sie sicher, dass FUBlinge oder Stiefel eine ausreichende mechanische Festigkeit flr
die Flache haben, auf der Sie gehen wollen, und dass ihre Sohlen unbeschadigt sind. Manche
Werkstoffe, die fiir Uberstiefel, Uberschuhe oder befestigte FuBlinge oder Stiefel verwendet
werden, sind ungeeignet zur Verwendungen in Umgebungen, in denen Rutsch- oder
Sturzgefahr besteht.

Modelle mit siloernem retrorefiektierendem Streifen zur besseren Sichtbarkeit: Das Produkt
entspricht nicht der Norm EN ISO 20471,

Modell mit Fingerschlaufen: Solite nur mit einem doppelten Handschuhsystem benutzt
werden, bei dem der Trager die Fingerschlaufe Gber den Innenhandschuh zieht und der
zweite Handschuh Uber dem Anzugarmel getragen wird.

Warnung: Klettverschlisse, falls vorhanden, dirfen wahrend der Arbeit in Gefahrenzonen
nicht gedffnet werden

« Der Trager und die elektrostatisch ableitfahige Schutzkleidung mussen angemessen
geerdet sein. Der Widerstand zwischen der Haut des Tragers und der Erdung muss
mindestens 10° Q betragen, was z. B. gewahrleistet werden sollte durch angemessene
Schuhe/Bodenbelége, Einsatz eines Erdungskabels oder durch andere geeignete
MaBnahmen. « Elektrostatisch ableitfahige Schutzkleidung darf in entflammbaren oder
explosionsgefahrdeten Umgebungen nicht offen gelassen oder ausgezogen werden, und
auch nicht beim Handhaben von entflammbaren oder explosiven Stoffen. Elektrostatisch
ableitfahige Schutzkleidung ist dazu bestimmt, in Zonen 1, 2, 20, 21 und 22 (siehe EN 60079-
10-1[71 und EN 60079-10-2 [8]) getragen zu werden, in denen die Mindestziindenergie der
explosionsfahigen Atmosphare mindestens 0,016 mJ betragt. « Elektrostatisch ableitfahige
Schutzkleidung darf ohne vorherige Genehmigung des zustandigen Sicherheitsingenieurs
nicht in sauerstoffangereicherten Umgebungen oder in Zone O verwendet werden (sieche EN
60079-10-1[7]). * Die elektrostatische Ableitungsleistung der elektrostatisch ableitfahigen
Schutzkleidung kann aufgrund von Abnutzung und Verschlei3, durch Waschen und
womaodglich durch Kontaminierung beeintrachtigt werden. « Elektrostatisch ableitfahige
Schutzkleidung muss so getragen werden, dass sie wahrend normaler Verwendung
(einschlieBlich beim Beugen/Blcken) stets alle nicht konformen Materialien abdeckt.

.

.

.
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Im unwahrscheinlichen Fall von Defekten sollten Sie den Anzug nicht tragen. Schicken Sie den
defekten Anzug (unbenutzt und nicht kontaminiert) an Ihren Fachhandler zurtick

Lagerung - Nicht an einem hei3en Ort oder in direktem Sonnenlicht lagern

Entsorgung - Entsorgen Sie den Anzug geman Ihren lokalen Bestimmungen

Mit Fragen wenden Sie sich bitte an das technische Team von Ansell. Der Hersteller lehnt
jegliche Gewahrleistung ab, die nicht ausdrticklich auf der Produktverpackung angegeben ist. Er
Ubernimmt keine Verantwortung fUr einen unsachgemafien Gebrauch von Ansell-Produkten.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK NL

EG-verklaring van overeenstemming is als download beschikbaar op
www.ansell.com/regulatory

AlphaTec” 2000 Ts PLUS voorheen MICROGARD® 2000 Ts PLUS

Labelaantekeningen: 1. Fabrikant coverall/merknaam.2. CE-keurmerk. Bevestigt
categorie lll-goedkeuring door SGS Fimko. EU-verordening 2016/425 Type-onderzoek
uitgevoerd door SGS Fimko Oy, Takomotie 8, FI-O0380 Helsinki, Finland. Nr. aangemelde
instantie: 0598 3. Chemisch beschermende kleding met beperkte levensduur. 4. Lees
voor gebruik de instructies. 5. Maten. 6. Maand/jaar van fabricage. 7. Modelidentificatie. 8.
Maatsymbool geeft de lichaamsmaat aan. 9. Niet wassen. 10. Niet strijken. 11. Niet in een
trommeldroger drogen. 12. Niet chemisch reinigen. 13. Niet hergebruiken. 14. Brandbaar
materiaal. Uit de buurt van open vuur houden.

Beschermingsniveaus en aanvullende eigenschappen: 15. Volledige lichaams-
bescherming ‘Typen‘ behaald. 16. Coverall getest volgens EN 1073-2 voor bescherming
tegen radioactieve deeltjes, met uitzondering van clausule 4.2: Doorboringsweerstand
behaalt klasse 1in plaats van de vereiste klasse 2.17. EN 1149-5 Materiaal antistatisch
behandeld en biedt elektrostatische bescherming indien op geschikte wijze geaard.

18. Materiaal getest volgens EN 14126 voor bescherming tegen infectiekiemen. 19. DIN
32781:2010 Bescherming tegen pesticiden. Raadpleeg de losse bijsluiter over pesticiden.

Materiaalprestaties van AlphaTec’ 2000 Ts PLUS EN-klasse*
Wit Tuin

EN 530 Schuring (visuele controle) 2van 6 Tvan 6

EN ISO 7854 Barstvorming door buigen (visuele controle) 5 van 6 S5van 6

EN ISO 9073-4 Scheurweerstand 2van6 2van6

EN ISO 13934-1 Treksterkte 1van 6 Tvan 6

EN 863 Doorboringsweerstand Tvan 6 Tvan 6

EN 25978 Weerstand tegen blokkering gliirllering Sliel&ering
EN ISO 13935-2 Naadsterkte 3van 6 3van 6

*EN-klasse gespecificeerd door EN 14325:2004. Hoe hoger het klassenummer, hoe
beter de prestaties.

EN ISO 6530 Weerstand tegen indringing van chemicalién - materiaal van de AlphaTec”

2000 Ts Plus Afstoting EN-klasse* Doorboring EN-klasse*
Wit/Groen Wit/Groen
Zwavelzuur (30 %) 3van3 3van 3
Natriumhydroxide (10 %) 3van 3 3van3
o-Xyleen 2van 3 3van 3
Butaan-1-ol 3van3 3van3

AlphaTec®” 2000 Ts PLUS Testresultaten chemische permeatie
Testmethode  Chemische stof Materiaal EN-klasse* Naad EN-klasse*
EN ISO 6529 Doxorubicine HCl @2mg/ml) 6 van 6 6 van 6

Algehele prestaties van het pak AlphaTec 2000 Ts PLUS
Type 4: sproeitest EN 14605:2005+A1:2009 Voldoet
Type 5: deeltjestest EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 Voldoet

Ljmn, 82/90 = 30% en Ls, 8/10 = 15%
Type 6: verminderde neveltest EN 13034:2005+A1:2009 Voldoet
A& Radioactieve deeltjes EN 1073-2:2002** Klasse 2
Elektrostatische eigenschappen EN 1149-5:2018 Voldoet t,;< 4 s
**Coverall getest volgens EN 1073-2 voor bescherming tegen radioactieve deeltjes, met
uitzondering van clausule 4.2: Doorboringsweerstand behaalt klasse 1in plaats van de
vereiste klasse 2. Weerstand tegen ontbranding is niet getest aangezien het product reeds
is voorzien van de waarschuwing Ontvlambaar. Opmerking: Biedt geen bescherming
tegen ioniserende straling

Materiaal AlphaTec’ 2000 Ts PLUS EN 14126:2003 resultaten

Testmethode EN-classificering Testmethode EN-classificering
1SO 16603 Voldoet (20 kPa) 1SO 16604 Klasse 6 van 6

EN ISO 22610 Klasse 6 van 6 1ISO/DIS 22611 Klasse 3 van 3
I1SO 22612 Klasse 3van 3

Al gebruikst

AIphaTec -kleding is ontwikkeld om gebruikers te beschermen tegen gevaarlijke stoffen
of gevoelige producten en processen tegen verontreiniging. De kledingstukken worden
gewoonlijk gebruikt voor bescherming tegen specifieke gevaren, afhankelijk van de
mate van giftigheid en blootstelling. Raadpleeg de ‘Type*-beschermingsniveaus en extra
eigenschappen die worden gerealiseerd.

Gebrmksbeperkmgen

Lees voor gebruik eerst alle instructies en controleer de kleding op eventuele
beschadigingen die de beschermende functie nadelig kunnen beinvioeden (zoals
gaatjes, beschadigde naden en sluitingen, zwaar vervuilde delen). Vervang
beschadigde kleding.

Wees voorzichtig wanneer verontreinigde kleding wordt uitgetrokken/verwijderd,
om te voorkomen dat de gebruiker van de kleding in contact komt met gevaarlijke
stoffen. Indien kledingstukken zijn verontreinigd, moet de decontaminatieprocedure
worden gevolgd (bijvoorbeeld de ontsmettingsdouche) voordat het kledingstuk
worden uitgetrokken.

Bij verontreiniging, slijtage of beschadiging moet de kleding op juiste wijze worden
uitgetrokken en weggegooid.

Het dragen van chemicaliénpakken kan hittestress veroorzaken indien onvoldoende
rekening wordt gehouden met de werkomgeving. Overweeg geschikte
onderkleding te dragen om het risico van hittestress of beschadiging van uw Ansell-
kleding tot het minimum te beperken.

Wanneer Ansell-producten samen met andere persoonlijke beschermingsmiddelen
worden gebruikt, en om de volledige ‘Type‘-bescherming te realiseren, dienen

de manchetten aan handschoenen, enkels aan laarzen en de capuchon aan het
ademhalingsapparaat te worden geplakt met tape voor afdichting. (Een metalen

rits kan statische ontlading veroorzaken) De zelfklevende spatbescherming over de
ritssluiting moet eveneens worden gebruikt. Dit doet u door het beschermpapier te
verwijderen en de flap dicht te drukken, waarbij u ervoor zorgt dat er geen vouwen
ontstaan. Vervolgens moet de bescherming over de ritssluiting worden afgedicht
met tape om de volledige ‘Type‘-bescherming te realiseren. Voor niet-dissiperende
tape moet de breedte van de tape minder zijn dan 50 mm (dit verwijst naar de totale
tapelengte die in één gedeelte wordt gebruikt). De totale dikte moet minder zijn

dan 1,95 mm. Wanneer deze overall met een losse capuchon wordt gebruikt, moet
deze capuchon een elastische gezichtsopening hebben en moet het materiaal de
schouders minimaal 10 cm. bedekken. De capuchon moet onder de overall worden
gedragen en volledig aan de overall worden bevestigd met tape.

Geen enkel kledingstuk biedt volledige bescherming tegen alle chemicalién of
gevaarlijke stoffen. Het bepalen van de geschiktheid van Ansell-producten, hetzij
afzonderlijk of in combinatie met aanvullende PBM's voor een toepassing, is de
verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Modellen met geintegreerde sokken: de sokken zijn ontwikkeld om in chemische
veiligheidslaarzen (los verkrijgbaar) te worden gedragen, waarbij de spatbescherming
over de opening van de laars moet worden getrokken. Geintegreerde sokken of laarzen
zijn niet geschikt om mee door gemorste stoffen of een plas van chemicalién te lopen
of hierin te staan. Op modellen met geintegreerde sokken moet een aardingsleiding of
andere, geschikte aarding worden gebruikt.

Schoeisel met antislipzolen bieden weliswaar enige weerstand tegen uitglijden, maar het
risico van slippen, uitglijden en/of vallen is hiermee niet volledig uitgesloten, vooral niet
op natte opperviakken. Zorg dat sokken of laarzen voldoende mechanische weerstand
bieden voor het opperviak waarop wordt gelopen en dat de zool niet beschadigd is.
Sommige materialen die zijn verwerkt in overlaarzen, overschoenen of geintegreerde
sokken zijn niet geschikt voor gebruik in omgevingen met slip- of valgevaar.

Modellen met zilverkleurige retroreflecterende tape voor verbeterde zichtbaarheid:
het product voldoet niet aan EN ISO 20471.

Modellen met vingerlussen: deze mogen alleen worden gebruikt met een dubbel
handschoensysteem waarbij de gebruiker de vingerlus over de binnenhandschoen
draagt. De buitenhandschoen wordt dan over de mouw van het pak gedragen.
Waarschuwing: haak- en lussluitingen (indien aanwezig) mogen niet worden geopend
wanneer in een gevaarlijk gebied wordt gewerkt

« + Zowel de persoon die de elektrostatisch dissipatieve beschermkleding draagt als
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deze beschermkleding moeten op de juiste wijze zijn geaard. De weerstand tussen de
huid van de gebruiker en de aarde moet minder zijn dan 108 Q, bijv. door het gebruik
van geschikt schoeisel/vloersysteem, gebruik van aardingsleiding of andere, geschikte
methode. ¢« Elektrostatisch dissipatieve beschermkleding mag niet worden geopend

of uitgetrokken in brandbare of explosieve omgevingen of wanneer brandbare of
explosieve stoffen worden gehanteerd.« Elektrostatisch dissipatieve beschermkleding
is bestemd voor gebruik in zones 1, 2, 20, 21 en 22 (zie EN 60079-10-1[7] en EN 60079-
10-2 [8]) waar de minimum ontstekingsenergie van een explosieve omgeving ten
minste 0,016 mJ is. * Elektrostatisch dissipatieve beschermkleding mag niet worden
gebruikt in met zuurstof verrijkte omgevingen of in zone O (zie EN 60079-10-1[71)
zonder voorafgaande toestemming van de verantwoordelijke veiligheidsingenieur.s De
elektrostatisch dissipatieve prestaties van elektrostatisch dissipatieve beschermkleding
kan verslechteren door slijtage, wassen en mogelijke contaminatie. « Elektrostatisch
dissipatieve beschermkleding zal zodanig worden gedragen dat deze alle niet-
conforme materialen tijdens het normale gebruik (met inbegrip van buigen en
soortgelijke bewegingen) permanent bedekt.

In het onwaarschijnlijke geval van defecten mag het kledingstuk niet worden gedragen.
Stuur het defecte kledingstuk terug (ongebruikt en schoon) naar uw distributeur
Opslag- bewaar de kleding niet in extreme warmte of in direct zonlicht

Weggooien - gooi kleding weg in overeenstemming met de plaatselijk geldende
voorschriften Voor vragen kunt u contact opnemen met het technische team van Ansell.
De fabrikant wijst alle garanties van de hand die niet specifiek in de productverpakking
worden vermeld en is niet verantwoordelijk voor fout gebruik van de producten van Ansell.

ULLANIM TALIMATLARI TR

AB Uygunluk Beyanrni www.ansell.com/regulatory adresinden indirebilirsiniz.
AlphaTec® 2000 Ts PLUS eski adiyla MICROGARD® 2000 Ts PLUS

Etiket Isaretleri: 1. Tulum Ureticisi ve Marka Adi. 2. CE Isareti. SGS Fimko Kategori Ill
Onayina Uygundur, 2016/425 AB Yonetmeligi Tip Muayenesi, SGS Fimko Oy, Takomotie
8, FI-00380 Helsinki, Finland. Ingiltere tarafindan gerceklestirilmistir. Onaylanmis Kurum
No: 0598 3. Sinirh kullanim émiirlii kimyasal koruyucu elbise. 4. Urtini kullanmadan
once bu talimat sayfasini okuyun 5. Bedenler 6. Uretim Ay / Yili. 7. Model tanimlamasi. 8.
Beden piktogrami viicut dlcilerini gosterir. 9. Yikamayin. 10. Utilemeyin. 11. Tamburlu
kurutma yapmayin. 12. Kuru temizlemeye vermeyin. 13. Yeniden kullanmayin 14. Alev
alir malzeme. Atesten uzak tutun.

Koruma Seviyeleri ve Ek Ozellikler: 15. Elde edilen tam viicut korumasi “Tipler” 16.
Tulum, radyoaktif parcaciklara karsi bariyer olarak, Madde 4.2 hari¢ olmak Gzere EN
1073-2ye gore test edilmistir: Delinme direnci, Sinif 2 gerekliligine ragmen Sinif
1’dir. 17. EN 1149-5 Kumas anti-statik 6zelliktedir ve dogru topraklama yapildiginda
elektrostatik koruma saglar. 18. Kumas, bulasici maddelere karsi koruma bakimindan
EN 14126’ya gore test edilmistir. 19. DIN 32781:2010 Pestisit korumasi. Ayri sunulan
Pestisit Brosurtine bakin.

AlphaTec® 2000 Ts PLUS Kumasin Fiziksel Performansi  EN Sinifi*

Beyaz Yegil
EN 530 Asinma (gorsel degerlendirme) 2/6 1/6
EN ISO 7854 Esneyerek catlama (gérsel degerlendirme) 5 / 6 5/6
EN ISO 9073-4 Yirtiima direnci 2/6 2/6
EN ISO 13934-1 Cekme direnci 1/6 1/6
EN 863 Delinme direnci 1/6 1/6
EN 25978 Engellemeye direng Engellenme yok Engellenme yok
EN ISO 13935-2 Dikis mukavemeti 3/6 3/6

*EN 14325:2004 ile belirtilen EN Sinifi. Sinif numarasi ne kadar dusikse performans o
kadar yuksek demektir.

EN ISO 6530 Kimyasal niifuzuna karsi direnc - AlphaTec® 2000 Ts Plus Kumas
Gecirmezlik EN Sinifi* Niifuz EN Sinifr*

Beyaz/Yesil Beyaz/Yesil
Sulfarik asit (%30) 3
Sodyum hidroksit (%10) 3/3 3/3
o-Ksilen 2/3 3/3
Butan-1-ol 3/3 3/3

AlphaTec® 2000 Ts PLUS Kimyasal Gecirgenlik Testi Sonuclari
Test Yontemi  Kimyasal Kumas EN Sinifi*  Dikis EN Sinifi*

EN ISO 6529 Doksurubisin HCI 2mg/ml) 6 /6 6/6

AlphaTec® 2000 Ts PLUS Tium Elbise Performansi

Type 4: Spray Test EN 14605:2005+A1:2009 Basarih
Tip 5: Partikal Testi EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 Basarih
Ljmn, 82/90 < %30 ve Ls, 8/10 < %15
Tip 6: Azaltulmis Piskiirtme Testi EN 13034:2005+A1:2009 Basarili
& Radyoaktif Partikuller EN 1073-2:2002** Sinif 2
Elektrostatik Ozellikler EN 1149-5:2018 Basarill, t,, < 4 sn

** Tulum, radyoaktif parcaciklara karsi bariyer olarak, Madde 4.2 hari¢ olmak tizere EN
1073-2’ye gore test edilmistir: Delinme direnci, Sinif 2 gerekliligine ragmen Sinif 1'dir.
Urlin zaten alev alabilirlik uyarisi tasidigindan tutusma direnci test edilmemistir. Not:
lyonlastirici radyasyona karsi koruma saglamaz

AlphaTec® 2000 Ts PLUS Kumas EN 14126:2003 Sonuclari

Test Yontemi EN Siniflandirmasi Test Yontemi EN Siniflandirmasi

1SO 16603 Basarili (20 kPa) I1SO 16604 Sinif6 /6
ENISO 22610 Sinf6 /6 ISO/DIS 22611 Sinif3/3
1SO 22612 Simif3/3

Tipik Kullanim Alanlan

AlphaTec® elbiseler, iscileri tehlikeli maddelere, hassas trinlere veya kontaminasyon
barindiran proseslere karsi korumak icin tasarlanmistir. Tipik olarak, toksisite ve maruziyet
kosullarina bagl olarak spesifik tehlikelere karsi koruma saglamak icin kullanilirlar. Bkz.
“Tip” Koruma Seviyeleri ve Elde Edilen Ek Ozellikler.

Kullanim Sinirlamalari
o Elbiseyi kullanmadan 6nce tim talimatlari okuyun ve elbiseyi, koruyucu 6zelligine zarar
verebilecek hasarlara (delikler, hasarli dikisler, hasarli sabitleyiciler, cok kirli kisimlar vs.)
karsi inceleyin. Hasarli elbiseyi yenisiyle degistirin.
Kontamine olmus elbiseler cikarilirken, zararli maddelerin kullaniciya temas etmemesine
dikkat edilmelidir. Elbise kontamine olmussa, gikarilmadan 6nce dekontaminasyon
prosedurleri uygulanmalidir (dekontaminasyon dusuna girmek gibi).
Kgliltanl'lpe olan, asinan veya hasar goren elbise ¢ikarilmali ve uygun bir sekilde bertaraf
edilmelidir.
Calisma ortami yeterince dogru analiz edilmezse, kimyasal koruyucu elbise giymek isi
stresine yol acabilir. Isi stresini veya Ansell elbisenin zarar gérmesini en aza indirmek
icin uygun ic giysiler giyilmesi distntlmelidir.
Ansell trtinleri diger KKD’ler ile birlikte ve tam tip koruma amaciyla kullaniliyorsa, kol
agizlan eldivenlere, bilekler botlara ve baslk solunum aygitina bantla sabitlenmelidir.
(Metal fermuar statik desarja yol acabilir) Ayrica, kendinden yapiskanli fermuar kapagi,
arka kisimdaki kagit siyrilip bu kisim sikica bastirilarak kullaniimalidir. Bunu yaparken
burusma veya katlanma meydana gelmemesine dikkat edin ve fermuar kapagini yerine
sabitledikten sonra tam koruma icin ilave bant da yapistirin. Bant yitirgen degilse bandin
enlﬁhgl 50 mm’den (herhangi bir alanda uygulanan toplam bant uzunluguy), toplam
alinhgi ise 1,95 mm’den az olmalidir. Bu baslksiz tulumu ayr bir bashkla kullanirken
basligin elastik bir yiz acikhigina ve giysinin icine giyilmesi gereken 10 cm’lik bir omuz
kapaticisina sahip oldugundan emin olun. Baslik tuluma tamamen bantlanmalidir.
Higbir elbise tiim kimyasallara veya zararli maddelere kar§| eksiksiz koruma
saglamaz. Ansell Gruinlerinin tek basina veya diger KKD’ler ile birlikte kullanildiginda
belli bir uygulamaya uygun olup olmadigina karar vermek tamamen kullanicinin
sorumlulugudur.
Sabitlenmis i?rapll modeller: Coraplar, kimyasal koruyucu botlarin (ayri olarak satilir)
icine giyilecek ve sarkan kismi bot acikliginin en tst kisminin tizerine gelecek bicimde

giyilmek tizere tasarlanmistir. Sabitlenmis ¢orap veya botlar, dokiilen kimyasallarin

veya sivi birikintilerinin tizerinde durmak veya yiirtimek icin uygun degildir. Sabitlenmis
corapli modeller icin bir topraklama kablosu veya uygun bir topraklama ¢6ziimu
kullaniimalidir.

Kaymayi yavaslatici ayakkabilar kaymaya karsi sinirh bir koruma saglar, ancak

ozellikle 1slak ylizeylerde kayma ve/veya disme riskini tamamen ortadan kaldirmaz.
Kullanacaginiz corap veya botlarin tizerinde yiriyeceginiz yluzeye karsi yeterince
mekanik direng saglayacagindan ve taban kisminin hasarsiz oldugundan emin olun.

Bot veya ayakkabi galoslarinda ya da sabitlenmis corap veya botlarda kullanilan bazi
malzemeler, kayma ve/veya diisme riski bulunan ortamlarda kullanmaya uygun degildir.
Daha fazla gérundrliik icin geriye yansitici gri serit bulunan modeller: Uriin, EN 1ISO
20471’e uygun degildir.

Parmak halkali modeller: Sadece, kullanicinin parmak halkasini i¢ eldivenin tizerine
yerlestirdigi ve ikinci eldiveni elbise kolunun tzerine taktigi ikili eldiven sistemiyle
kullaniimalidir.

Uyari: Tehlikeli bolgelerde calisirken kanca ve halka sabitleyiciler (varsa) acilmamalidir.
Elektrostatik yitirgen kiyafet giyen kisi gerektigi gibi topraklanmalidir. Giyen kisi ile
toprak arasindaki diren¢ 10® Q’dan az olmalidir. Bu, yeterli tipte ayakkabi/zemin
kaplama sistemi veya bir topraklama kablosu kullanilarak veya baska uygun araclarla
saglanabilir. e Elektrostatik yitirgen kiyafet, alev alir veya patlayici ortamlarda ya da alev
alir veya patlayici maddeler elleclenirken acilmamali veya cikarilmamalidir. o Elektrostatik
yitirgen koruyucu kiyafet, herhangi bir patlayici ortamin minimum tutusma enerjisinin
0,016 m)’den az olmadigi 1, 2, 20, 21 ve 22 bolgelerinde kullaniimak icin tasarlanmistir
(bkz. EN 60079-10-1 [7] ve EN 60079-10-2 [8]).  Elektrostatik yitirgen koruyucu
kiyafet, sorumlu guivenlik mithendisinin 6nceden onayi olmadan oksijen bakimindan
zengin ortamlarda veya Bolge 0’da (bkz. EN 60079-10-1 [7]) kullaniimamalidir.e
Asinma, yikanma veya kirlenme, elektrostatik yitirgen koruyucu kiyafetin elektrostatik
yitirgen performansini etkileyebilir. e Elektrostatik yitirgen koruyucu kiyafet, uyumsuz
tim malzemeleri, buikiilme hareketleri dahil normal kullanim sirasinda kalici olarak
kapatacak bicimde giyilmelidir.

Kusurlu olma ihtimali diisiik de olsa, elbiseyi giymeyin. Kusurlu elbiseyi (kullanilmamis ve
kontamine olmamis halde) tirtin dlstrlbutorunuze iade edin

Saklama - Cok sicak veya dogrudan giines 15191 alan yerlerde saklamayin

Bertaraf - Elbiseleri yerel yonetmeliklere gore bertaraf edin

Konu hakkinda sorulariniz varsa Ansell teknik ekibine danisabilirsiniz. Uretici, tiriin
ambalajinda agikca belirtilmemis her tir garantiyi reddeder ve Ansell triinlerinin hatali
kullaniimasindan étiirti hicbir sekilde sorumlu tutulamaz.

ISTRUZIONI PER L’'USO IT

La Dichiarazione di Conformita EU & scaricabile qui www.ansell.com/regulatory
AlphaTec® 2000 Ts PLUS nome usato in precedenza MICROGARD® 2000 Ts PLUS

Marcature etichetta: 1. Produttore della tuta/marca. 2. Marcatura CE. Conferma
approvazione Categoria Il da parte di SGS Fimko, esame Tipo Regolamento EU
2016/425 effettuato da SGS Fimko Oy, Takomotie 8, FI-00380 Helsinki, Finland.
Organismo notificato n.: 0598 3. Indumenti per protezione da agenti chimici con vita
utile limitata. 4. Leggere il presente foglio di istruzioni prima dell'uso 5. Dimensioni 6.
Mese / anno di fabbricazione. 7. Identificazione del modello. 8. Il pittogramma sulle
dimensioni indica le misure corporee 9. Non lavare. 10. Non stirare. 11. Non asciugare
in asciugatrice. 12. Non lavare a secco. 13. Non riutilizzare 14. Materiale inflammabile.
Tenere lontano dal fuoco

Livelli di protezione e altre proprieta: 15. “Tipi” di protezione integrale del corpo
raggiunta. 16. Tuta testata secondo EN 1073-2 per la sua funzione di barriera contro
le particelle radioattive, ad eccezione della Clausola 4.2: Resistenza alla puntura fino
a Class 1rispetto al requisito della Classe 2. 17. Tessuto sottoposto a trattamento
antistatico secondo norma EN 1149-5 per protezione elettrostatica se correttamente
messo a terra. 18. Tessuto testato secondo la norma EN 14126 per la barriera contro
gli agenti infettivi. 19. Protezione dai pesticidi DIN 32781:2010. Vedi inserto separato
sui pesticidi.

Prestazione fisica del tessuto AlphaTec' 2000 Ts PLUS Classe EN*

White Verde
EN 530 Abrasione (valutazione visiva) 2di6 1di 6
ENISO _7854 S_.c_repolatura da flessione 5di6 54di6
(valutazione visiva)
EN ISO 9073-4 Resistenza allo strappo  2di 6 2di6
EN ISO 13934-1 Resistenza alla trazione  1di6 1di6
EN 863 Resistenza alla puntura 1di6 1di6

EN 25978 Resistenza al bloccaggio Nessun bloccaggio  Nessun bloccaggio

EN ISO 13935-2 Tenuta delle cuciture 3 di 6 3di6

* Classe EN specificata da norma EN 14325:2004. Piu alto € il numero della
classe, migliore ¢ la prestazione.

EN ISO 6530 Resistenza alla penetrazione dei prodotti chimici - AlphaTec” 2000 Ts Plus
Classe EN di repellenza* Class EN di penetrazione*

Bianco/Verde Bianco/Verde
Acido solforico (30%) 3di3 3di3
Idrossido di sodio (10%) 3di3 3di3
o-Xilene 2di3 3di3
Butano-1-ol 3di3 3di3

Risultati dei test di permeazione da parte di prodotti chimici per AlphaTec® 2000 Ts
PLUS

Metodo di prova Chimico Classe EN del tessuto* Classe EN delle cuciture*
Doxorubicina

ENISO 6529 Cloridrato (2ma/mi 6di6 6di6

Prestazione dell’intera tuta AlphaTec 2000 Ts PLUS
Tipo 4: Test con spruzzo EN 14605:2005+A1:2009

Tipo 5: Test della
resistenza alle particelle

Superato
EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 Superato

Ljmn, 82/90 < 30% e Ls, 8/10 <15%

EN 13034:2005+A1:2009 Superato

A Particelle radioattive EN 1073-2:2002** Classe 2
Proprieta elettrostatiche EN 1149-5:2018 Superato t,;< 4 s

** Tuta testata secondo EN 1073-2 per la sua funzione di barriera contro le particelle
radioattive, ad eccezione della Clausola 4.2: “Resistenza alla puntura”, che raggiunge la
Classe 1anche se il requisito & la Classe 2. La resistenza alla combustione non e testata
visto che il prodotto riporta gia I'avviso relativo all'inflammabilita. Nota: Non protegge
contro le radiazioni ionizzanti.

Tipo 6: Test dello spruzzo ridotto

Risultati EN 14126:2003 per tessuto AlphaTec’ 2000 Ts PLUS Fabric
Metodo di prova Classificazione EN Metodo di prova Classificazione EN

1ISO 16603 Superato (20 kPa) ISO 16604 Classe 6 di 6
EN ISO 22610 Classe 6 di 6 ISO/DIS 2261 Classe 3di 3
1SO 22612 Classe 3di 3

Tipiche aree di utilizzo

Gli indumenti AlphaTec® sono studiati per proteggere i lavoratori da sostanze pericolose

o prodotti e processi sensibili dalla contaminazione. In genere vengono utilizzati per la
protezione da rischi specifici che dipendono dalla tossicita e dalle condizioni di esposizione.
Consultare i livelli di protezione per “Tipo” e le ulteriori proprieta.

Limiti d’uso

Prima dell'uso, leggere bene tutte le istruzioni e ispezionare gli indumenti per assicurarsi
che non presentino danni che potrebbero ridurne la funzione protettiva (ad es. buchi,
cuciture e chiusure danneggiate, aree molto sporche). Sostituire eventuali indumenti
danneggiati.

Fare molta attenzione nel togliersi tute contaminate per evitare la contaminazione della

.

persona che indossa la tuta con sostanze chimiche pericolose. Se gli indumenti sono
contaminati, eseguire le procedure di decontaminazione (doccia decontaminante) prima
di toglierseli.

In caso di contaminazione, gli indumenti sporchi o danneggiati devono essere rimossi e
smailtiti in modo corretto.

Indossare indumenti per la protezione chimica pud essere causa di stress termico se

non si prendono seriamente in considerazione le condizioni dellambiente di lavoro. Per
ridurre al minimo lo stress termico o il danneggiamento degli indumenti Ansell, indossare
le opportune sottovesti.

Se si usano i prodotti Ansell insieme ad altri DPI e protezioni di tipo “completo”, far
aderire bene i polsini ai guanti, le caviglie agli stivali e il cappuccio al respiratore con il
nastro. (La cerniera metallica pud dare scossa elettrostatica.) Inoltre, utilizzare la pattina
autoadesiva della cerniera togliendo la cartina retrostante e premendo con forza per
evitare grinze o pieghe. Dopo aver fissato la pattina della cerniera, applicare altro nastro
per la massima protezione. Se il nastro non e dissipativo, mantenere la larghezza del
nastro al di sotto dei 50 mm (facendo riferimento al nastro totale applicato in una
qualsiasi area) e lo spessore totale al di sotto di 1,95 mm. In caso di utilizzo della tuta con
cappuccio separato, assicurarsi che il cappuccio stesso disponga di apertura elasticizzata
per il viso oltre che di una copertura per le spalle (10 cm) da indossare sotto gli abiti. Il
cappuccio deve essere completamente fissato con nastro adesivo alla tuta.

Nessun indumento assicura una protezione completa da tutti i prodotti chimici e le
sostanze pericolose. La decisione finale sullidoneita dei prodotti Ansell, da soli o insieme
ad altri DPI, per ogni applicazione € esclusiva responsabilita dell'utilizzatore.

Modelli con calzini attaccati: le calze vanno indossate all'interno degli stivali per la
protezione chimica (che vengono venduti separatamente) con il risvolto posizionato
sulla parte superiore dell'apertura dello stivale. | calzini o gli stivali attaccati non sono
adatti per camminare né per calpestare sversamenti di prodotti chimici o pozzanghere di
liquidi. Nei modelli con prese collegate alla corrente, predisporre un cavo di messa a terra
o idonea soluzione di messa a terra.

Le calzature antiscivolo offrono una resistenza limitata allo scivolamento, ma non
eliminano completamente il rischio di scivolamento e/o di caduta, soprattutto su
superfici bagnate. Verificare che i calzini o gli stivali assicurino una resistenza meccanica
adeguata per la superficie su cui si prevede di camminare e che la suola non sia
danneggiata. Alcuni materiali usati per sovra-stivali o sovra-scarpe o nei calzini o stivali
attaccati non sono da usare in ambienti che presentano rischi di scivolamento e/o
caduta.

Modelli con nastro retroriflettente argentato per una maggiore visibilita; il prodotto

non é conforme alla norma EN ISO 20471.

I modelli dotati di loop per dita vanno usati solo con un sistema a doppio guanto in cui
I'utilizzatore mette il loop per dita sul sottoguanto e poi indossa il secondo guanto sulla
manica dellindumento.

Avvertenza - Se presenti, le chiusure a gancio e ad anello non devono essere aperte
mentre si lavora in zone di pericolo.

L'operatore e gli indumenti dissipativi di protezione dalle scariche elettrostatiche
devono essere adeguatamente collegati alla presa di terra. La resistenza tra la pelle
dell'operatore che indossa la tuta e la terra deve essere inferiore a 10° Q, ad es. mediante
I'uso di adeguate calzature/pavimentazioni, 'uso di un cavo di messa a terra o con
qualsiasi altro mezzo idoneo. * Gli indumenti protettivi dissipativi elettrostatici non
devono essere aperti né tolti in presenza di atmosfere inflammabili o esplosive, né
mentre si maneggiano sostanze infiammabili o esplosive.s Gli indumenti protettivi
dissipativi elettrostatici devono essere indossati nelle Zone 1, 2, 20, 21 e 22 (vedasi EN
60079-10-1[7] e EN 60079-10-2 [8]), in cui I'energia minima di accensione dell'eventuale
atmosfera esplosiva non superi un valore di 0,016 mJ.s Gli indumenti protettivi dissipativi
elettrostatici non devono essere utilizzati in atmosfere ricche di ossigeno o in Zone O
(vedasi EN 60079-10-1[7]) senza 'approvazione del responsabile della sicurezza.* Le
prestazioni dissipative elettrostatiche degli indumenti protettivi dissipativi elettrostatici
possono essere influenzate dall'usura, dai lavaggi e da possibili contaminazioni.s Gli
indumenti protettivi dissipativi elettrostatici devono essere indossati in modo tale da
coprire costantemente tutti i materiali non conformi durante il normale utilizzo (anche
durante movimenti di flessione).

Nellimprobabile caso di difetti, non indossare lindumento. Restituire l'indumento difettoso
(non utilizzato e non contaminato) al distributore.

Conservazione - Non conservare in ambienti sottoposti a calore eccessivo o luce solare
diretta. Smaltimento - Smaltire gli indumenti secondo le normative locali.

Per qualsiasi domanda, si prega di contattare il team tecnico Ansell.ll produttore nega ogni
garanzia non specificamente indicata nella confezione del prodotto e non é responsabile
per usi impropri dei prodotti Ansell.

INSTRUKSJONER FOR BRUK |

EU-samsvarserklzering kan lastes ned fra www.ansell.com/regulatory
AlphaTec® 2000 Ts PLUS tidligere kjent som MICROGARD® 2000 Ts PLUS

Merking: 1. Kjeledressprodusent/merkenavn. 2. CE-merking. Bekrefter kategori IlI-
godkjennelse av SGS Fimko., EU-direktiv og EU-forskrift 2016/425 typegodkjennelse
utfert av SGS Fimko Oy, Takomotie 8, FI-00380 Helsinki, Finland. Teknisk
kontrollorgan nr.: 0598 3. Kjemiske beskyttelseskleer med begrenset levetid. 4. Les
dette instruksjonsarket fer bruk 5. Sterrelse 6. Produksjonsmaned/-ar. 7. Modell-ID. 8.
Sterrelsespiktogram angir kroppsmal 9. Ma ikke vaskes. 10. Ma ikke strykes. 11. Ma ikke
tarkes i tarketrommel. 12. Ma ikke renses. 13. Ma ikke brukes pa nytt 14. Antennelig
materiale. Holdes unna ild.

Beskyttelsesgrader og tilleggsegenskaper: 15. Full kroppsbeskyttelses-“typer”
oppnadd 16. Kjeledressen er testet iht. EN 1073-2 for barriere mot radioaktive partikler,
med unntak av punkt 4.2: Punkteringsmotstand oppnar klasse 1kontra kravene for
klasse 2.17. EN 1149-5 Tekstil antistatisk behandlet og tilbyr elektrostatisk beskyttelse
nar det jordes korrekt. 18. Tekstil testet i henhold til EN 14126 for barriere mot
smittestoffer. 19. DIN 32781:2010 Beskyttelse mot plantevernmidler. Se eget vedlegg
om plantevernmidler.

Fysisk ytelse for AlphaTec’ 2000 Ts PLUS Fabric EN-Klasse*
Hvit Gragnn
EN 530 Slitasje (visuell undersgkelse) 2av6 lTav 6
EN ISO 7854 Dynamisk bayningssprekking (visuell vurdering) 5 av 6 5av6
EN ISO 9073-4 Rivefasthet 2avé 2av6
EN ISO 13934-1 Strekkfasthet lavé lavé
EN 863 Punkteringsmotstand lTav e Tave
EN 25978 Motstand mot blokkering B nering  bloErering
EN ISO 13935-2 Semstyrke 30f6 3of6

*EN-klasse spesifisert av EN 14325:2004. Jo heyere klassenummer, desto bedre
ytelse.

EN ISO 6530 Motstand mot gjennomtrengning av kjemikalier - AlphaTec” 2000 Ts Plus
Avstetning EN-klasse* Gjennomtrengning EN-klasse*

Hvit/Grenn Hvit/Grenn
Svovelsyre (30 %) 3av3 3av3
Natriumhydroksyd (10 %) 3av3 3av3
o-Xylen 2av3 3av3
Butan-1-ol 3av3 3av3

AlphaTec® 2000 Ts PLUS Resultater fra kjemisk gjennomtrengningstesting
Testmetode Kjemikalie Fabric EN-klasse* Sem EN-klasse*

EN ISO 6529 Doksorubicin HCI (2mg/ml) 6ave6 6av6
AlphaTec 2000 Ts PLUS heldraktytelse

Type 4: Spraytest EN 14605:2005+A1:2009 Bestatt

Type 5: Partikkeltest EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 Bestatt
Ljmn, 82/90 <30 % og Ls, 8/10 <15 %

Type 6: Redusert spraytest EN 13034:2005+A1:2009 Bestatt

A Radioaktive partikler EN 1073-2:2002** Klasse 2

Elektrostatiske egenskaper EN 1149-5:2018 Bestatt t,<4s

**Kjeledress testet iht. EN 1073-2 for barrlere mot radioaktive partikler, med unntak

av punkt 4.2: Punkteringsmotstand oppnar klasse 1kontra kravene for klasse 2.
Antennelsesmotstand er ikke testet siden produktet allerede er merket som brannfarlig.
Merk: Beskytter ikke mot ioniserende straling.

AlphaTec’ 2000 Ts PLUS Fabric EN 14126:2003 Resultater

Testmetode EN-klassifisering Testmetode EN-klassifisering
1SO 16603 Bestatt (20 kPa) I1SO 16604 Klasse 6 av 6

EN ISO 22610 Klasse 6 av 6 1ISO/DIS 22611 Klasse 3av 3

I1SO 22612 Klasse 3 av 3

Typiske bruksomrader

AlphaTec®-plagg er beregnet for & beskytte arbeidere mot farlige stoffer eller
skjore produkter og prosesser mot forurensing. De blir vanligvis brukt til beskyttelse
mot spesifikke farer avhengig av toksisitet og eksponeringsforhold. Se “Type”
beskyttelsesnivaer og ytterligere egenskaper som er oppnadd.

Bruksbegrensnlnger

Far bruk ma du lese alle instruksjonene og undersgke klaerne for eventuelle skader som
kan innvirke pa beskyttelsesfunks;onen (f.eks. hull, gdelagte ssmmer og fester, sveert
tilsmussede omrader). Skift ut skadete plagg.

Veer forsiktig ved fierning av forurensede plagg for & unnga a forurense brukeren med
farlige stoffer. Hvis plaggene er forurenset, ma dekontamineringsprosedyrer fglges (dvs.
dekontamineringsdusj) fer plagget tas av.

Ved forurensing, slitsje eller skade ber plagget fiernes og deponeres forskriftsmessig.
Bruk av kjemiske beskyttelsesplagg kan forarsake heteslag hvis det ikke tas tllstrekkellg
hensyn til omglvelsene pa arbeidsplassen. Egnet undertay ber vurderes for & minimere
heteslag eller skade pa Ansell-plagget.

Nar Ansell-produkter brukes sammen med annet personlig beskyttelsesutstyr, og for full
“typegodkjennelse”, er det wktlg a teipe mansjetter til hansker, ankler til stevler, hetten
til gassmasken (Metallglldelas kan gi statisk utladning). Den selvklebende glldelasklaffen
ber ogsa brukes ved a fierne beskyttelsespap|ret og presse den godt ned. Pass pa

at den ikke kmller eller bretter seg. Nar glidelasklaffen er festet, bar det ogsa paferes
mer tape for & oppna full typebeskyttelse. Hvis teipen ikke er avledende ber den veere
hayst 50 mm bred (det vil si samlet mengde teip som er brukt pa ett omrade) og
samlet tykkelse ma veere under 1,95 mm. Ved bruk av denne hettelase kjeledressen
med en separat hette, ma du pase at hetten har en elastisk ansiktsapning og at den har
skulderklaffer pa 10 cm, som skal baeres under plagget. Hetten ma teipes fullstendig til
kjeledressen.

Ikke noe plagg gir fullstendig beskyttelse mot alle kjemikalier eller farlige stoffer.
Bestemmelse av Ansell-produkters egnethet, enten alene eller i kombinasjon med annet
personlig beskyttelsesutstyr, for et bruksomrade er det endelige ansvaret til brukeren.
Modeller med pamonterte sokker; sokkene er beregnet for & brukes inni kiemiske
vernestavler (selges separat) med klaffen plassert over kanten av staveldpningen.
Pamonterte sokker eller stavler egner seg ikke for a ga eller sta i kjiemisk spill eller
vaaskedammer. En jordingskabel eller egnet jordingslasning ma brukes for modeller med
pamonterte sokker.

Sklihemmende fottay gir en viss beskyttelse mot a skli, men vil ikke fullstendig utelukke
risikoen for a skli og/eller falle, seerlig pa vatt underlag. Kontroller at sokkene eller
stevlene gir tilstrekkelig mekanisk motstand for underlaget det skal gas pa og at salen ikke
er skadet. Visse materialer som er brukt i overstavler, oversko eller pamonterte sokker
eller stavler er ikke beregnet for bruk i omgivelser hvor det er risiko for & skli og/eller falle.
Modeller med reflekterende sglvtape for gkt synlighet; produktet oppfyller ikke kravene

i EN ISO 20471

Modeller med fingerlakker; bar bare brukes med det doble hanskesystemet, hvor
brukeren putter fingerlokken over underhansken og den andre hansken deretter fores
over plaggermet.

Adbvarsel - eventuelle krok- og lzkkefester ma ikke dpnes under bruk i faresoner.

Brukeren og \\elektrostatisk avledende klaer skal vaere jordet skikkelig. Motstanden
mellom brukerens hud og jord skal vaere mindre enn 108 @, f.eks. ved bruk av \\egnet
fottay/flooring\\gulvsystem, bruk av jordingskabel eller pa annen egnet\\ mater.
Elektrostatisk avledende beskyttelsesklaer skal ikke vaere apne\\ eller fiernet mens
vedkommende\\man befinner seg | naerheten av antennelige eller eksplosjonsfarlige
atmosfaerer eller handterer brennbare\\antennelige eller eksplosjonsfarlige stoffer.
Elektrostatisk avledende beskyttelseskleer er ment a brukes i sone 1, 2, 20, 21 og 22

(se EN 60079-10-1[7] og EN 60079-10-2 [8]), steder hvor minste tenningsenergi i en
eksplosjonsfarlig atmosfaere ikke er mindre enn 0,016 mJ. « Elektrostatisk avledende
beskyttelsesklaer skal ikke brukes | oksygenrike atmosfeerer, eller i sone O (see EN 60079-
10-1[7]) uten forhandsgodkjennelse fra ansvarlig sikkerhetsingenigr.s Den elektrostatiske
avledningen til de elektrostatisk avledende beskyttelsesklaerne kan pavirkes av slitasje,
vask og mulig forurensing. * Elektrostatisk avledende beskyttelsesklaer skal brukes slik at
de dekker permanent\\ alle \\non-complying materialer ved normal bruk (inkludert \\
bending movements).

Hvis plagget mot formodning skulle ha defekter, ma det ikke brukes. Returner det defekte
plagget (ubrukt og ikke forurenset) til leverandaren.

Oppbevaring - Ma ikke oppbevares ved hgye temperaturer eller i direkte sollys
Deponering - Deponer plaggene i henhold til lokale forskrifter

Hvis du har spersmal, kontakt Ansells tekniske team. Produsenten fraskriver seg enhver
garanti som ikke er spesifikt oppgitt i produktpakningen og er ikke ansvarlig ved ukorrekt
bruk av Ansell-produkter.

INSTRUKTIONER FOR ANVANDNING SV

EU-férsdkran om dverensstimmelse kan himtas pa www.ansell.com/regulatory
AlphaTec® 2000 Ts PLUS tidigare kdnd som MICROGARD® 2000 Ts PLUS

Etikettmarkning: 1. Overalltillverkare/varumarke. 2. CE-mérkning. Bekréaftar Kategori
lll-godk&nnande av SGS Fimko.,EU-férordning 2016/425 Typkontroll utférd av

SGS Fimko Oy, Takomotie 8, FI-00380 Helsinki, Finland. Anmalt organ nr: 0598 3.
Kemskyddsdrakter med begransad livslangd. 4. Las detta instruktionsblad innan
anvandning 5. Storlek 6. Tillverkad Manad/Ar. 7. Modell-ID. 8. Storlekséversikten
visar kroppsmatten 9. Far ej tvattas. 10. Far ej strykas. 11. Far ej torktumlas. 12. Far ej
kemtvéttas. 13. Far ej ateranvandas 14. Brandfarligt material. Halls borta fran éppen
eld.

Skyddsnivaer och ytterligare egenskaper: 15. Uppnadda “typer” av helkroppsskydd 16.
Drakten har testats enligt EN 1073-2 foér skydd mot radioaktiva partiklar, med undantag
fér Klausul 4.2: Punkteringsbestandighet uppnar Klass 1istéllet for den pakravda Klass
2.17. EN 1149-5 Tyget &r antistatiskt behandlat och ger elektrostatiskt skydd nar den &r
korrekt jordad. 18. Tyget har testats i enlighet med EN 14126 for skydd mot infektiost
agens. 19. DIN 32781:2010 Pesticidskydd. Se separat inlaga om pesticider.

Fysiska egenskaper for AlphaTec® 2000 Ts PLUS Fabric EN-klass*

Vit Gron
EN 530 No6tning (visuell beddmning) 2av6 Tav 6
EN ISO 7854 Flexningssprickning (visuell bedémning) 5av6 5avé
EN ISO 9073-4 Rivhallfasthet 2avé6 2avé6
EN ISO 13934-1 Draghallfasthet lTav 6 Tavé
EN 863 Punkteringsmotstand Tavé Tavé
EN 25978 Bestandighet mot hopklibbning an?gfﬁibbning K‘gggibbning
EN ISO 13935-2 Sémstyrka 3ave 3ave

*EN-klass specificerat i EN 14325:2004. Ju hdgre klassnummer, desto battre
prestanda.

EN ISO 6530 Bestédndighet mot intrdngning av kemikalier - AlphaTec® 2000 Ts Plus
Franstétningsférmaga EN-klass*  Penetrering EN-klass*

Vit/Grén Vit/Grén
Svavelsyra (30 %) 3av3 3av3
Natriumhydroxid (10 %) 3av3 3av3
o-Xylen 2av3 3av3
Butan-1-ol 3av3 3av3

AlphaTec® 2000 Ts PLUS testresultat for kemisk genomslapplighet

Testmetod Kemikalie Tygets EN-klass* Sommens EN-klass
ENISO 6529  Doxorubicin HCl 2mg/ml)  6av 6 6av6
Hela draktens egenskaper for AlphaTec' 2000 Ts PLUS
Typ 4: Spraytest EN 14605:2005+A1:2009 Pass
Typ 5: Partikeltest EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 Pass
Ljmn, 82/90 < 30 % och Ls, 8/10 <15 %
Typ 6: Reducerat spraytest EN 13034:2005+A1:2009 Pass
A Radioaktiva partiklar EN 1073-2:2002** Klass 2

Elektrostatiska egenskaper EN 1149-5:2018 Passt, <4s
**Drakten har testats enligt EN 1073-2 for skydd mot radloaktlva partiklar, med
undantag fér Klausul 4.2: Punkteringsbestandighet uppnar Klass 1istéllet fér den
pakrévda Klass 2. Motstandskraft mot antédndning testas inte eftersom produkten
redan &r markt som brandfarlig. Obs! Skyddar inte mot joniserande stralning.

AlphaTec 2000 Ts PLUS Fabric EN 14126:2003 Resultat

Testmetod EN-klassificering Testmetod EN-klassificering
1SO 16603 Pass (20 kPa) ISO 16604 Klass 6 av 6

EN ISO 22610 Klass 6 av 6 ISO/DIS 22611 Klass 3av 3

I1SO 22612 Klass 3av 3

Typiska anvandmngsomraden

Drakter fran AlphaTec® &r utformade for att skydda arbetare mot farliga &mnen samt
kansllga produkter och processer mot kontaminering fran latta stank eller sprut av

ej antandliga vatskor. De anvands typiskt for skydd mot specifika faror beroende

pa toxicitet och exponeringsférhallanden. Se de olika typernas skyddsnivaer och
ytterligare egenskaper.

Anvandningsbegransningar

Innan anvéndning, las igenom alla instruktioner och inspektera plaggen fér skador som
kan paverka dess skyddande funktion (t.ex. hal, skadade sémmar och fasten, smutsiga
omraden). Ersatt skadade plagg.

Var férsiktig nar kontaminerade plagg tas av sa att inte anvéndaren kontamineras med
farliga @mnen. Om plagg har kontaminerats ska tillvégagangssatt fér dekontaminering
foljas (t.ex. dekontamineringsdusch) innan plagget tas av.

Vid kontaminering, slitage eller skador ska plagget tas av och avyttras pa korrekt sétt.
Att bara kemskyddsklader kan leda till varmebelastning om inte lampliga atgarder

for arbetsmiljon vidtas. Lampliga underplagg ska anvandas for att minimera
varmebelastning eller skador pa din Ansell-drakt.

Nar Ansell-produkter anvands tillsammans med annan personskyddsutrustning,

och for fullt “Typ”-skydd, ar det nédvandigt att tejpa manschetterna till handskarna,
anklarna till stévlarna och huvan till andnlngsapparaten (Metallblixtlds kan orsaka
statisk urladdning) Den SJaIvhaftande blixtlasfliken ska ocksa anvéndas, genom att dra
av pappret och pressa nerat sa att den sitter. Var noga med att undvika veck. Efter att
blixtlasfliken har fasts ska ytterligare tejp fastas for att ge fullstandigt skydd. Om tejpen
inte &r elektrostatisk ska tejobredden hallas under 50 mm (géller all tejp som anvands
pa ndgot omrade) och den totala tjockleken under 1,95 m.m. N&r du anvander denna
overall med en separat huva, ska du se till att huvan har en elastisk ansiktsdppning och
en axeltdckning pa 10 cm som ska béras under plagget. Huvan ska vara helt tejpad pa
overallen.

Inga drakter ger ett fullstdndigt skydd mot alla kemikalier och farliga @mnen.  Att
bestamma huruvida Ansell-produkter &r lampliga, vare sig de anvands for sig eller
tillsammans med annan personskyddsutrustning, for en specifik tillampning ar
anvandarens ansvar.

Modeller med fasta sockar - sockarna ar utformade for att béras i kemskyddsstdviar
(séljs separat) med &verfliken placerad dver stovelskaftets topp. Fasta sockar eller
stévlar ar olampliga for att ga eller sta i kemikaliespill eller vatskepdlar med. En jordkabel
eller lamplig jordningsldsning maste anvéandas fér modeller med fasta sockar.
Halkskyddande skor ger ett begransat halkskydd, men de eliminerar inte risken for att
halka och/eller falla fullstandigt, sarskilt inte pa vata underlag. Se till att sockorna eller
stévlarna ger ett adekvat mekaniskt skydd fér den yta du ska ga pa samt att sulan inte
ar skadad. Vissa material som anvands i ytterstévlar, ytterskor eller fasta sockar eller
stévlar &r inte avsedda att anvandas i miljder dar det finns risk for fall och/eller halka.
Modeller med silverfargad reflekterande tejp for 6kad synlighet; produkten uppfyller
inte EN I1SO 20471.

Modeller med fingerdglor ska endast anvandas med ett dubbelt handsksystem dér
anvandaren satter fingerdglan éver innerhandsken och ytterhandsken sedan bars éver
draktens arm.

Varning - kardborreband, om sadana finns, ska inte éppnas vid arbete i farliga omraden
Personen och skyddskladerna med elektrostatiska egenskaper maste vara ordentligt
jordade. Motstandet mellan béararens hud och jord ska vara mindre &n 10° ©, t.ex.
genom anvéndning av adekvata skor/golvsystem, anvandning av en jordningskabel
eller pa nagot annat l&mpligt satt. « Elektrostatiskt avledande skyddsklader far inte vara
dppna eller tas av i nérheten av brandfarliga eller explosiva miljéer eller vid hantering av
brandfarliga eller explosiva amnen. ¢ Elektrostatiskt avledande skyddsklader &r avsedda
att baras i zonerna 1, 2, 20, 21 och 22 (se EN 60079-10-1[7] och EN 60079-10-2 [8])
dar minsta antandningsenergi av nagon explosw milj6 inte &r mindre &n 0,016 mJ. «
Elektrostatiskt avledande skyddsklader far inte anvandas i syreberikade miljcer eller i
zon O (se EN 60079-10-1[7]) utan férhandsgodkénnande fran den sakerhetsansvarige
teknikern. « De elektrostatiska skyddskladernas elektrostatiska egenskaper kan
paverkas av slitage, tvatt och eventuell férorening.  Elektrostatiskt aviedande
skyddsklader ska anvandas pa ett sadant sétt att de permanent tacker alla material som
inte uppfyller kraven vid normal anvandning (inklusive bojningsrorelser).

Om drékten osannolikt nog skulle vara defekt, ska den inte anvandas. Returnera den
defekta drakten (oanvand och okontaminerad) till din leverantor.

Foérvaring - Forvara inte drakten i dverdriven varme eller i direkt solsken

Avyttrlng Avyttra drakter i enlighet med lokal lagstiftning

Vid fragor, kontakta Ansells tekniska team. Tillverkaren ger inga garantier som inte
specifikt uttryckts pa produktférpackningen och ansvarar inte fér felaktig anvandning av
Ansell-produkter.

KAYTTOOHJEET Fl

EU-vaatimuksenmukaisuusvakuutus on ladattavissa osoitteesta
www.ansell.com/regulatory

AlphaTec® 2000 Ts PLUS aiemmin tuotemerkilla MICROGARD® 2000 Ts PLUS

Tuoteselostemerkinnit: 1. Haalareiden valmistaja/tuotemerkki. 2. CE-merkki.
Vahvistaa luokan Ill hyvaksynnan, jonka on antanut SGS Fimko.,EU-asetuksen
2016/425 mukaisen tyyppihyvaksyntatarkastuksen suorittanut SGS Fimko

Qy, Takomotie 8, FI-00380 Helsinki, Finland llmoitetun laitoksen nro: 0598 3.
Kayttoialtaan rajoitettu kemikaalisuojavaatetus. 4. Lue tama kayttdohjearkki ennen
kayttoda 5. Koko 6. Valmistuskuukausi/vuosi. 7. Mallin tunniste. 8. Koonmaarityksen
kuvamerkki esittaa kehon mitat 9. Ala pese. 10. Ala silita. 11. Ala rumpukuivaa. 12. Ala
kuivapese 13 Ala kayta uudelleen 14. Helposti syttyva materiaali. Pida etaalla tulesta.

Tyy ot ja lisd det: 15. Saavutetut koko kehon suojaustyypit: 16.
Haalant on testattu standardin EN 1073-2 mukaisesti suojaksi radioaktiivisia hiukkasia
vastaan, pois lukien lauseke 4.2: lavistyslujuus saavuttaa luokan 1 vaatimukset,eika
luokan 2.17. Kangas kasitelty standardin EN 1149-5 mukaisesti staattisen
sahkovarauksen muodostumisen estamiseksi ja suojaa staattiselta sahkdpurkaukselta
oikein maadoitettuna. 18. Kangas koestettu suojaavan taudinaiheuttajilta standardin
EN 14126 mukaisesti. 19. DIN 32781:2010 suoja torjunta-aineita vastaan Katso erillisesta
Torjunta-aineliitteesta.

AlphaTec’ 2000 Ts PLUS -kankaan fyysinen suorituskyky EN-luokka*
Valkoinen  Vihred

EN 530 hankaus (silmamaarainen arvio) 2/6 /6

EN ISO 7854 taivutusmurtumat (silmamaarainen arvio) 5/6 5/6

EN ISO 9073-4 repaisylujuus 2/6 2/6

EN ISO 13934-1 vetolujuus /6 /6

EN 863 lavistyslujuus /6 /6

EN 25978 takertumisen vastustus Ei estoa Ei estoa
EN ISO 13935-2 sauman lujuus 3/6 3/6

*EN-luokka standardin EN 14325:2004 mukaan. Korkeampi luokka tarkoittaa
parempaa suorituskykya.

EN ISO 6530 kemikaalien tunkeutumisen kestévyys - AlphaTec® 2000 Ts Plus -kangas
EN-hylkivyysluokka* EN-ldpaisyluokka*
Valkoinen/vihred Valkoinen/vihred
Rikkihappo (30 %)

Natriumhydroksidi (10 %) 3/3 3/3

o-ksyleeni 2/3 3/3

1-butanoli 3/3 3/3
AlphaTec® 2000 Ts PLUS, kemil lapaisykok 1 tulokset

Koestusmenetelma Kemikaali Kankaan EN-luokka* Sauman EN-luokka*
EN ISO 6529 Doksorubisiini HCI 6/6 6/6

(2mg/ml)
AlphaTec’ 2000 Ts PLUS -pukujen suorituskyky kokonaisuutena
Tyyppi 4: roiskekoe EN 14605:2005+A1:2009 Hyvaksytty
Tyyppi 5: hiukkaskoe EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 Hyvaksytty

Ljmn, 82/90 =30 % ja Ls, 8/10 <15 %

Tyyppi 6: heikennetty sumutuskoe EN 13034:2005+A1:2009 Hyvaksytty
ARadioaktiiviset hiukkaset EN 1073-2:2002** Luokka 2
Sahkostaattiset ominaisuudet. EN 1149-5:2018 Hyvéksytty t, <4s

**Haalarit on testattu standardin EN 1073-2 mukaisesti suojaksi radioaktiivisia hiukkasia
vastaan, pois lukien lauseke 4.2: |avistyslujuus saavuttaa luokan 1 vaatimukset, eika
luokan 2. Syttymisherkkyytta ei ole testattu, koska tuotteessa on jo varoitus helposta
syttyvyydesta. Huomautus: ei suojaa ionisoivalta sateilylta.

AlphaTec’ 2000 Ts PLUS -kangas, standardin EN 14126:2003 tulokset
Koestusmenetelmd EN-luokitus Koestusmenetelmd EN-luokitus

1ISO 16603 Hyvaksytty (20 kPa) I1SO 16604 Luokka 6/6
EN ISO 22610 Luokka 6/6 ISO/DIS 22611 Luokka 3/3
1SO 22612 Luokka 3/3

Tyypillisen kdyttotarkoitukset

AlphaTec’-vaatteet on suunniteltu suojaamaan tyontekijoita vaarallisilta aineilta tai
herkkia tuotteita tai prosesseja likaantumiselta. Niité kéytetdan yleensa suojana tiettyja
myrkyllisyydesta ja altistumisolosuhteista riippuvia vaaroja vastaan. Katso kohdasta
Saavutetut tyyppisuojaustasot ja lisdominaisuudet.

Kayttorajoitukset

* Perehdy ennen kayttda kaikkiin ohjeisiin ja tarkasta suojavaatteet niiden
suojaominaisuuksiin vaikuttamaan kykenevien vaurioiden varalta (esim. reiét, vauriot
saumoissa ja kiinnittimissa, huomattavan likaantuneet kohdat). Vaihda kaikki vaurioituneet
vaatteet.

Likaantuneita vaatteita poistettaessa tulee huolellinen, jotta valtetdan kayttajan
altistuminen vaarallisille aineille. Jos vaatteet ovat saastuneita, puhdistusmenettely (eli
dekontaminaatiosuihku) tulee suorittaa ennen vaatteiden riisumista.

Saastunut, kulunut tai vaurioitunut vaate tulee poistaa kaytosta ja havittéaa asianmukaisesti.
Kemikaalisuojavaatteiden kayttaminen voi aiheuttaa lamporasitusta jos
tyoskentelyolosuhteita ei ole huomioitu riittévasti. Lampodrasituksen ja Ansell-vaatteen
vaurioitumisen vahentamiseksi tulee harkita kayttoon sopivimpia alusvaatteita.

Kun Ansell-tuotteita kéytetaan muiden henkildsuojainten kanssa ja tavoitteena on taysi
tyyppihyvaksytty suojaus, hihansuut on teipattava kasineisiin, lahkeensuut jalkineisiin

ja huppu hengityssuojaimeen. (Metallinen vetoketju voi aiheuttaa sahkostaattisen
purkauksen.) Liséksi on kaytettava itselimautuvaa vetoketjuldppaa repimalla
taustapaperi ja painamalla lappaa voimakkaasti, valttéden ryppyja ja taitoksia. Jos teippi

ei ole varausta purkavaa, sen leveyden on oltava alle 50 mm (koskee mihin tahansa
tietylle alueelle vedetyn teipin kokonaisleveytta) ja kokonaispaksuuden alle 1,95 mm.
Vetoketjun suojaamisen jélkeen tulee vield kayttaa liséksi teippia tayden tyyppisuojauksen
saavuttamiseksi. Kaytettdessa tata huputonta haalaria erillisen hupun kanssa varmista,
etta hupussa on elastinen kasvoaukko ja vaatteiden alle puettava hartioiden suojaus 10
cmin pituudelta. Huppu tulee teipata haalareihin koko liitoksen pituudelta.

Mikaan vaate ei suojaa taydellisesti kemikaaleilta tai vaarallisilta aineilta. Ansell-tuotteiden
sopivuuden maarittdminen yksinaan kaytettyina taikka muiden henkildsuojainten kanssa
tiettyyn kayttotarkoitukseen on viime kadessa kayttéjan vastuulla.

Mallit kiinniommelluin sukin; sukat on suunniteltu kayttévaksi kemikaalisuojajalkineiden
kanssa (myydaan erikseen) paélilappa jalkineen varren ylareunan paalla. Kiinniommellut
sukat tai jalkineet eivat sovellu seisomiseen tai kdvelemiseen kemikaalivuotojen tai
nestelammikoiden paallé. Kiinniommellut sukat siséltévissa malleissa on kaytettava
maadoituskaapelia tai sopivaa maadoitusratkaisua.

Liukastumista estavat jalkineet tarjoavat rajallista liukumissuojaa, mutta eivat poista
kokonaan liukastumisen ja/tai kaatumisen riskig, erityisesti marillé pinnoilla.  Varmista
sukkien tai jalkineiden riittdva mekaaninen kitka kaveltavalla pinnalla ja etta pohjat eivat
ole vaurioituneet. Jotkin paallisaappaissa, paallikengissa tai kiinniommelluissa sukissa tai
jalkineissa kaytetyt materiaalit eivat sovellu kayttéon liukastumisen ja/tai kaatumisen riskin
sisaltavissa ymparistoissa.

Hopeanvérista heijastenauhaa nakyvyyden parantamiseksi siséltavat mallit; tuote ei ole
standardin EN ISO 20471 mukainen.

Sorminauhoailla varustetut mallit; niita tulee kayttaa vain kaksoiskasinejarjestelmill, joissa
kéyt”téjé asettaa sorminauhan aluskasineen paalle ja toinen kasine puetaan vaatteet hihan
paalle.

Varoitus, jos puvussa on tarranauhoja, niita ei tule avata vaaravydhykkeessa toimittaessa.
Kayttaja ja sahkostaattista varausta purkava vaatetus tulee maadoittaa asianmukaisesti.
Kayttajan ihon ja maan vélisen vastuksen tulee olla alle 108 Q esim. riittavilla jalkineilla/
lattiapinnoitejarjestelmalld, maadoituskaapelilla tai millé tahansa muulla sopivalla
jarjestelylla. « Staattisen sahkon varausta purkavia suojavaatteita ei saa avata tai riisua
herkasti syttyvissa tai rajahtavissa kaasupitoisuuksissa tai kasiteltdessa herkasti syttyvia tai
rajahtévia aineita.» Sahkostaattista varausta purkavia suojavaatteita on tarkoitus kayttaa
vyohykkeilld 1, 2, 20, 21 ja 22 (katso standardit EN 60079-10-1[7] ja EN 60079-10-2 [8])
joissa minka tahansa rajahdysherkan kaasuseoksen vahimmaissytytysenergia on alle 0,016
mJ. « ESD-suojavaatetusta ei tule kayttaa happirikkaassa ymparistossa tai vyohykkeelld O
(katso EN 60079-10-1[7]) ilman vastuullisen tydsuojeluinsindérin ennakkohyvaksyntéd.s
Suojavaatetuksen sahkostaattisen varauksen purkamiskykya voi heikentaa kuluminen,
pesu ja mahdollinen saastuminen. « Sahkostaattista varausta purkavia suojavaatteita

tulee pitaa paallaan siten, ettd ne peittavat pysyvasti kayton aikana kaikki vaatimuksia
noudattamattomat materiaalit (huomioiden taivutusliikkeet).

Epéatodennakdisessa puutteiden havaitsemistapauksessa, ala kayta vaatetta. Palauta
puutteellinen tai viallinen vaate (kdyttdmattémana ja saastumattomana) jalleenmyyijallesi.
Sailytys - Ala sailyta lian kuumassa tai suorassa auringonvalossa.

Havittdminen - Havita vaatteet paikallisten sdadodsten mukaisesti.

Esita kysymykset Ansellin tekniseen tukeen.Valmistaja kiistaa kaikki takuut, joita ei ole
suoranaisesti mainittu tuotepakkauksessa, eika valmistaja ole vastuussa Ansell-tuotteiden
vaarasta kaytosta.

INSTRUKTIONER TIL BRUG

Over klaering kan downloades fra
wWWW. ansell com/regulatory

AlphaTec® 2000 Ts PLUS tidligere kendt som MICROGARD® 2000 Ts PLUS

Maerkning: 1. Dragtproducent/varemaerke. 2. CE-maerkning. Bekraefter

Kategori lll-godkendelse ved SGS Fimko., EF-direktiv & EU-forordning 2016/425
typeundersggelse udfert af SGS Fimko Oy, Takomotie 8, FI-00380 Helsinki, Finland.
Organ nr.: 0598 3. Kemisk beskyttelsestgj med begraenset holdbarhed. 4. Laes

dette instruktionsark fer anvendelse 5. Starrelse 6. Fremstillingsmaned / -ar. 7.
Modelidentifikation. 8. Piktogram vedrgrende sterrelser viser kropsmal 9. Ma ikke
vaskes. 10. Ma ikke stryges. 1. Ma ikke tarres i tarretumbler. 12. M3 ikke renses. 13. Ma
ikke genbruges 14. Braendbart materiale. M& ikke komme i naerheden af aben ild.

Beskyttelsesniveauer & yderligere egenskaber: 15. Opnaede “Types”
helkropsbeskyttelse 16. Heldragt afprevet i henhold til EN 1073-2 for barriere mod
radioaktive partikler med undtagelse af paragraf 4.2: Punkterfasthed opfylder Klasse
1i forhold til kravene i Klasse 2. 17. EN 1149-5 stoffet har gennemgaet antistatisk
behandling og giver elektrostatisk beskyttelse ved hensigtsmaessig jordforbindelse.

18. Stof testet i henhold til EN 14126 for barriere mod smitsomme agenter. 19. DIN
32781:2010 Beskyttelse mod pesticider Se separat pesticid-indleeg

Fysisk ydelse for AlphaTec 2000 Ts PLUS Fabric

Hvid Gron
EN 530 Slitage (visuel vurdering) 2af6 laf6
EN ISO 7854 Sammenbukning (visuel vurdering) 5af6 5af6
EN ISO 9073-4 Rivfasthed 2af6 2af6
EN ISO 13934-1 Traekstyrke 1af 6 1af 6
EN 863 Punkterfasthed laf 6 laf 6
EN 25978 Bestandighed over for blokering Ingen blokering  Ingen blokering
EN ISO 13935-2 Sgmstyrke af6 3af6

*EN-klasse specificeret af EN 14325:2004. Jo hz]ere klassetal jo bedre er ydelsen.

EN ISO 6530 Bestandighed over for indtraengning af kemikalier - AlphaTec* 2000 Ts Plus

Frastedning EN-klasse* Indtraengning EN-klasse*

Hvid/gren Hvid/gren
Svovlsyre (30 %) 3af3 3af3
Natriumhydroxid (10 %) 3af3 3af3
o-Xylen 2af3 3af3
Butan-1-ol 3af3 3af3

AlphaTec® 2000 Ts PLUS testresultater for kemisk indtraengning
Testmetode Kemisk Fabric EN Class*  Stof EN-klasse*

EN ISO 6529 Doxorubicin HCI (2mg/ml) 6af6 6af6

Heldragtsydelse for AlphaTec’ 2000 Ts PLUS

Type 4: Spraytest EN 14605:2005+A1:2009 Bestaet

Type 5: Partikeltest EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 Bestaet
Ljmn, 82/90 <30 % og Ls, 8/10 <15 %

Type 6: Reduceret spraytest ~ EN 13034:2005+A1:2009 Bestaet

ARadioaktive partikler EN 1073-2:2002** Klasse 2

Elektrostatiske egenskaber EN 1149-5:2018 Bestéet t, <4 s
**Heldragt afprevet i henhold til EN 1073-2 for barriere mod radioaktive partikler med
undtagelse af paragraf 4.2: Punkterfasthed opfylder Klasse 1i forhold til kravene i Klasse
2. Modstandsdygtighed mod antaendelse er ikke testet, da produktet allerede er forsynet
med en braendbarhedsadvarsel. Bemaerk: Beskytter ikke mod ioniserende straling.

AlphaTec’ 2000 Ts PLUS Fabric EN 14126:2003 Resultater

Testmetode EN-klassifikation Testmetode EN-klassifikation
1SO 16603 Bestaet (20 kPa) ISO 16604 Klasse 6 af 6

EN ISO 22610 Klasse 6 af 6 I1SO/DIS 22611 Klasse 3 af 3

ISO 22612 Klasse 3 af 3

Typiske anvendelsesomrader

AlphaTec®-beklaedning er designet til at beskytte arbejdere mod farlige stoffer eller
falsomme produkter og processer mod forurening. Det anvendes typisk til beskyttelse
mod specifikke farer afhaengig af toksisitet og eksponeringsbetingelser. Se "Type”-
beskyttelsesniveauer & yderligere opnaede egenskaber.

Begransninger for anvendelsen

For anvendelse skal alle anvisninger gennemgas og tajet inspiceres for eventuelle
skader, der kan pavirke tajets beskyttelsesfunktion (f.eks. huller, beskadigede
sgmme og fastgerelser, staerkt tilsmudsede omrader). Udskift beskadiget taj.

Veer forsigtig, nar forurenet tgj tages af, for ikke at forurene brugeren med farlige
stoffer. Hvis tgj er forurenet, skal procedurerne for dekontaminering falges (f.eks.
dekontamineringsbrusebad) for tejet tages af.

Efter forurening, slid eller beskadigelse skal tgjet tages af og bortskaffes korrekt.
Anvendelse af kemisk beskyttelsestgj kan medfere varmebelastning, hvis

der ikke tages hensigtsmaessigt hensyn til miljiget pa arbejdsstedet. Korrekt
underbeklaadning skal overvejes for at minimere varmebelastning eller skade pa dit
Ansell-tgj.

Né&r Ansell-produkter anvendes sammen med andre personlige vaernemidler og

for fuld "Type”-beskyttelse er det nadvendigt at tape manchetter fast til handsker,
ankler til stevler og heetten til andedraetsapparatet. (Metallynlas kan medfere
statisk udladning) Den selvklaebende lynlasklap skal ogsa anvendes ved at fierne
bagklaedningen og trykke godt fast. Serg for at undga kraller eller folder, og efter
fastgerelse af lynlasklappen skal der anvendes yderligere tape for at muliggere fuld
typebeskyttelse. Hvis tapen ikke er dissipativ, skal bredden holdes under 50 mm (for
det samlede tape, der anvendes i et givet omrade) og tykkelsen skal holdes under
1,95 mm. Nar denne dragt uden haette anvendes med en separat haette, skal haetten
have en elastisk ansigtsabning og skulderdaekning pa 10 cm, der skal anvendes
under dragten. Haetten skal tapes fuldstaendig fast pa dragten.

Intet tej giver fuldstaendig beskyttelse mod alle kemikalier eller farlige midler. Det er
i sidste ende brugerens ansvar at sikre, at Ansell-produkter alene eller i kombination
med yderligere personlige vaernemidler er velegnede til en opgave.

Modeller med fastgjorte sokker; sokkerne er beregnet til at blive brugt indvendig

i kemiske beskyttelsesstavler (seelges separat) med klappen anbragt over
stvleabningen Fastgjorte sokker eller stavler er ikke egnede til at ga eller sta

i spildte kemikalier eller i veeskesamlinger. Jordforbindelseskabel eller en egnet
jordforbindelseslasning skal anvendes til modeller med pasatte sokker.
Skridheemmende fodtgj yder ofte begraenset skridsikkerhed men fierner ikke helt
risikoen for at glide og/eller falde, iszer pa vade overflader. Kontroller, at sokker
eller stavler yder tilstraekkelig mekanisk modstand til den overflade, der skal gas pa,
og at salen ikke er beskadiget. Nogle materialer, der anvendes i overtraeksstavler,
overtraekssko eller fastgjorte sokker eller stavler, er ikke beregnet til brug i miljger,
hvor der er risiko for at glide og/eller falde.

Modeller med sglvreflekterende tape for bedre synlighed; produktet overholder
ikke EN 1SO 20471

Modeller med fingerlgkker; bar kun anvendes med dobbelt handskesystem, hvor
brugeren anbringer fingerlakken over underhandsken, og den anden handske
anvendes over dragtens aerme.

Advarsel - eventuelle fastggrelser med krog og lgkke ma ikke dbnes under
anvendelse i risikozoner

Brugeren og den elektrostatiske dissipative beklaedning skal have korrekt
jordforbindelse. Modstanden mellem brugerens hud og jord skal vaere mindre end
102 Q, f.eks. ved brug af hensigtsmaessigt fodtej/gulvbelaegning, brug af jordkabel
eller andre hensigtsmaessige metoder. « Elektrostatisk dissipativt beskyttelsestej ma
ikke abnes eller tages af ved tilstedevaerelse af braendbar eller eksplosiv atmosfaere
eller under handtering af braendbare eller eksplosive stoffer.s Elektrostatisk
dissipativt beskyttelsestgj er beregnet til anvendelse i zone 1, 2, 20, 21 og 22 (se EN
60079-10-1[7] og EN 60079-10-2 [81), hvor minimum for anteendelsesenergi for en
eksplosw atmosfaere er mindst 0,016 ml. « Elektrostatisk dissipativt beskyttelsestgj
ma ikke anvendes i iltberigede atmosfaerer eller i zone O (se EN 60079-10-1

[71) uden den ansvarlige sikkerhedsteknikers godkendelse.« Det elektrostatiske
beskyttelsestajs elektrostatiske dissipative ydelse kan blive pavirket af slid, vask

og mulig forurening. * Elektrostatisk dissipativt beskyttelsestgj skal anvendes pa
en saddan made, at det permanent daekker alle ikke-efterlevende materialer under
normal brug (herunder bgjende bevaegelser).

.

.

.

Hvis der mod forventning forefindes defekter, ma dragten ikke anvendes. Returner
den defekte dragt (ubrugt og uden forurening) til din forhandler

Opbevaring - Ma ikke opbevares ved kraftig varme eller i direkte sollys
Bortskaffelse - Dragter bortskaffes i henhold til lokale forordninger.

| tilfeelde af spergsmal kontaktes Ansells tekniske team.Producenten frasiger sig alle
garantier, der ikke udtrykkeligt er anfert pa produktemballagen og patager sig intet ansvar
for ukorrekt anvendelse af Ansell-produkter.

INSTRUKCJA CIA PL

Deklaracja zgodnosci UE dostepna do pobrania pod adresem
www.ansell.com/regulatory

AlphaTec® 2000 Ts PLUS wczesniej znanego jako MICROGARD® 2000 Ts PLUS

Oznaczenie na etykiecie: 1. Producent kombinezonu/nazwa produktu. 2. Oznakowanie
CE. Potwierdzenie przez SGS Fimko zatwierdzenia kategorii lll, badanie typu na mocy UE
Rozporzadzenia 2016/425 przeprowadzone przez SGS Fimko Oy, Takomotie 8, FI-00380
Helsinki, Finland. Nr jednostki notyfikowanej: 0598 3. Odziez ochronna chroniaca przed
chemikaliami o ograniczonej trwatosci 4. Przed uzyciem nalezy przeczytac instrukcje
obs’ru?l 5. Rozmiar kombinezonu 6. Miesiac/rok produkgji. 7. Numer identyfikacyjn:
modelu. 8. Piktogram rozmiaru oznacza wymiary ciafa. 9. Nie prac. 10. Nie prasowac. 11.
Nie suszy¢ w suszarce. 12. Nie czysci¢ chemicznie. 13. Nie uzywac ponownie. 14. Materiat
tatwopalny. Trzymac z dala od ognia.

Poziomy ochrony i dodatkowe wiasciwosci: 15. Spetnia , Typy” petnej ochrony ciata

16. Kombinezon testowany zgodnie z norma EN 1073-2 pod wzgledem ochrony przed
przenikaniem czastek radioaktywnych, z wyjatkiem punktu 4.2: Odpornos$¢ na przektucie
osigga parametry Klasy 1 podczas gdy wymagania sa na poziomie Klasy 2. 17. EN 1149-5
Tkanina antystatyczna, zapewnia ochrone elektrostatyczna przy odpowiednim uziemieniu.
18. Tkanina przetestowana zgodnie z norma EN 14126 pod katem ochrony przed
czynnikami zakaznymi. 19. DIN 32781:2010 Ochrona przed pestycydami. Patrz dotaczona
wktadka o pestycydach.

Wytrzymatos¢ fizyczna materiatu AlphaTec® 2000 Ts PLUS Klasa EN*
Biaty Zielony
EN 530 Scieranie (ocena wzrokowa) 226 1z6
EN 1SO 7854 Odpornos¢ na pekanie pod wptywem 526 526
zginania (ocena wzrokowa)
EN I1SO 9073-4 Odpornosc¢ na rozdzieranie 226 226
EN ISO 13934-1 Wytrzymatos$¢ na rozciaganie 1z6 1z6
EN 863 Odpornos¢ na przektucie 1z6 126
EN 25978 Odpornos¢ na wzajemne sklejanie Eﬁz wzajemnego Eﬁé}/gﬁ?gemnego
EN ISO 13935-2 Wytrzymatos¢ szwow 3z 6 326

*Klasa EN okreslona w normie EN 14325:2004. Im wyzsza klasa, tym lepsza
wytrzymatosc.

EN ISO 6530 Odpornos$¢ materiatu kombinezonu AlphaTec® 2000 Ts Plus na
przesiakanie cieczy

Odpornosc Klasa EN* Klasa EN* - przenikanie

Biaty/Zielony Biaty/Zielony
Kwas siarkowy (30%) 3z3 3z3
Wodorotlenek sodu (10%) 3z3 3z3
o-Ksylen 2z3 3z3
Butan-1-ol 3z3 3z3

Wyniki badania przenikania substancji chemicznych przez AlphaTec® 2000 Ts PLUS
Metoda badania Chemiczna Klasa EN* - materiat  Klasa EN* - szwy
EN ISO 6529 Doksorubicyna (HCl) 626 626

(2mg/ml)
Wytrzymatos¢ catego kombinezonu AlphaTec® 2000 Ts PLUS
Typ 4: Badanie rozpylona ciecza EN 14605:2005+A1:2009 Zaliczone
Typ 5: Test czastek EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 Zaliczone

Na 82/90 przeciek wewn. < 30% i na 8/10 $r. przeciek < 15%

Typ 6: Test ograniczonego natrysku EN 13034:2005+A1:2009 Zaliczone
A& Czastki radioaktywne EN 1073-2:2002** Klasa 2
Wiasciwosci elektrostatyczne EN 1149-5:2018 Zaliczone t, ;< 4s
**Kombinezon testowany zgodnie z norma EN 1073-2 pod wzgledem ochrony przed
przenikaniem czastek radioaktywnych, z wyjatkiem punktu 4.2: Odpornosc na przektucie
osiaga parametry Klasy 1 podczas gdy wymagania sa na poziomie Klasy 2. Odpornosé

na zapton nie byta badana, poniewaz produkt jest juz oznaczony ostrzezeniem o
tatwopalnosci. Uwaga: Nie chroni przed promieniowaniem jonizujacym.

Wyniki EN 14126:2003 dla materiatu kombinezonu AlphaTec® 2000 Ts PLUS

Metoda badania Klasyfikacja EN Metoda badania Klasyfikacja EN
1SO 16603 Zaliczone (20 kPa) 1SO 16604 Klasa 6 z 6
ENISO 22610 Klasa 6 z 6 ISO/DIS 22611 Klasa3z3

1SO 22612 Klasa3z3

Typowe obszary zastosowan

Odziez ochronna AlphaTec® jest przeznaczona do ochrony pracownikéw przed skazeniem
niebezpiecznymi substancjami lub drazniacymi produktami i procesami w wyniku
skazenia. Sa one zazwyczaj stosowane do ochrony przed okreslonymi zagrozeniami

w zaleznosci od toksycznosci i warunkéw narazenia. Patrz “Typ” poziomu ochrony i
spetniane dodatkowe wtasciwosci.

Ograniczenia stosowania

« Przed uzyciem zapoznaj sie ze wszystkimi instrukcjami i sprawdz, czy ubranie nie ma
uszkodzen mogacych mie¢ wptyw na jego funkcje ochronne (np. otwory, uszkodzone
szwy i mocowania, miejsca mocno zabrudzone). Uszkodzong odziez nalezy wymienic¢
na nowa.

Nalezy zachowac¢ ostroznosc¢ przy zdejmowaniu skazonej odziezy, aby nie zanieczyscic
uzytkownika substancjami niebezpiecznymi. Jezeli odziez ochronna jest skazona, przed
jej zdjeciem nalezy posttﬂoowac zgodnie z procedurami odkazania (np. za pomoca
prysznica ze srodkiem odkazajacym).

Zanieczyszczona, zuzyta lub uszkodzona odziez nalezy zdjac i zutylizowac ja w
odpowiedni sposéb.

Stosowanie chemicznej odziezy ochronnej bez uwzglednienia warunkéw $rodowiska
pracy moze powodowac stres termiczny. Aby zminimalizowac stres termiczny lub
uszkodzenie kombinezonu firmy Ansell, nalezy rozwazy¢ zastosowanie odpowiedniej
bielizny spodniej.

W przypadku stosowania produktow Ansell w potaczeniu z innymi sprzetami ochrony
osobistej oraz w celu zapewnienia petnej ochrony dla danego Typu, konieczne

jest przyklejenie tasma mankietow do rekawic, nogawek do butdw, oraz kaptura

do aparatu oddechowego. (Metalowy zamek btyskawiczny moze powodowac
wytadowanie elektrostatyczne) Nalezy stosowac réwniez samoprzylepna patke na
zamek btyskawiczny poprzez oderwanie z niej papieru podktadowego i docisniecie do
zamka, unikajac zagniecen lub zagie¢. W celu petnej ochrony, po zabezpieczeniu patki
zamka btyskawicznego nalezy dodatkowo natozy¢ dodatkowa tasme zabezpieczajaca.
Jesli tasma nie rozprasza, wéwczas szerokos¢ nalezy utrzymywac ponizej 50 mm

(w odniesieniu do catkowitej taSmy zastosowanej w jednym obszarze), a catkowita
grubos$¢ ponizej 1,95 mm. W przypadku korzystania z bezkapturowego kombinezonu
z oddzielnym kapturem, upewnij sig, ze kaptur zawiera elastyczne uszczelnienie twarzy
wraz z ochrona na ramiona o dtugosci 10 cm, ktéra naIezK nosi¢ pod kombinezonem.
Kaptur powinien by¢ catkowicie przymocowany tasma do kombinezonu.

Zadna odziez ochronna nie zapewnia petnej ochrony przed wszystkimi chemikaliami i
$rodkami niebezpiecznymi. Ostateczna odpowiedzialno$¢ za okreslenie przydatnosci
produktéw firmy Ansell, stosowanych samodzielnie lub w potaczeniu z dodatkowym
sprzetem ochrony osobistej, ponosi uzytkownik.

Modele z przymocowanymi skarpetami; skarpety sa przeznaczone do noszenia
wewnatrz butéw ochrony chemicznej (sprzedawanych oddzielnie) z fatda nogawkowa,
wyktadana nad otworem buta. Przymocowane do kombinezonu skarpety lub buty nie
sa odpowiednie do chodzenia i przebywania w wyciekach chemikaliéw lub zbiornikach
z cieczami. W przypadku modeli z dotaczonymi skarpetami nalezy stosowac kabel
uziemiajacy lub odpowiednie uziemienie.

Obuwie antyposlizgowe oferuje ograniczong odpornos¢ na poslizg, ale nie eliminuje
catkowicie ryzyka poslizgniecia i/lub upadku, zwtaszcza na mokrych powierzchniach.
Nalezy upewnic sie, ze skarpety lub buty zapewniaja odpowiednia wytrzymatos¢
mechaniczna, aby mozna byto chodzi¢ po danej powierzchni i aby ich podeszwa nie
ulegta uszkodzeniu. Niektore materiaty stosowane w ostonach butéw, podeszwach,
wszywanych skarpetach lub butach nie sa przeznaczone do stosowania w Srodowisku,
w ktorym istnieje ryzyko poslizgniecia i/lub upadku.

* Modele wyposazone w srebrng tasme odblaskowa zapewniajaca lepsza widocznos¢;
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produkt nie jest zgodny z norma EN 1SO 20471.
* Modele wyposazone w petle na palce powinny by¢ uzywane tylko z systemem
podwéjnych rekawic, w ktérych uzytkownik nakfada petle palca na wewnetrzna
rekawice, a druga rekawica jest zaktadana na rekaw kombinezonu.
Ostrzezenie - jezeli kombinezon jest wyposazony w zapiecia na rzepy lub petle, nie
moga by¢ one otwierane podczas pracy w strefach zagrozenia.
Osoba noszaca oraz odziez ochronna rozpraszajaca fadunek elektrostatyczny
powinny by¢ odpowiednio uziemione. Rezystancja miedzy skora uzytkownika a ziemia
powinna by¢ mniejsza niz 108 Q, np. przez zastosowanie odpowiedniego obuwia/
systemu podfogowego, uzycie kabla uziemiajacego lub w inny odpowiedni sposéb.
» Odziezy ochronnej rozpraszajacej tadunek elektrostatyczny nie nalezy otwierac ani
zdejmowac w atmosferze tatwopalnej lub wybuchowej lub podczas obchodzenia sie
z substancjami fatwopalnymi lub wybuchowymi. ¢ Odziez ochronna rozpraszajaca
tadunek elektrostatyczny jest przeznaczona do noszenia w strefach 1, 2, 20, 21i 22
(patrz EN 60079-10-1 [7] i EN 60079-10-2 [8]), w ktorych minimalna energia zaptonu
kazdej atmosfery wybuchowej jest nie mniejsza niz 0,016 mJ. e Nie uzywac odziezy
ochronnej rozpraszajacej fadunek elektrostatyczny w atmosferach wzbogaconych w
tlen lub w strefie 0 (patrz EN 60079-10-1 [7]) bez uprzedniej zgody odpowiedzialnego
inzyniera bezpieczenstwa. e Na zuzycie odziezy ochronnej rozpraszajacej tadunek
elektrostatyczny wptyw moze miec zuzycie, pranie i ewentualne zanieczyszczenia.

W mato prawdopodobnym przypadku wad produktowych nie nalezy zaktada¢
kombinezonu. Wadliwa odziez ochronna (nieuzywana i niezanieczyszczona) nalezy
zwrdci¢ do lokalnego sprzedawcy

Przechowywanie - Podczas przechowywania produkt powinien by¢ chroniony przed
bezposrednim dziataniem Swiatta stonecznego, oraz nadmiernej temperatury.

Utylizacja - odziez ochronna nalezy utylizowac zgodnie z miejscowymi przepisami.

W przypadku pytan prosimy o kontakt z zespotem technicznym Ansell. Producent zrzeka
sig wszelkich gwarancji, ktore nie zostaty wyraznie okreslone na opakowaniu produktu i
nie ponosi odpowiedzialnosci za niewtasciwe uzycie produktow firmy Ansell.

NAVOD K POUZITI CS

Prohlaseni o shodé EU je k dispozici ke staZzeni na www.ansell.com/regulatory

AlphaTec® 2000 Ts PLUS dfive znamé jako MICROGARD® 2000 Ts PLUS

Oznaceni na sti tku: 1. Vyrobce ochranného obleku / jméno znacky. 2. Oznaceni CE.
Potvrzuje schvaleni kategorie Il spolecnosti SGS Fimko. podle a predpisu EU 2016/425.
Pfezkouseni typu bylo provedeno spolecnosti SGS Fimko Oy, Takomotie 8, FI-00380
Helsinki, Finland. Oznameny subjekt ¢.: 0598 3. Chemicky ochranny oblek s omezenou
Zivotnosti. 4. Pred pouzitim si prectéte tento névod. 5. Velikosti. 6. Mésic/rok vyroby.

7. Identifikace modelu. 8. Rozmérovy piktogram indikuje t€lesné miry. 9. Neperte. 10.
NeZehlete. 11. Nesuste v suSiCce. 12. Necistéte chemicky. 13. NepouZivejte opakované. 14.
Hoflavy materidl. Chrafite pfed ohném.

Urovné ochrany a dopliikové vlastnosti: 15. DosaZeny ,typy" plné ochrany téla 16.
Oblek testovan podle EN 1073-2 jako prekazka proti radioaktivnim casticim, s vyjimkou
bodu 4.2: Odolnost proti propichnuti dosahuje tridy 1 oproti poZzadavku tr|dy 2.17.EN
1149-5 Je provedena antistaticka tprava latky a pokud je vhodné uzemnéna, nabizi
ochranu proti elektrostatické elektfin€. 18. Litka je testovana podle EN 14126Jak0
zabrana pro infekéni latky. 19. DIN 32781:2010 Ochrana proti pesticidiim. Viz samostatna
vlozka proti pesticidtim.

Fyzicka ucinnost AlphaTec® 2000 Ts PLUS Fabric Trida EN*
Bila Zelena

EN 530 Prodfeni (vizualni posouzeni) 2z6 1z6

EN ISO 7854 Prasknuti v ohybu (vizualni posouzeni) 526 5z6

EN ISO 9073-4 Odolnost proti roztrhnuti 226 226

EN ISO 13934-1 Pevnost v tahu 1z6 1z6

EN 863 Odolnost vigi propichnuti 126 126

EN 25978 Odolnost proti lepivosti Zadné lepeni Zadné lepeni

EN ISO 13935-2 Pevnost 5vii 326 326
*TFida EN stanovena normou EN 14325:2004. Cim vy33i je &islo t¥idy, tim lepsi je
ucinnost..
EN ISO 6530 Odolnost proti pronikani chemikalii - AlphaTec® 2000 Ts Plus Fabric
EN tfida odpuzovani* EN tfida penetrace®
Bila/zelena Bila/zelena
Kyselina sirova (30%) 3z3 3z3

Hydroxid sodny (10%) 3z3 3z3
o-Xylene 2z3 3z3
Butan-1-ol 3z3 3z3

AlphaTec® 2000 Ts PLUS - Vysledky testovani pronikani chemikalii
Testovaci metoda Chemicka latka T¥ida EN tkaniny* Trida EN Svu*

EN ISO 6529 Doxorubicin HCl (2mg/ml) 626 626

Ucinnost celého obleku AlphaTec® 2000 Ts PLUS
Typ 4: Test postiikem EN 14605:2005+A1:2009 Vyhovuje
Typ 5: Casticovy test EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 Vyhovuje

Ljmn, 82/90 <30%als, 8/10 <15%
Typ 6: Redukovany test postfikem EN 13034:2005+A1:2009 Vyhovuje
aCastice radioaktivniho materidlu EN 1073-2:2002** Trida 2
Elektrostatické vlastnosti EN 1149-5:2018 Vyhovuje t,; < 4 s
**Oblek testovan podle EN 1073-2 jako prekazka proti radioaktivnim casticim, s
vyjimkou bodu 4.2: Odolnost proti propichnuti dosahuje tfidy 1 oproti poZadavku tfidy
2. Odolnost vici vzniceni nebyla testovana, protoZe na vyrobku je jiz uvedena vystraha
upozorfujici na hoflavost. Poznamka: Nechrani pred ionizujicim zarenim.
AlphaTec® 2000 Ts PLUS Fabric EN 14126:2003 - Vysledky
Testovaci metoda Klasifikace EN Testovaci metoda  Klasifikace EN

1SO 16603 Vyhovuje (20 kPa) 1SO 16604 Trida6z6
EN ISO 22610 Trida6z6 ISO/DIS 22611 Trida3z3
ISO 22612 Trida3z3

Obvyklé oblasti pouZiti

Obleky AlphaTec® jsou navrzeny tak, aby chranily pracovniky pred nebezpecnymi latkami
nebo citlivymi produkty a postupy a pred kontaminaci z lehkého pocakani nebo postfikani
nehoflavymi kapalinami. Obvykle se pouZivaji k ochrané proti speuﬁckym rizikim,

kterd jsou zavisla na toxicité a podminkach expozice. Viz drovné ,typu* ochrany a dalsi
dosazené vlastnosti.

Limity pouziti

Pred pouzitim zkontrolujte vSechny pokyny a oblek ohledné jakéhokoli poSkozeni, které
by mohlo ovlivnit jeho ochrannou funkci (napF. diry, poSkozené Svy a prvky pfipevnéni,
silné zneCisténa mista). Vyméfite veSkeré poskozene Casti obleku.

P¥i svlékani kontaminovanych ¢asti oblekd je tfeba dbat na to, aby se uZivatel
nekontaminoval nebezpec¢nymi latkami. Pokud jsou casti oblekii kontaminovany, je
treb?] p)red jejich svléknutim provést dekontaminacni postupy (tj. dekontaminacni
sprcha).

V pripadé kontaminace, opotiebeni nebo poskozeni je tfeba oblek radné odstranit

a zlikvidovat.

Pouzivani chemického ochranného obleku muze zpusoblt tepelny stres, pokud se
vhodnym zplsobem nezohledni pracovni prostredi. Je tfeba vzit v tivahu vhodné
spodni pradlo pro minimalizaci tepelného stresu nebo poSkozeni vaseho obleku Ansell.
Tam, kde jsou vyrobky Ansell pouzivany spolecné s jinymi OOP, a pro ,typ" plné
ochrany,Je nutné paskou pfilepit manzety k rukavicim, nohavice k botdm a kapuci

k dychacimu zafizeni. (Kovovy zip miize zplsobit VybOJ statické elektriny) Samolepici
prekryv zipu by také mél byt pouzit odlepenim podkladového papiru a pevnym
pritlacenim, pficemz je tfeba dbét na to, aby se zabranilo pomackani nebo zahyblim. Po
zajiSténi prekryvu zipu by méla byt pouzita dal3i paska, aby byla zajiténa plna ochrana.
Pokud paska neni disipativni, je nutné zachovat Sitku do 50 mm (tyka se celé pasky
aplikované na jakoukoli jednu plochu) a celkovou tloustku do 1,95 mm. Pfi pouzivani
teto kombinézy bez kapuce ve spojeni se samostatnou kapuci se ujistéte, Ze kapuce
ma elasticky otvor na oblicej a zakryti ramen v délce 10 cm, které byste méli mit pod

odévem. Kapuce by méla byt ke kombinéze zcela prilepena paskou.

Zadny oblek neposkytuje tplnou ochranu proti vSem chemikaliim nebo nebezpecnym
latkdm. Stanoveni vhodnosti vyrobk{ spolecnosti Ansell pro danou aplikaci, at jiz
samostatné nebo v kombinaci s dalSimi OOP, je v konecné odpovédnosti uzivatele.
Modely s pfipojenymi ponozkami; ponozky)sou navrzeny tak, aby se nosily

v chemickych ochrannych botdch (prodavaji se samostatng), pficemz prekryv je umistén
pres horni Cast otvoru bot. Pripojené ponozky nebo boty jsou nevhodné pro chu2| nebo
stani v rozlitych chemickych latkdch nebo louzich kapalin. U modelu s pripojenymi
ponozkami je nutné pouzit zemnici kabel nebo vhodné feseni pro uzemnéni.
Protismykova obuv nabizi ¢astecnou odolnost proti uklouznuti, ale neeliminuje riziko
sklouznuti a/nebo padu zcela, zejména na mokrych plochach. Ujistéte se, Ze ponozky
nebo boty poskytuji dostatecnou mechanickou odolnost pro povrch, po kterém budete
kracet, a Zze podrazka neni posSkozend. Nékteré materidly pouZivané ve vnéjsich
hollnkach navlecich nebo pr|pevnenl ch ponozkach ¢i botach nejsou vhodné pro pouziti
v prostFedich, kde hrozi nebezpeci uklouznuti a/nebo padu.

Modely se stribrnou retroreflexni paskou pro lepsi viditelnost; vyrobek neni v souladu
s normou EN ISO 20471

Modely s prstovymi smyckami; mély by byt pouzivany pouze se systémem dvojitych
rukavic, kde uzivatel umisti prstovou smycku pres vnéjsi rukavici a druhd rukavice se
nosi pres rukav obleku.

Varovani - pfi provozu v nebezpecnych zénach nesmi byt otevieny suché zipy, jsou-li
pritomny.

« Nositel a elektrostaticky disipativni oblek musi byt fadné uzemnén. Odpor mezi
pokozkou nositele a zemi musi byt nizsi nez 108 Q, napf. pouzitim vhodné obuvi /
podlahového systému, zemniciho kabelu nebOJakym|koI|J|nym| vhodnzmi prostredky.
« Elektrostaticky disipativni ochranny oblek se nesmi otevirat nebo svlékat v hoflavych
nebo vybu$nych prostfedich nebo pfi manipulaci s hoflavymi nebo vybusnymi latkami.e
Elektrostaticky disipativni ochranny oblek je urcen k noSeni v zénach 1, 2, 20, 21 a 22
(viz EN 60079-10-1 [7] a EN 60079-10-2 [8]), ve kterych minimalni energie vzniceni
jakékoli vybusné atmosféry neni mensi nez 0,016 mJ. o Elektrostaticky disipativni
ochranny oblek se nesmi pouzivat v atmosfére obohacené kyslikem ani v zoné 0 (viz EN
60079-10-1 [7]) bez pFedchoziho souhlasu odpovédného bezpecnostniho technika.e
Elektrostaticka disipativni tcinnost elektrostatického disipativniho ochranného obleku
miize byt ovlivnéna opotiebenim, CiSténim a moznou kontaminaci. e Elektrostaticky
disipativni ochranny oblek musi byt noSen tak, aby pfi normalnim pouZivani (vCetné
ohybani a pohyb) zcela zakryvat viechny normativné neshodné materidly.

V nepravdépodobném pfipadé defektl oblek nepouzivejte. Vratte vadny oblek svému
distributorovi (nepouzity a nekontaminovany)

Uskladnéni - Neskladujte za nadmérné teploty nebo na pfimém slunecnim svétle
Likvidace - Likvidujte obleky v souladu s mistnimi predpisy

Méte-li dotazy, kontaktujte technicky tym Ansell. Vyrobce odmitd veskeré zaruky, které

nejsou vyslovné uvedeny v baleni vyrobku, a neodpovida za nespravné pouZziti vyrobku
spolecnosti Ansell.

LIETOSANAS INSTRUKCIJA \")

ES atbilstibas deklaraciju var lejupieladét vietné www.ansell.com/regulatory

AlphaTec® 2000 Ts PLUS ieprieks pazistams ka MICROGARD® 2000 Ts PLUS

Birka Markejums: 1. Darba térpa razotdjs/zimola nosaukums. 2. CE markgjums. Atbilst
SGS Fimko lll'kategorijas apstiprinajumam, i un ES Regulai 2016/425. Tipa parbaudi

veica SGS Fimko Oy, Takomotie 8, FI-00380 Helsinki, Finland Pilnvarotas iestades nr.:
0598. 3. Kimiskas aizsardzibas apgerbs ar ierobeotu lietosanas laiku. 4. Pirms lietoganas
izlasiet 30s noradijumus. 5. Izmérs. 6. Razo3anas ménesis/gads. 7. Modela identifikacija. 8.
Izméru piktogramma noraditi kermena izméri. 9. Nemazgat. 10. Negludinat. 11. Nezavet
velas zavétaja. 12. Netirit kimiskaja tiritava. 13. Nelietot atkartoti. 14. Viegli uzliesmojoss
materials. Neturét liesmu tuvuma.

Aizsardzibas I'mem un papildu Tpasibas: 15. Apstiprinata atbilstiba pilnas kermena
aizsardzibas “tipiem”. 16. Darba térps ir parbaudits atbilstosi EN 1073-2 prastbam par
aizsardzibu pret radioaktivam dalinam, iznemot 4.2. pantu: caurdursanas izturiba atbilst

1. klases, nevis 2. klases prasibam. 17. EN 1149-5 — audums ir apstradats ar vielu, kam
piemit antistatiskas Tpasibas, un nodrosina aizsardzibu pret elektrostatiskiem |mpuI5|em (ja
ir pareizi zeméts). 18. Audums ir parbaudits atbilstosi EN 14126 prasibam par aizsardzibu
pret infekciju izraisoSiem mikroorganismiem. 19. DIN 32781:2010 Aizsardziba pret
pesticidiem. Sk. atseviSko dokumentu par pesticidiem.

Auduma AlphaTec® 2000 Ts PLUS fiziska efektivitate EN klase*
Balta Zal3
EN 530 Berzésanas noturiba (vizuals novértéjums) 2 no 6 1no6
EN ISO 7854 Noturiba pret plaisasanu (vizuals
novertéjums) prete ¢ 5no6 5no6
EN ISO 9073-4 Rausanas pretestiba 2no6 2no6
EN ISO 13934-1 Stiepes izturiba 1no6 1no6
EN 863 Caurdursanas izturiba lno6 1no6
EN 25978 Noturiba pret piesarnojumu Piesarnojuma nav Piesarnojuma nav
EN ISO 13935-2 Suvju izturiba 3no6 3no6

* EN klase atbilstosi standartam EN 14325:2004. Jo Ilelaks klases numurs, jo augstaka
efektivitate.

EN ISO 6530 Noturiba pret kimisku vielu ieklaSanu — audums AlphaTec® 2000 Ts Plus
Atgriasanas EN klase* lespiesanas EN klase*

Balts/za|3 Balts/za|3
Sérskabe (30%) 3no03’ 3n03’
Natrija hidroksids (10%) 3no3 3no3
o-ksilols 2no3 3no3
1-butanols 3no3 3no3

AlphaTec® 2000 Ts PLUS kimisko vielu caursiikSanas parbaudes rezultati

Parbaudes metode Kimiska viela Auduma EN klase* Suvju EN klase*

EN ISO 6529 Doksorubicina hidrohlorids 6 no 6 6 no 6
(2mg/ml)

AlphaTec® 2000 Ts PLUS aizsargtérpa kopéja efektivitate

4. tips. Parbaude ar . .
apsmidzinaganu EN 14605:2005+A1:2009

5. tips. Parbaude ar dalinam EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 Atbilst prasibam
Ljmn, 82/90 < 30% un Ls, 8/10 < 15%

samazinatu apsmidzinaganu EN 13034:2005+A1:2009 Atbilst prasibam

Radioaktivas dalinas EN 1073-2:2002** 2. klase

& Elektrostatiskas Tpastbas  EN 1149-5:2018 Atbilst prastbam t,, < 4 s
** Darba térps ir parbaudits atbilstosi EN 1073-2 prasibam par aizsardzibu pret
radioaktivam dalinam, iznemot 4.2. pantu: caurdur3anas izturiba atbilst 1. klases, nevis
2. Aizdegsanas noturiba hav parbaudita, jo uz izstradajuma jau ir sniegts brldlnajums par
uzliesmosanas spéju. klases prasibam. Piezime. Neaizsarga pret jonizgjoso starojumu

Atbilst prasibam

6. tips. Parbaude ar

Auduma AlphaTec® 2000 Ts PLUS EN 14126:2003 rezultati
Parbaudes me tode EN klasifikacija Parbaudes metode EN klasifikacija

I1SO 16603 Atbilst prasibam (20 kPa) ISO 16604 6. klase no 6
EN ISO 22610 6. klase no 6 I1SO/DIS 22611 3. klase no 3
1SO 22612 3. klase no 3

Tipiskas lietoSanas jomas

AlphaTec® darba térpi ir paredzéti darbinieku aizsardzibai no bistamam vielam vai

ari jutigu produktu un procesu aizsardzibai no piesarnojuma. Tie parasti tiek lietoti
aizsardzibai pret noteiktam briesmam atkariba no toksiskuma un iedarbibas apstakliem.
Skatiet norades par tipu aizsardzibas limeniem un nodro3inatajam papildu ipastbam.

LietoSanas ierobezojumi
» Pirms lietoSanas parskatiet visus noradijumus un parbaudiet, vai darba té&rpam nav

bojajumu, kas varétu ietekmét ta aizsardzibas funkcijas (pieméram, caurumi, bojatas
Suves un stiprinajumi, stipri netiras dalas). Nomainiet bojatus térpus.

Novelkot piesarnotu darba térpu, rlkOJletles uzmanigj, lai lietotajs nesaskartos ar
bistamam vielam. Ja térps ir piesarnots, pirms ta novilkSanas ir javeic dekontaminacijas
procedras (t.i., dekontaminacijas dusa).

Ja darba térps ir piesarnots, nodilis vai bojats, tas ir atbilstosi janovelk un jalikvidé.

Ja nav nodrosinati pieméroti darba vides apstakli, kimiskas aizsardzibas térpa valkasana
var izraisit karstuma stresu. Lai samazinatu karstuma stresa vai Ansell darba térpa
bojajumus risku, zem darba térpa javelk atbilstoss apgérbs.

Ja Ansell produkti tiek lietoti kopa ar citiem individualajiem aizsarglidzekliem, ka arf visu
tipu aizsardzibai, nepiecieSams ar l[imlenti pielimét aproces pie cimdiem, térpa potites
dalas pie zabakiem un kapuci pie respiratora. (Metala ravéjslédzéjs var izraisit statisku
izladi) Jaizmanto arf pasliméjosais ravéjslédzéja atloks: nonemiet ta aizmuguré eso$o
papiru un stingri piespiediet atloku ta, lai neveidotos krokas vai ieloces; péc ravéjslédzéja
atloka nostiprinasana pilnigai visu tipu aizsardzibai ir jalieto papildu imlente. Ja lente nav
izlades lente, tas platumam jablt mazakam par 50 mm (atsaucoties uz kopgjo lentes
virsmu, kas lietota Jjebkura atseviska apgabald) un kopg&jam biezumam mazakam par

1,95 mm. Izmantojot 3o virsvalku (kuram nav kapuces) ar nonemamu kapuci, parliecinieties,
vai kapuces sejas atvéruma malas ir iestradata gumija un kapucei ir 10 cm liela plecus
apsedzosa dala, kas ir javelk zem virsvalka. Kapuce ir pilniba japiestiprina pie virsvalka.
Neviens darba térps nevar nodrosinat pilnigu aizsardzibu pret visam kimiskajam vielam

vai bistamajiem faktoriem.  Lietotdjs ir atbildigs par galigo lémumu, nosakot, vai Ansell
produkti vieni pasi vai kopa ar citiem papildu individualajiem a|zsarg||dzek||em ir pieméroti
paredzétajam lietojumam.

Modeliem ar pievienotam zekém: zekes paredzéts ievilkt kimiskas aizsardzibas zabakos
(jaiegadajas atseviski), un térpa atlokam jabiit parvilktam pari zabaku augs&jam atvérumam.
Pievienotas zekes vai zabaki nav pieméroti ne staigasanai pa izlijusam kimiskam vielam

vai Skidrumu baseiniem, ne stavésanai tajos. Darba ar modeliem, kam pievienotas zekes,
jaizmanto zemé$anas kabelis vai piemérots zemésanas risinajums.

Apavi ar pretslidésanas ipasibam nodrosina ierobezotu slidésanas pretestibu, tie nevar
pilniba izslégt paslidésanas un/vai kritiena risku, it ipasi uz mitram virsmam. Parliecinieties,
vai zekes/zabaki sniedz mehanisko pretestibu atbilstogi virsmai, pa kuru jastaiga, ka ari, vai
zole netiek bojata. Dazi virs&jos zabakos vai kurpés, ka arf pievienotajas zekeés vai zabakos
izmantotie materiali nav paredzéti lietoanai vidé, kur pastav risks paslidat un/vai krist.
Modeli ar sudraba krasas atstarojo3u lenti labakai redzamibai: produkts neatbilst
standartam EN 1SO 20471.

Modeli ar pirkstu cilpam: jalieto tikai kopa ar dubultu cimdu sistému, kur valkatajs uzliek

Bridinajums! Ja produktam ir Ilpek!a stiprinajumi, tos nedrikst atvért, stradajot blstamaJa
zona.

« Valkatajam un elektrostatiskas izlades aizsargapgérbam jabat pareizi zemétam.
Pretestibai starp valkataja adu un zemi jabat mazakai par 108 Q, pieméram, valkajot
piemérotus apavus/nodrosinot piemérotu gridas virsmas sistému, izmantojot zem&juma
kabeli vai jebkada cita piemérota veida. e Elektrostatiskas izlades alzsargapgerbu nedrikst
atvért vai novilkt, ja atmosféra ir viegli uzliesmojosas vai spradzienbistamas vielas, ka

ari stradajot ar viegli uinesmojoEém vai spradzienbistamam vielam. o Elektrostatiskas
izlades aizsargapgérbu ir paredzéts valkat 1., 2., 20., 21. un 22. zona (skatit standartu

EN 60079-10-1 [7] un EN 60079-10-2 [8]), kur Jebkadas uzliesmojosas atmosféras
minimala alzdegsanas energija ir ne mazaka par 0,016 mJ. « Atmosféra, kas bagatinata
ar skabekli, vai 0. zona (skatit standartu EN 60079-10-1 [7])e|ektrostat|skas izlades
aizsargapgérbu drikst izmantot tikai tad, ja to ieprieks ir apstiprinajusi par drosibu atbildiga
persona.e Elektrostatiskas izlades alzsargapgerba elektrostatiskas izlades efektivitati

var ietekmét nodilums, mazgasSana un iesp&jamais piesarnojums.  Elektrostatiskas
izlades alzsargapgerbs javalka ta, lai parastas lietosanas laika tas pilniba nosegtu visus
neatbilstosos materialus (arf tad, kad valkatajs pieliecas).

Maz ticamaja gadijuma, ja darba térps ir bojats, nevalkajiet to. Atdodiet bojato darba térpu
(nelietotu un nepiesarnotu) izplatitajam.

Glabasana — neglabajiet karstas vietas vai tie3os saules staros.

Likvidésana — likvidgjiet darba térpus atbilstosi viet&jiem noteikumiem.

Ja rodas jautajumi, sazinieties ar Ansell tehnisko grupu.Razotajs nesniedz nekadas
garantijas, kas nav ipasi noraditas produkta iepakojuma, un nav atbildigs par Ansell
produktu nepareizu lietosanu.

HASZNALATI UTASITAS HU

Az EU-megfelel6ségi nyilatkozatot letoltheti a www.ansell.com/regulatory oldalrél
AlphaTec® 2000 Ts PLUS Korabban MICROGARD® 2000 Ts PLUS

Jelolések a cimkén: 1. Kezeslabas gyartéi/markaneve 2. EK-jel6lés. Igazolja az SGS
Fimko, 2016/425 sz. EK-rendelet szerinti lIl. kategériat, Az SGS Fimko Oy, Takomotie
8, FI-00380 Helsinki, Finland Bejelentett szerv szama: 0598 3. Korlatozott élettartamu,
vegyszer elleni véd6ruhdzat. 4. Haszndlat el6tt olvassa el ezeket az utasitasokat 5.
Meéretek 6. Gyartas honapja/éve. 7. Modell azonositasa. 8. A méretezési piktogram
mutatja a testméreteket 9. Tilos mosni. 10. Tilos vasalni. 11. Tilos centrifugazni. 12.
\(eg\l/tisztitésra alkalmatlan. 13 Tilos ujra felhasznalni 14. Gyulékony anyag. Tartsa t(izt6|
tavol.

Védelmi szintek és a tovabbi megval6sulo jellemzék: 15. Megvaldsuld teljes
testvédelem tipusok 16. A kezeslabas az EN 1073-2 szabvany szerint tesztelve a
radioaktiv részecskék kizarasara vonatkozdan, a 4.2 pont kivetelével: Az ellenallas
lyukasztasnak 1. osztaly besorolast kapott, a 2. osztalyra vonatkozd kovetelménnyel
szemben. 17. EN 1149-5 A szOvet antisztatikus kezelésen esett at és megfelel6 foldelés
esetén elektrosztatikus védelmet biztosit. 18, Szovet az EN 14126 szerint tesztelve a
fert6z6 anyagok kizarasara vonatkozoéan. 19. DIN 32781:2010 Novényvéddszerek elleni
védelem. Lasd a kulonallé Novényvédoszer betétet.

Az AlphaTec® 2000 Ts PLUS szovet fizikai teljesitménye EN-osztaly*
Fehér Zold
EN 530 Surlédas (vizualis értékelés) 6/2 6/1
EN ISO 7854 Gorbuleti térések (vizudlis értékelés) 6/5 6/5
EN ISO 9073-4 Ellenallas tépésnek 6/2 6/2
EN ISO 13934-1 Szakitészilardsag 6/1 6/1
EN 863 Ellendllas lyukasztasnak 6/1 6/1
“ . 14 Nincs Nincs
EN 25978 Osszetapadasi ellenallas 6sszetapadds Gsszetapadas
EN ISO 13935-2 Varrasergsség 6/3 6/3

* EN-osztaly az EN 14325:2004 szerint meghatarozva. Minél magasabb az osztaly
szama, annal jobb a teljesitmény.

EN ISO 6530 Vegyszerek behatolasaval szembeni ellenallas. - AlphaTec® 2000 Ts Plus

szovet Viztaszitas EN-osztalya* Behatolas EN-osztalya*®
Fehér/zold Fehér/zold

Kénsav (30%) 3/3 3/3

Natrium-hidroxid (10%) 3/3 3/3

o-xilén 3/2 3/3

Butan-1-ol 3/3 3/3

AlphaTec® 2000 Ts PLUS vegyszerek athatolasi vizsgalatanak eredményei
Vizsgalati modszer Vegyszer Szovet EN-osztdlya®  Varras EN-osztaly*
6/6

EN ISO 6529 Doxorubicin HCI 6/6
(2mg/ml)
AlphaTec® 2000 Ts PLUS teljes testet fed6 védgoltozet teljesitménye
4. tipus: Permetezési vizsgalat EN 14605:2005+A1:2009 Sikeres

5. tipus: Részecskékre vonatkozé EN1SO 13982-1:2004+A1:2010  Sikeres

vizsgalat Ljmn, 82/90 < 30% és Ls, 8/10 < 15%

6. tipus: Csokkentett permetezési ¢ 1334.5005+A1:2009 Sikeres
vizsgalat

ASzemcsés radioaktiv anyagok  EN 1073-2:2002* 2. osztaly
Elektrosztatikai jellemzék EN 1149-5:2018 Sikerest,, <4's

**A kezeslabas az EN 1073-2 szabvany szerint tesztelve a radioaktiv részecskék
kizarasara vonatkozdan, a 4.2 pont kivételével: Az ellenallas lyukasztasnak 1. osztaly
besorolast kapott, a 2. osztdlyra vonatkozo kévetelménnyel szemben. A gyulladassal
szembeni ellenallo-képesség vizsgalatara nem keril sor, mivel a terméken mar
szerepel a ?yulékonységra vonatkozo figyelmeztetés. Megjegyzés: Nem véd az ionizald
sugdrzassal szemben

AlphaTec® 2000 Ts PLUS szovet EN 14126:2003 Eredmények

Vizsgalati modszer EN-besorolas Vizsgalati modszer EN-besorolas

1SO 16603 Sikeres (20 kPa) ISO 16604 6/6 osztély
ENISO 22610 6/6 osztaly ISO/DIS 22611 3/3 osztaly
1SO 22612 3/3 osztaly

Jellemz6 felhasznalasi teriiletek

Az AlphaTec® 6ltozékek tgy vannak kialakitva, hogy védjék a dolgozokat a veszélyes
anyagoktol vagy az érzékeny termékeket és folyamatokat a szennyezddéstdl. Jellemzéen
a toxicitastol és kitettségi kortlményektdl figgd specifikus veszélyek elleni védelemre
szolgalnak. Lasd a tipus szerinti védelmi szinteket és a tovabbi megvaldsuld jellemzdéket.

Hasznalati korlatozasok

« A hasznalat el6tt olvasson el minden utasitast és ellenérizze, hogy a védéruhazaton

nem talalhaté-e olyan sériilés, amely hatassal lehet a védelmi funkcidjara (pl. lyukak,

sériilt varrasok és rogzitések, erésen szennyezett teriiletek). Cserélje le a sériilt

Oltozéket.

Ovatosan vegye le a szennyezett 6ltozéket, hogy a felhasznald ne szennyezdédjon be

veszélyes anyagokkal. Ha az 6ltozékek szennyezddtek, akkor az 6ltozék levétele el6tt

szennyezédésmentesitési eljarasokat (pl. szennyezédésmentesité zuhanyzas) kell

végrehajtani.

SzennyezGdés, kopas vagy sériilés esetén az oltozéket le kell cserélni, és megfeleléen

artalmatlanitani kell.

A ve?yszer elleni véddruhdzatok viselése héstresszhez vezethet, ha nem tigyelnek

megfeleléen a munkahelyi kérnyezetre. Gondoskodni kell megfelelo alasltozetrdl a

héstressz és az Ansell 6lt6zék sérilésének megelozese érdekében.

Ha Ansell termékeket hasznalnak egyéb egyéni véddeszkozokkel egyiitt, és a teljes

védelem érdekében, a mandzsettakat hozza kell ragasztani ragasztoszalaggal a

kesztylikhoz, a bokarészeket a labbelikhez, a kapucnit pedig a légzékészilékhez.

(A fém cipzar statikus kisulést okozhat) Az 6ntapadé cipzarfedelet is hasznalni

kell, a hatoldalan taldlhat6 papir eltdvolitdsaval és erdteljes lenyomasaval, igyelve

a gylr6dések és behajlasok elkerilésére; a cipzar rogzitését kovetden tovabbi

ragasztoszalag-réteget kell felvinni a teIJes vedelem biztositasa érdekében. Ha a szalag

nem disszipativ, akkor a szalag szélessége nem haladhatja meg az 50 mm-t (a barmely

terileten alkalmazott 6sszes szalag szerint), illetve a vastagsaga nem haladhatja meg

az 1,95 mm-t. Amikor sima kezeslabast hasznal kilon kapucnival, tigyeljen ra, hogy

a kapucni mindenképp gumival ellatott arcnyilassal rendelkezzen, a ruhazata alatt

pedig viseljen 10 cm-es, a vallait fed6 védéruhazatot. A kapucnit teljesen ragassza ra a

kezeslabasra.

Ecn;yetlen 6ltozék sem biztosit teljes kord védelmet minden vegyszer és veszélyes anyag
en. Az Ansell termékek alkalmassaganak meghatarozasa egy adott felhasznalasra,

akar onalléan, akar tovabbi egyéni véd6eszkozokkel kombinacidban, végsé soron a

felhasznald felelossege

Csatlakoztatott zoknival rendelkezé modellek; a zoknik (kiilén kaphato) vegyvédelmi

labbelin beliili viselésre vannak kialakitva, a labbelihez szolgald nyilas tetejére

rahajl6 hajtokaval. A csatlakoztatott zoknik vagy labbelik nem alkalmasak arra, hogy

kifolyt vegyi anyagokban vagy folyadéktécsakban jarjon vagy alljon. Bevarrt zoknival

rendelkezo modellek esetén testel6 kabelt vagy megfeleld testelési megoldast kell

alkalmazni.

A cstiszasgatlo labbeli korlatozott csiszésellenallast biztosit, de nem sziintetni meg

teljesen a cstiszas- és/vagy elesésveszélyt, kiilondsen nedves feliileten. Ugyeljen, hogy

a zokni vagy labbeli megfelel6 mechanikai védelmet biztositson az adott feluleten,

amelyen jami fog, és hogy a talp ne legyen sériilt. A kuls6 labbelikben vagy csatlakoztatott

zoknikban és labbelikben hasznalt egyes anyagok nem olyan kérnyezetben valé

haszndlatra készltek, ahol fenndll a megcsiszas és/vagy elesés veszélye.

A még jobb Iathatosag érdekében eziist szinl fényvisszaverd szalaggal ellatott

modellek esetében a termék nem felel meg az EN I1SO 20471 szabvanynak.

Az ujjhurokkal rendelkezé modellek csak olyan duplakesztylis-rendszerrel

hasznélhatdk, ahol a felhasznalé az ujjhurkot az elsé kesztytire akasztja, és ezt

kovetéen egy masodik kesztydit hiz fel a ruha ujjara.

Figyelmeztetés - Ha vannak kampds és horgos rogzit6k, ezek nem lehetnek kinyitva a

veszélyes teriileteken végzett munka soran

A véddruhazatot visel6 személyt és az elektrosztatikus disszipativ 6ltozetet

megfelelGen testelni kell. A ruhdzatot visel6 személy bére és a testelés kozotti

ellendllasnak 108 Q értéknél kisebbnek kell lennie, pl. megfeleld labbeli viselésével/

megfelel6 padld alkalmazasaval, testel6 kabel vagy barmely mas megfelel6 eszkoz

alkalmazasaval. « Az elektrosztatikusan disszipativ védéruhazat nem nyithatd ki

és nem vehetd le gyulékony vagy robbanékony kornyezetben, vagy gyulékony

vagy robbanékony anyagok kezelése kozben. « Az elektrosztatikus disszipativ

véddruhdzatot az 1., 2., 20., 21. és 22. z6naban torténd viselésre tervezték (Iasd az EN

60079-10-1 [7] és EN 60079 10-2 [8]), ahol barmely robbanasveszélyes kornyezet

minimalis gyulladasi energiaja legalabb 0,016 M). « Az elektrosztatikus disszipativ

védGruhazat nem hasznal?lato oxigénnel dasitott kornyezetben, vagy a 0. zénaban

(lasd EN 60079-10-1 [7]) a felel6s biztonsagi mérnok elozeteSJova?lagyasa nélkiil. o

Az elektrosztatikus disszipativ védéruhdzat elektrosztatikus disszipativ teljesitményét

befolyasolhatja az elhasznalédas, kopds, mosas és az esetleges szennyezodés. e

Az elektrosztatikus disszipativ védéruhazatot tgy kell hordani, hogy annak teljes

mértékben fednie kell minden nem megfelel6 anyagot a normal hasznalat soran (ide

értve a lehajolast és mozgast is).

Abban a nem valdszini esetben, ha a ruhazat hibas lenne, ne viselje azt. A hibas ruhazatot
(hasznalatlan és nem szennyezett allapotban) kiildje vissza a forgalmazoénak.

Tarolas - Ne tarolja tulzott hé vagy kozvetlen nap#ény altal ért helyen

Artalmatlanitas - A ruhazatok artalmatlanitasat a helyi eléirasok szerint végezze

Kérdés esetén forduljon az Ansell miszaki csapatahoz.

A gyart6 kizar a termék csomagoldsan kifejezetten fel nem tiintetett mindennemd
garanciat, és nem vallal felel6sséget az Ansell terméket nem megfelel6 hasznalataért.
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11 00TROIXG KTTO XNULKE TTEPLOPLOHEVNG BLKPKELXG Cwng 4. AlxB&aTe qUTO TO PUANO
nyLu.)v TIPLY &TTO TN XpRom 5. Msyeeog 6. anag / "Etog Kon'(xm(sung 7. MpocdLoplopog

LovTéNou. 8. To elkovOYpPappX peyEBOUC Belxvel Tig SLAOTAOELG TOL CLUATOG 9. Nat Unv

TINéveTAL 10. Nox pnv o1epudveTal. 11. Nox pnv OTEYVWVETAL OE OTeYVwTHpLo. 12. Nax

unv oTeyvoka®ap(CeTaL. 13. Nax unv emmavoxpnotpoTtoteiTal 14. EGAekTo uAkS. Not

KPOTELTOL POKPLX XTTO TN (pu.)Tux

Em‘rrt&x ﬂpoo‘racrwu; & I'Ipochng l&lo‘rrrrsg 15. “TOTTol” TIAPOUC TTIPOCTHGIG

CTWHATOC TIoU ETILTEU)(er]K(XV 16. H @oppa s)\syxer]ks WG TTPOG TO TIPOTUTIO EN 1073-

2 QVOPOPLKE UE TO PPOYHO EVOVTL PAOLEVEPYLV TWHATIDIWV, pe TNV eEaipear) Tou

ApBpouv 4.2: H QVTOXN OTN dL&Tpnon ET[LTUYXO(VEL Km’nyopux 1 EVOVTL TG QTIALTNONG

Yl TNV K(XTI’]YOpl(X 2.17.EN 1149-5 To uqxxcru(x EXEL UTTOOTEL (XV'I'LOTO(T[KY] ETTEEEPYXOTX

KL TIPOTEPEL NAEKTPOCTATLK TIPOOTROLA GTAV EIVAL KATGAANAX YELWHEVO.

18.To u<po<cruo< 60|<Lu(x0'rnKE TUHPWVX pE To TTPOTUTIO EN 14126 yu Ppayn o€

uo)\uouorrLKoug no<pO(yov1'£g 19. DIN 32781:2010 I’lpoo‘rama KTTO TIKPATLTOKTOVA.

AVOTPEETE OTO EEXWPLOTO 'EVOEUR TTEPT TIXPRTLTOKTOVWV.

duoLkég eMBO0ELG TOL LP&opaTog AlphaTec® 2000 Ts PLUS _ Kxtnyopio EN*

EN 863 Avtoxn ge dL&Tpn 1amo 6 1ammd 6

EN 25978 AvToxn Ot £uppacn prtg EpppaEn prLg spnpp(x&n
EN ISO 13935- AVTO)(% 3« 3«

*Karnyopto EN 110U KX opL%sTm o1t 7o EN 14325 2004. Oco uwn)\OTspog elvat o
xpLOUOG KATNYOPLaG, TOTO KXAOTEPN Elvat n xTTOdOTT.

EN ISO 6530 AvToxn on 8Leioduom xnuwy - “Yepoopa AlphaTec® 2000 Ts Plus
Kornyopia udpoamrwdnTkéTnTag EN*  Karnyopia Sieigduong EN*

NELKO/TTPROLVO N€LKO/TTPROLVO
OELLKO 0E0 (30%) 3 armd 3 3 ammo 3
0EE(SL0 ToL varTpiou (10%) 3 amo 3 3 amd 3
gu)\svm 2 amo 3 3amo 3
1-BouTavorn 3 aTd 3 3 oo 3

ATTOTEAéOPOTA SOKLUAG SLeladuong XnULKWV Tou vpdopatog AlphaTec® 2000 Ts PLUS

Mé£60d0g Xnuik6 Koernyopiot EN - Koernyopioe EN potprc*
eAéyxou VPAOPKTOCH
EN ISO 6529 AoEopouBikivn HCI 6 ot 6 6 a1 6

(2mg/ml)

ETd60eLg 0AbowHNG POppag AlphaTec® 2000 Ts PLUS
TOTO0G 4: Aok YEKXRTHOV EN 14605:2005+A1:2009 Pass
TOTOG 5: AOKLUA OWHATISIWY EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 Pass
- 6 A A 3 Ljmn, 82/90 < 30% ko Ls, 8/10 < 15%
0TT0G 6: AOKLUN HELWHEVOL . .
WEKOOHOD EN 13034:2005+A1:2009 Pass
A PadLevepy& owpamidia EN 1073-2:2002** Kornyopio 2
HAEKTPOOTOTIKEG BLOTNTEG EN 1149-5:2018 Passt < 4s
**H (OpUO BOKLUXOTHKE UMWV pe To EN 1073-2 AVOPOPLKK pE TO q:ptxypo EVavTL
ptx&svspywv UwuaTlSLuuv , ME TV sEmpscm Tou ApBpov 4.2: H owToxn OF dlaTpnon
ETLTUYXGVEL Karyopia 1, EvavTL The amaiTnong ylx Ty kamyopia 2. H avTioToon
atnv owomp)\sEr] dev éxel s)\syxesl ch(éwg T0 TTPOLOV nén PEpEL Trpostﬁowomcm
OVPAEELUOTNTRG,. INHElWON: AgV TTIPOGTATEVEL KTTO TNV LOVTICOLOK XKTVOROAIKX

“Yeporopex AlphaTec® 2000 Ts PLUS AtroteAéopora EN 14126:2003

M£6080¢ eAéyxou Kornyopiot EN M£00d0g ehéyxov  Kornyopiot EN

1SO 16603 Pass (20 kPa) 1SO 16604 Karnyopia 6 orté 6
EN ISO 22610 Komyopia 6 a6 6 1ISO/DIS 22611 Koarnyopia 3 aré 3
1SO 22612 Karnyopia 3 otd 3

Tummkol Topelg xprong

Tox evdipaTa A?

phaTec® éxouv OXeBLOOTEL YL VX TTPOCTATEGOLY TOUG gyoa;ousvoug
amtd eTkivOLVEG OUTTEG 1] VO TIPOOTATEDOLY ELXITBNTAX TIPOTOVTA KAl DLOBIKATTEC
amtd OALVOT). XpnooTTolobvTal GUVABWG YLX TIPOCTROTA ATTO ELBLKOUG KVBUVOUG
TIOU EEXPTWVTAL OTTO TLG TLVBNKEG TOEKOTNTOG KL £KBEONC. AVOTPEETE OTx ETTiTTEdox
TIPOOTAOLXG «TUTTOU» KAL TLG MPATBETEG IBLOTNTEG TTOU ETTLTENXONKXV.

I'Ieploptopm xpnong

+ Mpw o6 TN XPAON, delTe Kot TIGAL ONEG TIG 0BNY(EG KAl ETTLOEWPOTE T EVOUHATX

Y TuxOV TNULEG TTou B PTTOPODTAY VX ETTNPERTOLY TNV TIPOOTATELTIKA AELTOUPYiX

TOUG (TT.X. Tpunec_; x(x)\cxcusveg POPEG KXL CLVOETELG, TIOAD OKGOXPTEG TTEPLOXEQ).

AVTIKATOOTAOTE TUXOV (POXPHEVEX EVBOLOTCK.

MPETTEL VX TIPOOEXETE KAT TNV PAIPETT TLWV HOAVOUEVULV EVOUHKTUWY, (DOTE VO UNV

HOALVBEL 0 XpOTNG pE ETTLK{VOLVEG 0LTTEC, EGV Tor evoUpaTa elva LONUOEVE, TOTE

TIPETTEL VO koAOLBNBOLY BLodLkaGieg ATOAGHAVONG (BNA. VTOUG ATTOAGHAVOTG) TTPLY

™V apaipean Tou evdlpaTOC,

MeTé oo poAvvarT), Bop& 1 BAGBN To EvBUUK TTPETTEL VX cpaxLpeBel koL vx

aTIopPLPBEL CWOTA.

H Xprion TIpooTaTEUTKOD EVEOUTOG YLX XN UTTOPEL VOX TTPOKOAETEL Beppitkny

KaTorTvnaom eév dev H0Bel n deouoax TTpoTOXH 0TO TrEPB&ANOV Epyaiaiog, O

TIPETTEL VX €E6TAOBEL N XpAoM KATEAMNAWY ETWPOOXWY YL TNV EAXXLOTOTTONON TG

OepuULkAg Ko(‘ron'rovnang A TG Cnpicg aTo évdupa Ansell.

‘Ot T TTPOLOVTR Ansell xpnmuonotouvrm g€ GLVOLOOUO pe G MAT KoL

Yl TP TTpooTagtar «TOTTOU, elvat aTTapa{TNTO Vo GUYKONAADETE PE Toviok

TIG HAVOETEG OTX YAVTLY, TOUG (xo-rptxyaxoug OTLG UTTOTEG, TNV KOUKOUAX 0TV

QVOTTVELGTIK GUOKELN. (TO PETAAALKO (PEPLOUP UTTOPEL VXX TIPOKOAEDEL OTTLKH

NAEKTPOOTOTLKA EKKEV(.UOT]) TO XUTOKOANNTO K(x)\upmx @epUOLGp Bax TTpETTEL emcng

V& XpNapoTIoNBel pe apaipeam Tov XXPTLOL KEALYNG KAL TT{EM TTPOG TOX K&TW,

@POVTITOVTOG VX KTTOUYETE TLG TITUXEG 1} TOX DUTAWHOT, 0ol oopaAiTETE TO

KOAUHLO (EPUOLAP, B TIDETTEL ETTIONG VO EPXPHUOOTEL TTPOTBETN TXLViDK VLo Ve

BLAOPAALOBEL N TTPOOTAT (R TIAPOLC TUTTOU. E&v N Tavia dev elvat NAEKTPOOTATLKN,

TOTE TO rr)\orrog TIPETTEL V& SLTNPNOEL K&TW Twv 50 MM (AVRQOPLKK pE TO cuvo)\o

NG TAWV{NG TIOL EPAPUOTETAL OE OTIOLBNTIOTE TTEPLOXIY), KAL TO GUVOALKO TTEXOG

K&TW Twv 1,95 mm. OTO(V xpncnuorrotsu’s chTn T POPUX Trpoc'mcna TTOU dev

dlaBérel KOUKOU)\(X HE K&TTOLX EEXWPLOTI) KOUKOUAX, VO EEXTPUNITETE GTL N KOUKOOAX

EXEL EAXOTLKO &VOLYHXK TTPOTWTTOU KoL KXAUWN OTOUG WHOUG 10 €K. TOLAAXLOTOV

OTTOl TTPETTEL VX (OPLETOLL KATW aTTd TO €vBUAL. H KOUKOOAK Box TpéTreL vax etvort

n)\r]pwg KOMNNpévn 0N q:oppa He Towvia.

Kovévor évdupa dev TIopéxeL TIARPN TIPOOTROIX EVAVTL OAWY TWV XNULKWV OLOUDV 1

TWV ETTKIVOLVWV TIXPAYOVTWYV. O KABOPLOYOE TNG KATOMNAGTNTAG TWV TTPOLOVTWY

Ansell, eite poévwv ELTE o€ CLVOLOOUO pe TTPOOBETA MAI YL HLX XPAOT), KTTOTENEL

Ts)\u«] €080V Tou XprioTN.

MOVTENX M TTPOTUPTNHEVEG KAATOEG. OL KAATOEG OXEDLATOVTAL YL VX (pOpeBOLY

PETW OE PTTOTEG TIPOOTAOTXG XTTO XNULKK (TTWAOLVTAL EEXWPLOTA) HE TO KEAVUHX

TOTIOBETNHEVO TI&VW 0T TO ETTEVIY PEPOG TOL AVOLYPOTOG TNG PTTOTAG. OL

TIPOCOPTNHEVEG KAATOEG 1} PTTOTEG BeV EVAL KATGAANAEG YL TEEPTIATNHA A YLX OT&OM

O€ XNHIKEC BLAPPOEG N TILTTVEG LYPUDV. MPETTEL VO XPNOUOTTOLELTL KOAWBLO Yelwong

A KXTGAANAO SLGAVHK YEWONG YL HOVTEAX pE Trpocm(p'rnusvsg KoO\'rcsg

To uTTOBAPOTY ETTILRPABLVONG TNG OALTBNONG TTXPEXOLV TIEPLOPLOUEVN OVTOTOO
otny, o)\tcrer]crn, MG dev B EEOO\ELLpOUV TIAPWG TOV KlV5UVO o)\wenm]g

KO/ TITWOMG, EWBLKG OF LYPEG eTTLPGVELEC. BEBalwBELTE OTL OL KEATOEG 1} OL

UTTOTEG TIOPEXOLV ETTOPKH UNXOVLKI QVTIOTRON YLK TNV ETILOAVELX OTNY 0TIl

TIPETTEL VXX TTEPTIATAOETE KL OTL N CONX DeV €XEL LTTOOTEL TNULK. OpLOpéVe LALKG

TIOU XPNOUOTIOLODVTAL WG KOXADHHATO OE PTTOTEG, UTTODNHATA 1} OPLOHEVEC

ﬂpomxpTr]psvsg KGATOEC ) UTTOTEG Sev TrpooptCOVTcxt YL Xprion o€ TTepLBANOVTX

OTTOL UTTGPXEL klv&)vog oAioBnong kai/n TIToNG.

MOVTENX HE KOMUEVLO AVTAVAKAXTTLKH TRLV{X YL BEATLWOUEVN OpATOTNTA. TO TTPOIdV

BeV CUMHOPPYWVETAL TIPOG TO npo-runo EN ISO 20471.

MovTéNa pie BpoXoug dAKTUAWY. B TIPETTEL VX XPNOUIOTTOLOGVTAL MGVO HE évex

oboTNUA BLTTAOD YOVTLOY 6TToU 0 XPOoTNG BATEL TO BPEXO0 TWV dAKTUAWY ETTRVW CTTO

TO K&TW Y&VTL K&L TO DEOTEPO YRVTL TN GUVEXELK (POPLETAL ETTRVW KTTO TO PAXVIKL TOU

evdUOHNTOC,

MpogwdoTrolnon — av LTI&PXOLV, OL TUVBETIPEG AYKLOTPOL KaL BPOXOU dev TTPETTEL VX

avotyovrou OTQV AELTOUPYOLV OF ;wvsg KLVOUVOUL

O XpAOTNG KAL T TIPOOTATEVTLKE EVOUHATA NAEKTPOOTATIKWV EKPOPTIoEWY Box

TIPETTEL VO £XOLV KO(TO()\N])\Y] ystcm H ow'rLo‘rao‘r] uerchu TOU ﬁspuorrog TOL

xprJo‘rn KoL TG, yelwong npsTrEL Vo lvait uLKPOTEpn 16 108 Q, T.X. péow iy

XPNONG ETTAPKWY LTTOINUATWY/GUOTNUATUWY ETTEVOUOT)G Someéwv ™G XpPAoNg

&vdC KOAWDBLOL Yelwang f péow a)\)\wv chToO\)\n)\wv HEowv. o Tx 'ITPOOT(XTEUTLKO(

€VBOHATA NAEKTPOOTOTIKUY EKPOPTIOEWV BEV TIPETTEL VO OXVOLYOVTOL H VEX

APALPOOVTAL EVLD unap)st TrapoUTTa EOPAEKTNG 1 EKPNKTLKAG ATUOTPXLPOG

A KOT& TOV XELPLOMO EDPAEKTWV EKPI‘]KTLKUJV oLoLWV. ¢ Ta 'I'[pOOT(XTEUTLKO(

EVBOUOTA NAEKTPOOTOTLKWVY EKPOPTITEWY TIpoOp{TovTalL Vo (popeBolv aTLg

Zdyveg 1, 2, 20, 21 ko 22 (BA. EN 60079-10-1 [7] ko EN 60079-10-2 [8]) 6100 N

E)\O(chrrn EVEPYELX VBPAEENG Elvar TOUAGLOTOV 0,016 mJ. o T TIPOOTATELTIKG

EVBUHATA NAEKTPOOTATIKWY EKPOPTIOEWY DEV TIPETTEL VX XPNTLUOTIOLODVTOL

0€ ATUOOPXIPEG EUTTAOUTIOUEVEG HE OEUYOVO, 1} 0T Zovn O (BA. EN 60079~

10-1[7)) Xwpig nponyoupsvr] EYKplO’n Tou uTrELBUVOL pnxo(VlKou amp(x)\ew(g

* H ar08001 NAEKTPOOTATUMNG EKPOPTLONG TUV TIPOOTATEUTIKWIV EVOUHKTWV

NAEKTPOOTATIKWY EKPOPTITEWY UTTOPEL Vot ETTNPEXTTEL aTTd PBOPE, EETTAOpOTOX

KO(L eVBEXOMEVN UONLVOT). o T TIPOOTATEUTLKG EVEOUATA NAEKTPOOTOTIKUINV

EKPOPTIOEWV TIPETTEL VX (POPLOOVTAL HE TETOLO TPOTIO (DOTE VXX KAAUTITOLY EVTEAWG

OO TO U CUHHOPQOUHEVO DAWKG KOT& TH SLEPKELA TNG KAVOVLIKAG XPAOTIG

(CLPTTEPAGHBAVOUEVWV TWV GUGTPOPUIV).

SNV oTtiBovn TrepITITWON EAATTWUATWV, PNV POPETETE TO EVBLUA. ETILOTPEWTE TO
EAXTTWHATLKO €VOUUK (XXPNOLHOTIONTO KAXL N HOAUCHEVO) OTOV SLOXVOUEX OOG

ATT00RKELON - MNnV 6TT0BONKEVETE OF LTTEPROALKA BEPUOTNTA 1 OE &HETO NALXKO WG
ATTOppuPn —ATTOppIPETE Ta POUXK TUHPUVK HE TOUG TOTTLKOOG KXVOVIOHOOG

Mo epwTACELG mxpcxm)\oéus smkowwvr’]o‘rs HE TNV TEXVIKA ou(’x&cx g Ansell.

O KXTOOKELKOTAG XTTOTIOLE(TEL K&BE EYYONON TTOL BEV AVPEPETAL PNT& OTN
OUOKELXTTK TOL TTPOIOVTOG KAl BEV PEPEL EVBLVN YIX TNV AKATGAANAN XP1iOT TWV
TIpoi6vTWV TNG Ansell.

MHCTPYKLIMU 3A YTOTPEBA BG

EC [leknapauusnTa 3a CbOTBETCTBUE € 0CTbIHA 3a U3TerNsHe Ha
www.ansell.com/regulatory
AlphaTec® 2000 Ts PLUS npeau n3BectHa kato MICROGARD® 2000 Ts PLUS

MapkupoBku Ha eTukerta: 1. MpoussoauTen/Me Ha MapkaTa Ha kombuHesoHa. 2. CE
Mapkupoeka. MoTebpxaasa ofAo0bpetue ot kateropus Il ot SGS Fimko. EC perynauus
2016/425, nposeaeH ot SGS Fimko Oy, Takomotie 8, FI-00380 Helsinki, Finland.
HotuduumpaH opran Ne: 0598 3. XuMWYHO 3aLmTHO 061€KI0 C OrpaHnyeHa rogHoCT.

4. MNpoueTeTe Ta3n IMCTOBKA npeay ynotpebara 5. Pasmep 6. Mecew, / foanHa Ha
npousBoACTBo. 7. aeHTudukaums Ha mogena. 8. lMukTorpamara Ha pasmepa nokassa
pasmepuTe Ha Tanoto 9. [la He ce mue. 10. [la He ce rnaau. 11. [la He ce n3nonssa
CywunHa MawuHa. 12. /la He ce n3nonsga cyxo yucteHe. 13. /la He ce n3non3ea NOBTOPHO
14. 3ananum matepuan. [la ce nasm oT OrbH.

HuBa Ha 3awWwmTa U AOMbAHUTENIHU CBOUCTBA: 15. 3awuTa Ha usnoTo Tao , Tunose”,
nocturHato 16. KombuHesoH, TectBaH crnopes EN 1073-2 3a bapuepa cpelty
PaAMOaKTUBHU YaCTULIM, C U3KIHOYEHUE Ha ToYKa 4.2: YCTOMYMBOCT Ha NpobuBaHe noctura
Knac 1 cnpsamo u3ncksaHeTo Ha Knac 2. 17. EN 1149-5 Matepus, KOSTO € aHTUCTaTUYHO
obpaboTeHa 1 ocurypsBa eneKTpocTaTUyHa 3alLMTa, KOraTo e NOAXOAALLO 3a3eMeHa.

18. Matepwms, kosTo e TecTBaHa criopes EN 14126 3a ocurypssaHe Ha bapuepa cpeluy
UHdekUno3HM areHTun. 19. DIN 32781:2010 3awwmTa cpeluy nectuumuaun. Buxre otaenHara
JINCTOBKA 3a NeCTULMAN.

®u3nyHM pabotHu xapakrepuctuku Ha AlphaTec® 2000 Ts PLUS Fabric EN knac*

Bban 3eneH
EN 530 A6pasus (BusyanHa oLeHKa) 20716 lot6
EN ISO 7854 lNponyksaHe, NpUYvHEHO OT
orbBaHe (BU3yasiHa OLLEHKA) 5016 5016
EN ISO 9073-4 YCTOMYMBOCT Ha pa3KbCBaHe 2076 20716
EN ISO 13934-1 flkocT Ha OnbH lot6 loT6
EN 863 YcToiumnBoCT Ha npobusaHe loT6 lot6
EN 25978 YcTonNuMBOCT Ha BiokupaHe Hama 6nokupaHe Hsama 6nokupaHe
EN ISO 13935-2 Cuna Ha LweBa 3016 3076

*EN knac, onpegeneH ot EN 14325:2004. MNo-ronemMunsT HOMep Ha Kfaca nokasea
no-A06pu paboTHM XapakTepUCTUKM.

EN I1SO 6530 YcToinumMBOCT KbM NPOHMKBaHe Ha XuMukaim - AlphaTec® 2000 Ts Plus
OtbnbekBala cnocobHoct EN knac*  MpoHuksaxe EN knac*

ban/3enen ban/3enen
CspHa kucenvHa (30%) 3073 3073
Hatpues xuapokcng, (10%) 3o0T3 3013
O-KCuneH 2073 3073
bytan-1-on 30T3 3073

AlphaTec® 2000 Ts PLUS Pe3ynTatu OT TeCT 32 NpPOonycKJMBOCT HA XUMUKaIU
MeToa Ha Tect  Xumukan Toka EN knac* Les EN knac

EN ISO 6529 JokcopybuumH HCl (2mg/ml) 6016 60T6

®uU3nyHM paboTHU XapaKTepUCTUKM Ha uenus Koctiom AlphaTec® 2000 Ts PLUS

Tun 4: TecT cbC cnpeit EN 14605:2005+A1:2009 M3pbpxa Tecta

Twn 5: TecT 3a yactuum EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 U3abpxa TecTa
Limn, 82/90 < 30%u Ls, 8/10 < 15%

Tun 6: TecT c peayumpa cnpern EN 13034:2005+A1:2009 W3pbpxa Tecta

APaanoaKTUBHU YacTuLM EN 1073-2:2002** Knac 2

EnekTpocTaTuyHm cBoicTBa EN 1149-5:2018 M3abpxa Tecta t, < 4's

**KombnHe30H, TectBaH cnopes, EN 1073-2 3a bapuepa cpeLy pagnoakTMBHU YacTULM,
C U3K/KOYEHME Ha TouKa 4.2: YCTOMYMBOCT Ha npobueaHe noctura Knac 1 cnpsmo
M3MCKBaHETO Ha Knac 2. YCToMumBOCTTa CpelLly 3anaiBaHe He e TecTBaHa, 3alloTo
NPOAYKTBLT BeYe UMa NpeaynpexaeHve 3a 3ananmmoct. 3abenexka: He npeanassa ot
OHW3MPALLO TbYeHMe

AlphaTec® 2000 Ts PLUS Fabric EN 14126:2003 Pe3yntatun

MeTop, Ha TecT EN knacudukaums Mero, EN knacudpukaums
ISO 1 M3pbpka Tecta (20 kPa)  1SO 16604 Knac 6 ot 6
IESI\(I)I3(2)62122610 Knac 6 ot 6 ISO/DIS 22611 Knac 3 ot 3

Knac 3 ot 3
TunuyHu obnactu Ha ynorpeba
Obneknara AlphaTec® ca npeaHasHayeHu 3a 3awWyTa Ha paboTHMLM OT OMacHM BeLLecTsa
WK YyBCTBUTENHM NPOAYKTM U NpoLLecH OT 3apasiBaHe. OBUKHOBEHO Te ce HOCAT 3a
3awmTa cpewy CI'IeLlVId)VI‘{HI/I 0NacHOCTK, B 3aBUCMMOCT OT YC10BMATA HA TOKCUYHOCT
n MslnaraHe. I'IpoquETe 3a HMBATA Ha 3aWwuTa “Type" W NOCTUrHaTUTEe A0MBJIHUTENTHU
CBOWCTBA.

OrpaHunyeHus Ha ynotpebara

« [peay ynotpeba npoyeTeTe BCUYKM MHCTPYKLMU W OrieaiiTe 061eknoTo 3a nospeaa,
KOATO MOXe /@ 3acerHe 3aluTHaTa hyHKLMA (Hanp. OTBOPU, NOBPeAEH! LLeBOBe
1 3aKpenBalLy eNeMeHTU, TeXKO 3aMbpceHun obnactu). MoameHeTe noBpeseHOTO
06n1eK10.

« [peau cvbnnuaHeTo Ha 3apa3eHo 06ekno Tpsbea Aa ce B3eMaT MepKM MPOTUB
3aMbpPCABAHETO HA NOTPebUTENA C ONacHM BeluecTa. AKO 061eKNI0TO e 3apaseHo,
TpsAbBa Aa ce U3MBAHAT NpoLleAypu 3a obessapasssaHe (Hanp. Ayl 3a obe3zapassnBaHe)
npeam CBaISHETO Ha 06NEKNOTO.

« Ob6neknoto Tpﬂ6Ba Aa ce CBa/IN N U3XBBPIN NO NOAXOAALL, HA4YUH B cnyuaﬁ Ha
3apassBaHe, U3HOCBaHe UK noepeaa.

* /3non3BaHeTo Ha XMMUYHO 3aLMUTHO 0BIEKIO MOXE [1a LOBeJe [0 TOMIVHEH yaap, ako
He ce B3emarT Npe/Bnz, yUIOBUATA HA paboTHaTa cpeja. 3a /Ja ce HamMalu BEpOATHOCTTA
3a TOMAMHeH yaap uiv noepeaa Ha Baweto Ansell obnekno, Tpabea aa usbepete
NOAXOAALLM PEXU, KOUTO Ce HOCAT MOA, 3aLWUTHOTO obnekso.

« Korato npoayktute Ansell ce n3non3ear B CbyeTaHue C APYro JIMYHO 3aLUTHO
obopyaBaHe 1 3a MbiHa 3awmTa “Type”, MaHweTuTe TPABBA Aa Ce 3a/ensT BbPXy
PbKaBMLUUTE, rNe3eHnTe KbM 60TyLIJVITe, KayynKaTa KbM AUXaTesIHUA anapar.
(MeTanHuTe LMNOBe MoraT Aa A0BeAAT A0 OCBOBOXAABAHE HA CTATUYHO eN1eKTPUYECTBO)
Camo3anenBsawmaT NpeAnasnTen Ha Luyna Tpabea CbLLo Aa ce U3Mos3Ba Ype3 oT/enBaHe
Ha NOMOLLLHAaTa XapTuA U PAaBHOMEPHO MPUTUCKAHE HAAO0Y, KaTo Ce B3eMaT MepKu Aa
ce n3berHe obpazyBaHETO HA PbOOBE U MbHKM, e, 3aKPENBAHETO HA MpeAnasuTens Ha
umna TpﬂﬁBa Aa ce NpUIoXKN CbLLOo A0Mb/IHUTENHA JIeNeHKa, KOATO NO3BO/IABA 3alUTa
OT MbJIeH TUM. AKO IeHTaTa He e ANCUMNATUBHA, TOorasa HelHaTa WupKuHa Tpabea Aa
6bAe no-maika ot 50 MM (OTHaCALLO ce 3a 0BLMA pa3Mep Ha IEHTWTE, MOCTABEHM B
[lafieH yuacTsK), a obuiara aebenvta Tpsabea aa 6vae nog 1,95 mm. Korato usnosnssare
KOMBUMHE30H 6e3 Kauysika C OTZeNHa Kavysika, yBepeTe ce, Ye KadysikaTa iMa oTBop 3a
JIMLLETO C IACTUK U MOKPUTUE BbPXY pameHeTe 10 cM, koeTo TpsabBea Aa ce HoCK noz,
obneknoto. Kauynkara Tpsabea Aa bbae Hamb/HO NpueneHa KbM KOMBUHE30Ha.

« Hsama 0651ekno, KOeTo Aa oCurypsBa MbJiHa 3aLLyTa CPeLly BCUYKA XUMUKANU Uau

onacHu BellecTBa. OnpefensHeTo Ha FOAHOCTTA 3a NMPWIOKEHNETO Ha npoaykTu Ansell

CaMOCTOATENHO Un B KOMGVIHaLLMR C AOMBIHUTENTHO JINYHO 3aWUTHO o&opyu,BaHe e

KpaWHa OTrOBOPHOCT Ha noTpebuTens.

Mopenu ¢ npukpeneHn Yyopanu; YopanuTe ca nNpeAHa3Ha4YeHn 3a HoCeHe B XUMUYHMN

3aWmTHK 6OTyLM (NPOZABAT Ce OTAEIHO) C MOKPUBAIO, KOETO Ce MOCTaBsA BbPXY

ropHara yacT Ha oTBopa Ha b6oTywa. MpukpeneHnTe Yopanu unm 6oTylwM He ca

NOAXOAALLM 32 XOAEHE UK NPECTON B PasNnBM Ha XUMUKaIN Ui baceitHu € Te4HOCTY.

TpabBa a ce U3Mo3Ba 3a3eMUTeNeH NPOBOAHMK WU NOAXOAALLO PeLueHe 3a

3a3emsBaHe 3a MOZENV C MPUKPErNeHu Yopanu.

« YcTonunsurte NpoOTUB NOAXb3BaHE 06yBHM nigenua npegsarat orpaHuvyeHa
YCTONYMBOCT NMPOTUB MOAX/Tb3BAHE, HO HAMA AQ HAMAAT HAMBHO PUCKa OT

noaxnb3BaHe VI/VIHVI nagaHe, ocobeHo BbPXY BNAXHU MOBBbPXHOCTU. YBepeTe ce, ye
Jyopanute U 6OTyI.IJVITe npegnarar noaxogaua MexaHuyHa yCTOIZHMBOCr 3a
MOBBLPXHOCTTA, MO KOATO LLie XOANTE, U Ye NoAMeTKaTa He e nospeseHa. Hakon
Marepumasnu, KOUTO Ce M3Mo3BaT B rOpHU 6OTYLIN, FOPHM 0BYBKU WU NPUKPENEeHN
4yopanu waun 60TyI.IJVI, He Ca nNpeaHa3Ha4YeHun 3a ynmpeﬁa B Cpeau, B KOUTO MMa PUCK OT
noaxnb3BaHe I/I/VIHIA nagaHe.

Mogenu ¢ pyHKums cpebbpHa peTpopedneKkcHa lereHka 3a yBennieHa BUAUMOCT;
NPOAYKTHT He CboTBeTCTBA Ha EN ISO 20471.

Mogenu ¢ hpyHKUMA NPUMKK 33 NPBLCTUTE; TPABBA 1@ Ce M3M0A3BAT CAMO CbC CUCTEMA C
[IBOVIHU PbKaBWLIW, B KOATO NOTPEBUTENAT MNOCTaBA NPUMKATa 3a NPbCTa BbPXY A0NHATA
pbKaBuMLA M CJ1e, TOBA BTOPATA PbKaBMLLA Ce HOCK HaZ pbKaea Ha 061eKIoTo.
MpeaynpexaeHne — ako MMa 3aKonyasiku € Kyka v NpuUMKa, Te He TpAbBa fa ce 0TBapAT,
AOKaTo paboTuTe B OMacHK 30HN

'EﬂeKTpOCTaTVNHOTO ANCUNaTuBHO O6J'IEKJ10 W NNLETO, KOETO ro Hocu, Tp)'l6Ba Aa
6baat fobpe 3a3emMeHn. CbNPOTUBIEHMETO MEXAY KOXaTa Ha paboTHMKA, KOUTO

HocK 061eKN0To, 1 3emaTa TpAbea Aa 6bae nog 108 Q, Hanpumep upes 13nonssaHe

Ha noaxoaaumu 06yBKI/I/I'IOIJ,OBa cncremMa, U3nosi3BaHe Ha 3a3eMuTesnieH NPOBOAHUK
WK Ype3 Apyrv NOAXOAALLM CPeACTBA. o ENeKTPOCTaTUYHOTO ANCUNATUBHO 3aLUTHO
obnekno He TpAbBa a ce OTKOMNYaBa UM CBANS NPY HATMYMETO HA Bb3NIaMeHUMa

VAN eKCI03MBHA aTMocdepa nam npu paboTa C Bb3raaMeHUMM Un eKCrIo3vBHM
BelLeCTBa.e ENeKkTpoCcTaTMyHOTO AMCMMATHBHO 3aLMTHO 06NIEKITO € MpefHa3HaYeHo 3a
HoCeHe B 30Hu 1, 2, 20, 21 1 22 (suxTe EN 60079-10-1 [7] n EN 60079-10-2 [8]), npu
KOWTO MUHUMAJIHATA eHepriis Ha 3anaiBaHe B €KCMI03MBHA aTMocdepa e He No-HUCKa
o1 0,016 m). e ENeKTpoCTaTMYHOTO AUCUMATUBHO 3aLLMUTHO 06/1eKkno He Tpsbea aa ce
13non3ea B oborateHn ¢ KUcaIopoa, atMocthepu unu B 3oHa 0 (Buxte EN 60079-10-1
[7]) 6e3 npeagapuTenHo ofobpeHne OT OTFOBOPHUS UHXKEHep Mo 6e3onacHoCTTa. e
EnekTpocTaTUyHUTE ANCMNATUBHU XapaKTePUCTUKU Ha eNeKTPOCTaTUYHOTO
ANCUNATUBHO 3aWLUTHO obnekno morat Aa ce NoBInAAT OT U3HOCBAHe, NpaHe n
€BEHTYaJ/IHO 3aMbpPCABAHE. E!'IeKTpOCTaTI/ILIHOTO ANCUNAaTUBHO 0bnekno moxe Aaa ce
HOCY Taka Ye /1a OCMrypsBa NOCTOAHHO MOKPUTME BbPXY BCUYKM HECHOTBETCTBALLM
MaTepuain Mo BpeMe Ha HopMaHa ynoTpeba (B T.4. ABUXEHUS C HaBeXAaHe).

C'hxpaHeHMe - ﬂa He Ce CbXpaHaBa NMpu npekasieHa TonJMHa Win AUpeKTHa CibHYeBa
CBET/IMHA
M3xBbpAsiHe - M3xBbpiete obieknara cnopes MecTHuTe perynauum

Mons, cBbpkeTe ce ¢ TexHU4Yeckus ekun Ha Ansell 3a Bbnpocu.
I'Ip0v|3so,uvrrenx'r OTKa3Ba BCUMYKN rapaHUuu, KOUTO He Ca U3PUYHO NOCOYEHU B OMNAKOBKATa
Ha MPOZYKTa, N He HOCK OTTOBOPHOCT 3a HempaswaHaTa ynoTpeba Ha npoaykTu Ansell.

UPUTE ZA UPOTREBU HR

EU izjava o sukladnosti dostupna je za preuzimanje na stranici
www.ansell.com/regulatory
AlphaTec® 2000 Ts PLUS ranije poznato kao MICROGARD® 2000 Ts PLUS

Oznake: 1. Naziv proizvodaca/marke radnog odijela. 2. Oznaka CE. Potvrduje se odobrenje
kategorije Ill drustva SGS Fimko.; ispitivanje tipa u skladu s Direktivom EZ-a i Uredbom EU
2016/425 provelo je drustvo SGS Fimko Oy, Takomotie 8, FI-00380 Helsinki, Finland. Br.
nadleznog tijela: 0598 3. Kemijska zastitna odjeca ogranicenog radnog vijeka. 4. Procitajte
ove upute prije koristenja. 5. Veli¢ina 6. Mjesec/godina proizvodnje. 7. Identifikacija modela.
8. Piktogram veli¢ine odgovara mjerama tijela. 9. Nemojte prati. 10. Nemojte glacati. 11.
Nemojte susiti u susilici. 12. Nemojte kemijski istiti. 13. Nemojte ponovo upotrebljavati. 14.
Zapaljivi materijal. Drzati dalje od vatre.

Stupanj zastite i dodatna svojstva: 15. Postignut ,tip” 16, zastita cijelog tijela. Radno
odijelo testirano za zastitu od radioaktivnih Cestica sukladno normi EN 1073-2, uz
iznimku klauzule 4.2.: postignuti stupanj otpornosti na probijanje jest razred 1, a
uvjet je razred 2. 17. EN 1149-5 Tkanina je obradena antistaticki i pruza zastitu od
statickog elektriciteta kada je pravilno uzemljena. 18. Tkanina ispitana za zastitu od
infektivnih tvari sukladno normi EN 14126. 19. Zastita od pesticida sukladno normi DIN
32781:2010. Procitajte odvojenu uputu o pesticidima.

Fizicka ucinkovitost tkanine AlphaTec® 2000 Ts PLUS EN razred*
Bijela Zelena
EN 530 Abrazijska otpornost (vizualna procjena) 2 od 6 lod6
EN ISO 7854 Otpornost na pucanje pri savijanju
(vizualna procjerr’m) . ep e 50d6 50d6
EN ISO 9073-4 Otpornost na kidanje 20d6 20d6
EN ISO 13934-1 Vlacna ¢vrstoca lod6 lod6
EN 863 Otpornost na probijanje lod6 lod6
EN 25978 Otpornost na blokiranje Bez blokiranja Bez blokiranja
EN 1SO 13935-2 Cvrstoca $avova 3o0d6 30d6

*EN razred odreden prema normi EN 14325:2004. Sto je veci broj razreda,
ucinkovitost je bolja.

EN ISO 6530 Otpornost na prodiranje kemikalija - tkanina AlphaTec® 2000 Ts Plus
EN razred odbojnosti* EN razred prodiranja*

Buela/zelena Buela elena
Sumporna kiselina (30 %)
Natruev hidroksid (10 %) 3 od 3 o
o-ksilen 20d3 3 od 3
Butan-1-ol 3o0d3 3o0d3

Rezultati testiranja prodora kemikalija za AlphaTec® 2000 Ts PLUS
Metoda ispitivanja Kemikalija EN razred tkanine* EN razred Savova*

EN ISO 6529 Doksorubicin HCl (2mg/ 6 od 6 6 od 6
ml)

Ucinkovitost cijelog odijela AlphaTec® 2000 Ts PLUS

Tip 4: test spreja EN 14605:2005+A1:2009 Prolazno

Tip 5: test s Cesticama EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 Prolazno

Ljmn, 82/90 <30%iLs, 8/10 < 15%

EN 13034:2005+A1:2009 Prolazno

& Radioaktivne Cestice EN 1073-2:2002** Razred 2
Elektrostaticka svojstva EN 1149-5:2018 Prolaznot, <4

**Radno odijelo testirano za zastitu od radioaktivnih Cestica sukladno normi EN 1073-2,
uz iznimku klauzule 4.2.: postignuti stupanj otpornosti na probijanje jest razred 1, a
uvjet je razred 2. Otpornost na zapaljenje nije testirana jer je na proizvodu vec¢ navedeno
upozorenje o zapaljivosti. Napomena: Ne stiti od ionizirajuceg zracenja.

Tip 6: test smanjenim prskanjem

Rezultati za tkaninu AlphaTec® 2000 Ts PLUS prema normi EN 14126:2003
Metoda ispitivanja EN Iasnﬁkacs Metoda ispitivanja  EN klasifikacija
1SO 16603 Prolazno (20 kPa) 1SO 16604 Razred 6 od 6
EN ISO 22610 Razred 6 od 6 I1SO/DIS 22611 Razred 3 od 3
I1SO 22612 Razred 3 od 3

Tipic¢na podrucja primjene

Odijela AlphaTec® osmisljena je za zastitu radnika od kontaminacije tijekom rukovanja
opasnim tvarima ili osjetljivim proizvodima i u osjetljivim postupcima. Obicno se
upotrebljavaju za zastitu od odredenih opasnih sredstava ovisno o toksi¢nosti i uvjetima
izlaganja. Pogledajte , Tip” za razinu zastite i dodatna svojstva.

Ogranicenja upotrebe

Prije upotrebe procitajte sve upute i pregledajte ima li na odjeci ikakvih oStecenja koja bi
mogla utjecati na njezinu zastitnu funkciju (npr. rupe, osteceni Savovi i ucvrséenja, jako
prljavi dijelovi). Zamijenite svu oStecenu odjecu.

Potrebno je pripaziti prilikom skidanja kontaminirane odjece kako ne bi doslo do
kontaminacije korisnika opasnim tvarima. Ako je odjeca kontaminirana, prije skidanja
odjece treba pratiti postupke za dekontaminaciju (npr. tus za dekontaminaciju).

Nakon kontaminacije, trosenja ili oStecenja treba propisno skinuti i odloziti odjecu.
Nosenje kemijske zastitne odjece moze uzrokovati toplinski stres ako se ne vodi racuna
o radnom okruzenju. Kako bi se smanjila mogucnost toplinskog stresa ili ostecenja vase
odjece marke Ansell, treba razmotriti noSenje odgovarajuceg donjeg rublja.

Kada se proizvodi marke Ansell upotrebljavaju zajedno s ostalom osobnom zastitnom
opremom te za potpunu zastitu, treba pricvrstiti manzete na rukavice, gleznjeve na

Cizme i kapuljacu na uredaj za disanje. (Metalni patentni zatvara¢ moze uzrokovati
staticko praznjenje) Samoljepljivi pol rov patentnog zatvaraca takoder se treba
upotrijebiti tako da se odstrani pomoc¢ni papir i Cvrsto pritisne, pri Cemu treba paziti

da ne nastanu nabori. Nakon Sto ucvrstite preklop zatvaraca, za potpunu zastitu

treba dodatno nanijeti jo$ samoljepljive traku. Ako traka nije disipativna, traka mora

biti uZa od 50 mm (odnosi se na ukupno upotrijebljenu duljinu trake na jednom
podruju), a ukupna debljina manja od 1,95 mm. Pri upotrebi zasebne kapuljace s ovim
kombinezonom bez kapuljace, pobrinite se da kapuljaca ima elasticirani otvor za lice i
pokrov za ramena od 10 c¢m koji se nosi ispod kombinezona. Potrebno je da kapuljaca
bude u potpunosti pricvrséena za kombinezon.

Nijedno odijelo ne pruza potpunu zastitu od svih kemikalija ili opasnih tvari.
Odredivanje prikladnosti Ansellovih proizvoda, samostalno ili u kombinaciji s dodatnom
osobnom zastitnom opremom za odredenu primjenu odgovornost je korisnika.

Modeli s pri¢vrs¢enim ¢arapama; Carape su namijenjene nosenju unutar kemijskih
zastitnih ¢izama (prodaju se zasebno) s gornjim preklopom namjestenim preko vrha
otvora Cizme. Pricvrséene carape ili ¢izme nisu prikladne za hodanje ili stajanje u
prolivenim kemikalijama ili lokvama tekucina. Potrebna je upotreba kabla za uzemljenje
ili prikladno rjesenje za uzemljenje za modele s pricvrs¢enim ¢arapama.

Obuca sa zastitom od Eroklizavanja pruza djelomicnu zastitu od proklizavanja, ali nece
potpuno odstraniti rizik od proklizavanjai/ili padanja, posebno na mokrim povrsinama.
Provjerite pruZaju li Carape ili Cizme odgovarajuci mehanicki otpor za povrsinu po kojoj
treba hodati i je li don cipele o3tecen. Neki materijali koristeni za izradu ¢izama, zastitne
nadobuce ili pri¢vrséenih carapa ili ¢izama nisu za upotrebu u okruzenjima gdje postoji
opasnost od proklizavanja i/ili padanja.

Modeli sa srebrnom retro-reflektivnom trakom za poboljsanu vidljivost nisu uskladeni
sa standardom EN ISO 20471.

Modeli s otvorima za prste smiju se upotrebljavati samo uz sustav dvostrukih rukavica
gdje korisnik namjesti otvor za prste iznad donje rukavice te se druga rukavica nosi
iznad rukava odijela.

Upozorenje - ako postoje, kuke i zatvaraci za otvore ne smiju se otvarati za vrijeme rada
u opasnim podrucjima

Elektrostaticka disipativna odjeca mora biti ispravno uzemljena kao i osoba koja ju nosi.
Otpor izmedu koZe osobe i tla mora biti manji od 108 Q, npr. upotrebom prikladne
obuce/podnih obloga, kabla za uzemljenje ili bilo kojim drug|m prikladnim sredstvom.e
Elektrostatski disipativna zaStitna odjeca ne smije se otvoriti ili ukloniti u zapaljivom

ili eksplozivnom okruzenju ili tijekom rukovanja zapaljivim ili eksplozivnim tvarima.e
Elektrostaticka disipativna zastitna odje¢a namijenjena je nosenju u zonama 1, 2, 20,
2122 (vidi EN 60079-10-1 [7] i EN 60079-10-2 [8]) u kojima minimalna energija
zapaljenja bilo kakve eksplozivne atmosfere nije manja od 0,016 mJ.  Elektrostaticka
disipativna odjeca ne smije se upotrebljavati u okruzenjima obogacenima kisikom ili

u zoni 0 (vidi EN 60079-10-1 [7]) bez prethodnog odobrenja inzenjera odgovornog

za sigurnost.e Na elektrostaticku disipativnu ucmEowtost elektrostaticke disipativne
zaltitne odjece moZe utjecati habanje, pranje i moguca kontamlnamf(a « Elektrostaticka
disipativna zastitna odjeca namijenjena je noSenju tako da tajno prekriva sve materijale
koji nisu uskladeni sa standardima za vrijeme normalne upotrebe (ukljucujudi
saginjanje i kretanje).

.

.

.

U malo vjerojatnom slucaju oStecenja, nemojte nositi odjecu. Vratite oStecenu odjecu
(pekoriStenu i nekontaminiranu) svom distributeru

Cuvanje - nemojte skladistiti na prevelikoj toplini ili izravnoj suncevoj svjetlosti
Odlaganje - odlozite odjecu u skladu s Iof(almm propisima

Za pitanja se obratite tehni¢kom timu drustva Ansell.

Proizvodac se odrice svih jamstava koja nisu posebno navedena u pakovanju proizvoda i
nije odgovoran za nepravilnu uporabu Ansellovih proizvoda.

KASUTUSJUHEND )

EL vastavusdeklaratsioon on allalaadimiseks kadttesaadav aadressil
www.ansell.com/regulatory

AlphaTec® 2000 Ts PLUS varem tuntud kui MICROGARD® 2000 Ts PLUS

Etiketi markeering: 1. Kaitsellikonna tootja/brandi nimetus. 2. Oznaka CE. Potvrduje
se odobrenje kategorije lll drustva SGS Fimko.; ispitivanje tipa u skladu i Uredbom

EU 2016/425 provelo je drustvo SGS Fimko Oy, Takomotie 8, FI-00380 Helsinki,
Finland. Br. nadleznog tijela: 0598 3. Kemikaalide eest kaitset pakkuvad piiratud
kasutuskestusega roivad. 4. Enne kasutamist lugege seda juhendit. 5. Suurus. 6.
Tootmiskuu/-aasta. 7. Mudeli ID. 8. Suuruspiktogrammil on kehamd6tmed. 9. Mitte
pesta. 10. Mitte triikida. 1. Kuivatis mitte kuivatada. 12. Mitte kuivpuhastada. 13. Mitte
uuesti kasutada. 14. Tuleohtlik materjal. Hoida eemal tulest.

Kaitsetasemed ja tdiendavad omadused: 15. Saavutatud keha kogukaitse tttbid 16.
Kaitsetlikonna radioaktiivsete osakeste eest kaitsmise omadusi on testitud vastavalt
standardile EN 1073-2, vélja arvatud punkt 4.2: torkekindlus kuulub 1. klassi vs 2. klassi
nouded. 17. EN 1149-5 Kangas antistaatiliselt toodeldud ja pakub elektrostaatilist
kaitset, kui on asjakohaselt maandatud. 18. Kangas testitud nakkusohtlike

ainete kindluse suhtes vastavalt standardile EN 14126. 19. DIN 32781:2010 Kaitse
putukamurkide eest. Vt eraldi putukamrkide teksti.

AlphaTec® 2000 Ts PLUS kanga fiilisilised kasutusomadused EN klass*

Valge Roheline
EN 530 Kulumine (visuaalne hinnang) 6st 2 6st 1
EN ISO 7854 Painutuskindlus (visuaalne hinnang) 6st 5 6st 5
EN ISO 9073-4 Rebenemiskindlus 6st 2 6st 2
EN ISO 13934-1 Témbetugevus 6st1 6st1
EN 863 Torkekindlus 6st1 6st 1
EN 25978 Blokeerimiskindlus Ei blokeeri Ei blokeeri
EN 1SO 13935-2 Ombluste tugevus 6st3 6st 3

*Standardiga EN 14325:2004 maaratletud EN klass. Mida suurem klassi number, seda
paremad omadused.

EN ISO 6530 Kemikaalide labitungimiskindlus - AlphaTec® 2000 Ts Plus kangas
Torjuvuse EN-klass* Labivuse EN-klass*
Valge/roheline Valge/roheline

Vaavelhape (30%) 3st3 3st3
Naatriumhtdroksiid (10%) 3st3 3st 3
o-kstleen 3st2 3st3
Butaan-1-ol 3st3 3st3

AlphaTec 2000 Ts PLUS-i kemikaali labitungivustesti tulemused

Testimismeetod Kemikaal Kanga EN-klass* Ombluse EN-klass*
EN ISO 6529 Doksorubitsiin HCI (2mg/ml)6st 6 6st 6

AlphaTec’ 2000 Ts PLUS kogu iilikonna omadused

Tulp 4: pihustitest EN 14605:2005+A1:2009 Labitud

Tulp 5: osakeste test EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 Labitud

Ljmn, 82/90 =< 30% ja Ls, 8/10 <15%

EN 13034:2005+A1:2009 Labitud
ARadioaktiivsed osakesed EN1073-2:2002** 2. klass
Elektrostaatilised omadused EN 1149-5:2018 Labitud t, ;< 4s
**Kaitseulikonna radioaktiivsete osakeste eest kaitsmise omadusi on testitud vastavalt
standardile EN 1073-2, valja arvatud punkt 4.2: torkekindlus kuulub 1. klassi vs 2. klassi
nouded. Stttimiskindlust pole katsetatud, kuna tootel juba on tuleohtlikkuse hoiatus.
Markus: Ei kaitse ioniseeriva kiirguse eest

AlphaTec 2000 Ts PLUS kanga EN 14126:2003 tulemused
Testimismeetod  EN-klassifikatsioon Testimismeetod EN-klassifikatsioon

Talp 6: redutseeritud pihustitest

1SO 16603 Labitud (20 kPa) ISO 16604 Klass 6st 6
EN ISO 22610 Klass 6st 6 I1SO/DIS 22611 Klass 3st 3
ISO 22612 Klass 3st 3

Tavalised kasutusalad
AlphaTec®-i rdivad on valja todtatud selleks, et kaitsta todtajaid ohtlike ainete eest
ning tundlike toodete ja toimingute korral saastatuse eest. Olenevalt toksilisusest ja

kokkupuutetingimustest kasutatakse neid tavaliselt kaitseks konkreetsete ohtude eest.
Uurige tlubile vastavaid kaitsetasemeid ja lisaomadusi.

Kasutuspiirangud

Enne rdivaste kasutamist vaadake labi juhised ja kontrollige, kas rdivastel pole
kahjustusi (nt auke, kahjustatud émbilusi ja kinnitusi, vdga maardunud kohti) mis
voiks kaitsvat toimet mojutada. Kahjustatud réivad vahetage valja.

Saastunud roivaste eemaldamisel tuleks olla ettevaatlik, et kasutaja ei puutuks
ohtlike ainetega kokku. Saastunud réivad tuleks enne eemaldamist saastatusest
puhastada (st saastedrastusdussi kasutades).

Saastunud, kulunud ja kahjustatud réivad tuleks digesti eemaldada ja kasutuselt
koérvaldada.

Kemikaalide eest kaitsvate réivaste kandmine voib pdhjustada tlekuumenemise,
kui tookeskkonnaga digesti ei arvestata. Kuumenemise vahendamiseks ja Anselli
roivaste kahjustamise takistamiseks tuleks kanda sobivaid alusréivaid.

Juhul kui Anselli tooteid kasutatakse koos teiste isikukaitsevahenditega ja ,tutbile”
vastavaks kaitseks, tuleb mansetid kinnaste kulge, pahkluupealised saabaste kilge
ja kapuuts respiraatori kilge teipida. (Metallist tdmblukk voib tekitada staatilise
laengu) Lisaks tuleks kasutada kleepsuga tomblukuklappi, tdmmates &ra kattepaberi
ja surudes klappi tugevalt nii, et ei tekiks kortse ega volte. Kui teip ei ole hajutav
tuleb teibi laius hoida alla 50 mm (vorreldes koguteibiga paigaldatuna mis tahes
piirkonnas) ja kogu paksust alla 1,95 mm. Parast lukuga klapi kinnitamist tuleks sellele
kleepida ka teip, et tagada taielikult tlbile vastav kaitse. Kapuutsita kombinesooni
kasutamisel eraldi kapuutsiga kontrollige, kas kapuutsil on elastifitseeritud ndoava ja
10 cm dlakate, mida tuleb kanda riietuse all. Kapuuts peab olema taielikult teibitud
kombinsooni kilge.

Ukski roivas ei kaitse taielikult koigi kemikaalide ega ohtlike ainete eest.  Kasutajal
lasub I6plik vastutus Uksi ja koos teiste isikukaitsevahenditega kasutatavate Anselli
toodete sobivuse eest.

Kinnitatavate sokkidega mudelid: sokid on ette nahtud kemikaalide eest kaitsvates
saabastes (mulakse eraldi) kandmiseks nii, et saapaklapp katab saapa ava.
Kinnitatud sokid ja saapad ei sobi kemikaalides ega vedelikes kdndimiseks ja
seismiseks. Kinnitatud sokkidega mudelite puhul tuleb kasutada maanduskaablit voi
sobivad maanduslahendust.

Libisemisvastased jalatsid takistavad libisemist piiratud maaral ega valista eelkdige
libedal pinnal libisemis- ja kukkumisohtu. Veenduge, et sokid ja saapad taluksid
kdnnitaval pinnal piisavalt mehaanilist kulumist ja et kand poleks kahjustatud. Méned
pealissaabaste ja -jalatsite ning kinnitatud sokkide ja saabaste materjalid pole ette
nahtud kasutamiseks keskkonnas, kus esineb libisemis- ja/vdi kukkumisoht.
Néahtavuse taiustamiseks hdbedase helkurteibiga varustatud mudelid ei vasta
standardile EN ISO 20471.

Soérmeaasadega mudeleid tuleks kasutada ainult topeltkinnastega, kui sérmeaas on
aluskindal ja pealmisi kindaid kantakse rdiva kaistel.

Hoiatus: haagi ja aasaga kinnitusi ei tohi ohupiirkonnas viibides avada

Kandja ja elektrostaatiline hajutav réivastus on digesti maandatud. Takistus
inimnaha ja maapinna vahel peab olema vahem kui 108 Q, nt kasutades sobivaid
jalandusid/pdrandaststeeme, maanduskaablit voi teisi sobivaid vahendeid.
Elektrostaatiliselt hajutavaid kaitserdivaid ei tohi avada ega eemaldada tule- ja
plahvatusohtlikus keskkonnas viibides voi tule- ja plahvatusohtlikke aineid
kasitsedes.» Elektrostaatiliselt hajutavat kaitserdivast on méeldud kandmiseks
ohupiirkondades 1, 2, 20, 21 ja 22 (vt EN 60079-10-1[7] ja EN 60079-10-2 [8]),

kus plahvatusohtliku keskkonna minimaalne stttimisenergia on tle 0,016 mJ. «
Elektrostaatilisi hajutavaid kaitserdivaid ei tohi kasutada hapnikuga rikastatud
keskkonnas voi ohupiirkonnas O (vt EN 60079-10-1[7]) ilma vastutava
ohutusinseneri eelneva loata. Elektrostaatiliste hajutavate roivaste toimet voib
mdjutada kulumine, pesemine ja voimalik saastatus. * Elektrostaatiliselt hajutavad
roéivad peavad tavakasutusel (sh painduvad liigutused) alaliselt katma koik
mittevastavad materjalid.

Vigu toendoliselt ei esine, aga kui siiski, arge roivast kandke. Vigane rdivas (kasutamata
ja saastamata) tagastage edasimudjale.

Hoiustamine - &rge hoidke liiga kuumas kohas vi otsese paikesevalguse kaes
Kasutuselt kérvaldamine - utiliseerige réivad vastavalt kohalikele eeskirjadele
Kusimuste korral pooérduge Anselli tehnikute poole.

Tootja Utleb lahti toote pakendil mittenimetatud garantiist ega vastuta Anselli toodete
vale kasutamise eest.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

ES atitikties deklaracija galima atsisiysti i$ www.ansell.com/regulatory
AlphaTec® 2000 Ts PLUS anksciau vadintos MICROGARD® 2000 Ts PLUS

Etiketés Zenklai: 1. Kombinezono gamintojas / prekés zenklas. 2. CCE Zenklas.
Patvirtina Il kategoriljos SGS Fimko patvirtinima, SGS Fimko Oy, Takomotie 8, FI-00380
Helsinki, Finland. atlikta tipo tyrima pagal ES reglamenta 2016/425. Notifikuotosios
jstaigos Nr.: 0598 3. Ribotos eksploatavimo trukmés nuo cheminiy medziagy
apsaugantys drabuziai. 4. Pries naudojima perskaitykite $j instrukcijy lapa 5. Dydziai 6.
Pagaminimo ménuo / metai. 7. Modelio identifikatorius. 8. Dydziy piktograma nurodo
ktino matmenis 9. Neskalbti. 10. Nelyginti. 11. NedZiovinti dziovykléje. 12. Nevalyti
chemiskai. 13. Nenaudoti pakartotinai 14. Degi medZiaga. Laikyti atokiai nuo ugnies.

Apsaugos lygiai ir papildomos savybés: 15. Turimi viso kiino apsaugos tipai.
16. ,Coverall”iSbandytas pagal EN 1073-2 délradioaktyviy daleliy uzkardos su 4.2
straipsnio iSimtimi: Atsparumas pradarimui siekia 1 klase atsizvelgiant j 2 klasés
reikalavima. 17. Audinys apdorotas antistatiskai ir tinkamai jZeminus uztikrina
elektrostatine apsauga pagal standarta EN 1149-5. 18. Audinys patikrintas pagal
standarta EN 14126 dél apsaugos nuo infekciniy medziagy. 19. DIN 32781:2010
apsauga nuo pesticidy. Zr. atskira informacija apie pesticidus.

Fizinés ,AlphaTec® 2000 Ts PLUS Fabric“ savybés EN klasé*
Balta Zalia
EN 530 nutrynimas (vizualinis vertinimas) 2i56 1i56
EN ISO 7854 sudétiniai jplySimai (vaizdinis jvertinimas) 5i56 5i56
EN ISO 9073-4 Atsparumas plySimui 2i56 2i56
EN ISO 13934-1 tempiamasis stipris 1is6 1i56
EN 863 atsparumas pradarimui 1i56 1i56
EN 25978 atsparumas blokavimui ’t;‘leorl?avimo ’t\JlIeorI?avimo
EN ISO 13935-2 sitlés tvirtumas 3i86 3i56

*EN klasé, nurodyta EN 14325:2004. Kuo didesnis klasés numeris, tuo geresnés

savybés.

EN ISO 6530 atsparumas chemikaly prasiskverbimui - ,,AlphaTec® 2000 Ts Plus Fabric*
Atstimimo EN klasé* Prasiskverbimo EN klasé*

Balta / Zalia Balta [zalla
Sieros ragstis (30 %) 3is3 3is3
Natrio hidroksidas (10 %) 3i83 3i83
o-Xylene 2is3 3is3
Butan-1-ol 3i83 3is3

»AlphaTec® 2000 Ts PLUS“ cheminiy medziagy prasiskverbimo bandymo rezultatai

Bandymas Cheminé medziaga Medziagos EN klasé* Siuliy EN klasé*
EN ISO 6529 Doksorubicinas HCI 6i56 6i56
(2mg/ml)

Viso ,AlphaTec® 2000 Ts PLUS" kostiumo savybés
4 tipas: PursSkimo testas EN 14605:2005+A1:2009 Patvirtinta
5 tipas: Daleliy testas EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 Patvirtinta

Ljmn, 82/90 < 30%ir Ls, 8/10 < 15%
6 tipas: Sumazinto purskimo testas EN 13034:2005+A1:2009 Patvirtinta
ARadioaktyvios dalelés EN 1073-2:2002** 2 klasé
Elektrostatinés savybés EN 1149-5:2018 Patvirtinta t, ;< 4 s

** Coverall iShandytas pagal EN 1073-2 dél radioaktyviy daleliy uzkardos su 4.2 stralpsnlo

iSimtimi: Atsparumas pradurimui siekia 1 klase atsizvelgiant j 2 klasés reikalavima.
Atsparumas degimui nebandytas, nes gaminys jau pazenklintas kaip degus. Pastaba:
Neapsaugo nuo jonizuojanciosios spinduliuotés

»AlphaTec® 2000 Ts PLUS Fabric* EN 14126:2003 rezultatai

Bandymas EN klasifikacija Bandymas EN klasifikacija
ISO 16603 Patvirtinta (20 kPa) ISO 16604 6 klasé i$ 6

EN ISO 22610 6 klasé is 6 ISO/DIS 22611 3 klasé is 3

1SO 22612 3 klasé is 3

Iprastos naudojimo sritys

AlphaTec® drabuziai skirti apsaugoti darbininkus nuo pavojingy medziagy arba jautrius
gaminius ir procesus nuo uztersimo. Jie paprastai naudojami apsaugoti nuo konkreciy
pavojuy, atsizvelgiant j nuodingumo ir poveikio salygas. Zr. nuo tipo priklausomus
apsaugos lygius ir papildomas ypatybes

Naudojimo apribojimai
« Pries naudojima perziarékite visas instrukcijas ir apzitrékite drabuzius, ar jie
neapgadinti, nes tai gali turéti jtakos ju apsauginei funkcijai (pvz., ar néra skyliy,
pazeisty sidliy ir sutvirtinimy, labai nesvariy ploty). Sugadintus drabuzius pakeiskite.
Nurengiat uzterstus drabuzius, batina laikytis atsargumo priemoniy, kad ant juy
naudotojo nepatekty kenksmingy medziagu. Jei drabuZiai uztersti, pries juos
nurengiant, batina atlikti kenksmingumo pasalinimo procediiras (kenksmingumo
pasalinimo dusas).
Jei drabuzis uzterstas, susidévéjes ar apgadintas, batina jj tinkamai nurengti ir iSmesti.
Dévint apsaugos nuo cheminiy medziagy drabuzius, galimas Siluminis stresas, esant
netinkamai darbo vietos aplinkai. Norint sumazinti Siluminj stresa ir iSvengti zalos
jasy ,Ansell“ drabuziui, galima dévéti atitinkamus apatinius drabuzius.
Kai ,Ansell“ produktai naudojami su kitomis asmeninémis priemonémis ir kai batina
iStisiné apsauga, rankogalius batina priklijuoti prie pirstiniy, kulksnis prie baty, o
gobtuva prie kvépavimo prietaiso. (Metalinis uztrauktukas gali sukelti statine iskrova)
Taip pat batina naudoti lipny uztrauktuko uzdangala - nuimti uzdéta popieriy ir
stipriai prispausti vengiant susirauksléjimo ir susilankstymo. Priklijavus uztrauktuko
uzdangala, batina uzklijuoti papildomos juostos, kas apsauga tikrai baty istisiné.
Jeigu juosta kravio neissklaido, ji neturéty bati platesne nei 50 mm (atsizvelgiant j visa
juosta, priklijuota bet kurioje vienoje vietoje) ir storesné nei 1,95 mm. Jei $j begobtuvj
kombinezona naudojate su atskiru gobtuvu, gobtuvo veido anga turi bati tampriais
krastais, o apykaklé dengti pecius 10 cm. Gobtuvas dévimas po drabuziu ir turi bati
visiskai priklijuotas lipniaja juosta prie kombinezono.
Joks drabuzis nesuteikia visiSkos apsaugos nuo visy chemikaly ar kenksmingy
medziagy. Pats naudotojas yra atsakingas uz ,Ansell produkty tinkamumo
nustatyma, juos naudojant atskirai arba kartu su kitomis papildomomis asmeninémis
apsaugos priemonémis.
Modeliai su pritvirtinamomis kojinémis: kojinés yra skirtos dévéti apsaugos nuo
cheminiy medziagy batuose (parduodami atskirai), ant bato virSaus uzdéjus specialy
uzvarta. Pritvirtinamos kojinés ar batai yra neskirti vaikscioti ar stovéti iSsiliejusiose
cheminése medziagose ar skysCiy balose. Modeliuose su pritvirtinamomis kojinémis
turi bati naudojamas jzeminimo kabelis arba tinkamas jzeminimo sprendimas.
Neslystanti avalyné suteikia tam tikra atsparuma slydimui, bet negali visiskai paalinti
paslydimo ir (arba) parkritimo rizikos, ypac ant Slapiy pavirsiy. Isitikinkite, ka
kojinés arba batai suteikia pakankamq mechaninj atsparuma vaikStomam pavirsiui
ir kad nepazeistas padas. Kai kurios antbaciuose ar pritvirtinamose kojinése arba
batuose naudojamos medziagos yra neskirtos naudoti aplinkoje, kur galima
paslydimo ir (arba) parkritimo pavojus.
Modeliai su sidabrine Sviesa atspindincia juosta geresniam matomumui: Sis
produktas neatitinka EN ISO 20471.
Modeliai su kilpomis pirStams turéty bati dévimi tik su dviem pirstinémis, kai
dévintysis pirsto kilpa uzmauna ant vidinés pirstinés, o ant drabuzio rankovés
uzmaunama antra pirstiné.
|spéjimas: jei yra uzsegimy kabliu ar kilpele, ju negalima atsegti dirbant pavojingose
Zonose.
Dévétojas ir elektrostatinj krivj iSsklaidantys drabuZiai turi bati tinkamai jzeminti.
Varza tarp dévétojo ir Zemés turi bati maZesné nei 10® Q, pvz., naudojant tinkama
avalyne / grindy sistema, naudojant jzeminimo kabelj arba kitas tinkamas priemones.
o Elektrostatinj kravj i$sklaidanciy apsauginiy drabuziy negalima atsegti ar nusivilkti
de?lme ar spro?(mje aplinko lee arba dirbant su degiomis ar sprogiomis medziagomis.
ektrostatinj kruvj issklaidantys apsauginiai drabuziai skirti deveéti 1, 2, 20, 21
ir 22 zonose (zr. EN 60079-10-1 [7] ir EN 60079-10-2 [8]), kuriose maZiausia
bet kokios sprogios aplinkos uzdegimo energija yra ne mazesné nei 0,016 mJ. «
Elektrostatinj kravj iSsklaidanciy apsauginiy drabuZiy negalima devéti deguonies
prisotintoje aplinkoje arba 0 zonoje (Zr. EN 60079-10-1 [7]) be i3ankstinio atsakingo
saugos inZinieriaus leidimo. e Elektrostatinj krivj iSsklaidanciy apsauginiy drabuZiy
elektrostatinio kravio iSsklaidymo savybéms jtakos gali turéti nudévéjimas ir
suplésymas, skalbimas ir galimas uZterSimas. o Elektrostatinj krdivj iSsklaidancius
apsauginius drabuZius reikia dévéti taip, kad jprastinémis naudojimo salygomis jie
nudolatos)dengtq visas reikalavimy neatitinkancias medziagas (jskaitant lenkiamuosius
judesius
Nors defekty tikimybé nedidelé, nedéveékite drabuZziy su defektais. DrabuZzj su defektais
(nenaudota ir neuztersta) grazinkite savo platintojui.
Laikymas - nelaikykite dideliame karstyje ar ten, kur yra tiesioginiy saulés spinduliy
ISmetimas - drabuzius iSmeskite laikydamiesi vietos nuostaty

Kilus klausimu, kreipkités j ,Ansell“ technine komanda.

Gamintojas atsisako visy garantijy, iSskyrus konkreciai nurodytas ant produkto
pakuotés, ir neatsako uz netinkama ,Ansell“ produkty naudojima.

STRUZZJONIJIET DWAR L-Uz

Dikjarazzjoni ta’ Konformita tal-UE disponibbli biex titnizzel minn
www.ansell.com/regulatory
AlphaTec® 2000 Ts PLUS li kien maghruf gabel bhala MICROGARD® 2000 Ts PLUS

Immarkar tat-tikketta: 1. Produttur ta’ Coveralls/isem id-ditta. 2. Immarkar CE

.

.

.

Jikkonferma |-approvazzjoni ta’ Kategorija Ill b’SGS Fimko.Regolament tal-UE 2016/425

dwar |-Ezami tat-Tip li sar minn SGS Fimko Oy, Takomotie 8, FI-00380 Helsinki,
Finland. Nru tal-Entita Notifikata: 0598 3. Hajja limitata ghal indumenti protettivi minn
kimika 4. Agra din il-fo f_]la ta’ struzz]jonijiet gabel tuza 5. Dags 6. Xahar / Sena tal-
fabbrikazzjoni 7. Identifikazzjoni tal-mudell. 8. Pittogramma tal-gies tindika iI—keg'I
tal-gisem 9. M’ghandekx tahsel. 10. M’ghandekx tghaddi 11. M’ghandekx tnixxef bil-
magna 12. Tuzax dry clean 13. Tergax tuza mill-gdid 14. Materjal infammabbli. Zomm
il boghod min-nar.

Livelli ta’ Protezzjoni u Proprjetajiet Addizzjonali: 15. “Tipi” miksuba ghal Protezzjoni
ghall-gisem kollu 16. Coverall ittestjat ghal EN 1073-2 bhala barriera ghal particelli
radjuattivi, bl-e¢cezzjoni ta’ Klawsola 4.2: Ir-rezistenza ghat-titqib tikseb Klassi 1 kontra
r-rekwizit ta’ Klassi 2. 17. EN 1149-5 Drapp trattat kontra |-istatku u joffri protezzjoni
elettrostatiku meta jkun ertjat b’mod xieraq 18. Drapp provat ghal EN 14126 bhala barriera
ta’ agegti infettivi 19. DIN 32781:2010 Protezzjoni ta’ Pesticidi. Ara [-fuljett separat tal-
Pesticida.

Prestazzjoni fizika tad-drapp ta’ AlphaTec® 2000 Ts Plus  Klassi* EN

Abjad Ahdar
EN 530 Brix (Stima vizwali) 2 minn 6 1 minn 6
EN ISO 7854 Tixgieq Flessibbli (valutazzjoni viziva) 5 minn 6 5 minn 6
EN ISO 9073-4 Rezistenza ghal ticrit 2 minn 6 2 minn 6
EN ISO 13934-1 Rezistenza ghat-tensjoni 1 minn 6 1 minn 6
EN 863 Rezistenza ghal tritgib 1 minn 6 1 minn 6
EN 25978 Rezistenza ghal Imblokkar :-r;%lljglfkar :-r;]%kl)glfkar
EN ISO 13935-2 Rezistenza tal-hjata 3 minn 6 3 minn 6

*Klassi EN specifikata minn EN 14325:2004 L-oghla n-numru tal-klassi
|-prestazzjoni tkun ahjar

EN ISO 6530 Rezistenza ghall-penetrazzjoni ta’ kimici - Drapp ta’ AlphaTec® 2000 Ts Plus
Klassi EN ta’ Repellenza* Klassi EN ta’ Penetrazzjoni*

Abj ad/Ahdar Abja /Ahdar
Sulphuric acid (30%) 3J minn 3 g minn 3
Sodium Hydroxide (10%) 3 minn 3 3 minn 3
o-Xylene 2 minn 3 3 minn 3
Butan-1-ol 3 minn 3 3 minn 3

Rizultati ta’ Testijiet ta’ Permeazzjoni Kimika ghal AlphaTec® 2000 Ts Plus
Metodu ta’ Test Kimika Klassi EN ta’ Drapp*  Klassi EN ta’ Hjata*

EN ISO 6529 Doxorubicin HCI 6 minn 6 6 minn 6
(2mg/mly

AlphaTec® 2000 Ts PLUS Prestazzjoni tal-Indument Shih

Tip 4: Test tal-Isprej EN 14605:2005+A1:2009 Pass

EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 Pass

Ljmn, 82/90 < 30%u Ls, 8/10 < 15%

EN 13034:2005+A1:2009 Pass

AFrak Radjuattiv EN 1073-2:2002** Klassi 2
Proprjetaflet Elettrostatici EN 1149-5:2018 Pass t, < 4s
**Coverall ittestjat ghal EN 1073-2 ghal barriera ta’ particelli radjuattivi, bl- eCCeZZJOnI
ta’ Klawsola 4.2: Ir-rezistenza ghat-titqib tikseb Klassi 1 kontra r-rekwizit ta’ Klassi 2.
Ir-rezistenza ghat-tgabbid ma gietx ittestjata peress li |-prodott diga jgorr twissija dwar
|-inflammabilita. Nota: Ma jipprotegix minn radjazzjoni jonizzanti

Tip 5: Test tal-Particelli

Tip 6: Test ta’ Sprej Ridott

Rizultati EN 14126:2003 ghad-Drapp ta’ AlphaTec® 2000 Ts PLUS
Metodu ta’ Test Klassifikazzjoni EN Metodu ta’ Test Klassifikazzjoni EN

1SO 16603 Pass (20 kPa) 1SO 16604 Klassi 6 minn 6
EN ISO 22610 Klassi 6 minn 6 ISO/DIS 22611 Klassi 3 minn 3
1SO 22612 Klassi 3 minn 3

Ogsma Generali ta’ Uzu

L-indumenti ta’ AlphaTec® huma dizinjati biex jipprotegu haddiema minn sustanzi
perikoluzi jew prodotti u processi sensittivi minn tniggiz. Huma generalment jintuzaw
bleXleprotegu minn perikli specifici I|J|ddependu fuq it-tossicita u I-kundizzjonijiet
ta.kesplgmlment Irreferi ghal-livelli ta’ Protezzjoni tat-"Tip” u Proprjetajiet Addizzjonali
miksuba.

Limitazzjonijiet tal-Uzu

* Qabel [-uzu, irrevedi I-istruzzjonijiet kollha u spezzjona I-indument ghal kull hsara
li jista’ jaffettwa |-funzjoni protettiva tieghu (ez. toqob, hjata bil-hsara u rbit, partijiet
mahmugin hafna). Ibdel kull ilbies bi hsara.

Attenzjoni ghandha tinghata meta jitnehhew |-indumenti kontaminati, biex ma
jikkontaminawx |-utent b’sustanzi perikoluzi. Jekk hwejjeg ikunu kontaminati

allura proceduri ta’ dekontaminazzjoni ghandhom jigu segwiti (i.e. docca ta’
dekontamlnaZZJonl) qabelJltnehhaI ilbies.
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L—|Ib|es ta’ indumenti I|J|ppr0tegu mill- klmlkaJISta Jlkkawza stress tas- shanajekk
ma tinghatax kunsiderazzjoni xierga lill-ambjent tal-lant tax-xoghol. Hwejjeg ta’
taht xierga ghandhom jigu kkunsidrati biex jigi minimizzat |-istress tas-shana jew
hsara lill-indument t'Ansell tieghek

Fejn prodotti ta’ Ansell ser jintuzaw flimkien ma’ PPE iehor, u ghal protezzjoni shiha
skont it-“Tip”, huwa mehtieg li jigu ttejpjati I-polzi mal-ingwanti, I-ghakiesi mal-
bwiez, il-barnuza mat-taghmir respiratorju. (Zipp tal-metall jista’ jikkaguna skarikar
statiku) II-flepp awtoadeziv taz-zipp ghandu jintuza wkoll billi titgaxxar il-karta li
takkumpanja u taghfas ‘l isfel b’mod sikur, attenzjoni moghtija biex tevita gxur jew
tinji. Wara li tassikura |-flepp taz-zipp tejp addizzjonali ghandu jigi applikat ghall-
protezzjoni shiha tat-tip. Jekk it-tejp ma jkunx dissipattiv, allura [-wesgha ghandha
tinzamm taht 50 mm (li jirreferi ghat-total ta’ tejp applikat fi kwalunkwe parti) u
|I-hxuna totali tkun taht 1.95 mm. Meta tuza |-coverall minghajr barnuza b’barnuza
separata, accerta li I-barnuza ghandha ftuh elasti¢izzat ghall-wic¢ u ghatta ghall-
ispallejn ta’ 10 ¢m li ghandha tintlibes taht I-indument. Il-barnuza ghandha tkun
ittejpjata kompletament mal-coverall.

L-ebda indument ma 'ipprovdwrotezzpnl kompluta kontra I-kimici jew agenti
perikoluzi kollha. Id-decizjoni dwar adattabilita ta’ prodotti Ansell, kemm jekk
wahedhom jew f’kombinazzjoni ma’ PPE addizzjonali ghal applikazzjoni hija
r-responsabilita finali tal-utent.

Mudelli b’kalzetti mehmuzin; il-kalzetti huma dizinjati biex jintlibbsu go bwiez li
Jjipprotegu mill-kimika (mibjugha separatament) b’sovraflepp p02|zdjonat fuq il-parti
ta’ fuq tal-ftuh tal-bwiez. Kalzetti jew bwiez mehmuzin mhumiex adattati ghal mixi
jew biex togghod bilwiegfa fuq tixrid kimiku jew ghadajjar ta’ likwidi. Kejbil li jertja
Jew soluzzjoni xierqa li tertja ghandha tigi uzata ghal mudelli b’kalzetti mehmuza.
Zraben li jirritardaw iz- zlieq joffru rezistenza ristretta gha’-zlieq, imma mhux ser
jeliminaw kompletament ir-riskju ta’ zlieq u/jew waqghat, specjalment f'ucuh
imxarrba. lzgura li I-kalzetti jew il-bwiez jipprovdu rezistenza mekkanika xierga
ghall-wicc li jrid isir il-mixi fuqu u li I-pett m’ghandux hsara. Xi materjal uzat fug
bwiez, sovrazraben jew kalzetti mehmuzin jew bwiez mhumiex ghall-uzu f'ambjenti
fejn hemm risku ta’ zlieq u/jew waqghat.

Mudelli li fihom tejp fiddien retroriflessiv ghal vizibilita ahjar; il-prodott ma
jikkonformax ma’ EN ISO 20471.

Mudelli li fihom holog ghal swaba’ ghandhom jintuzaw biss b’sistema doppja ta’
ingwanti fejn min jilbishom irid ipoggi I-holoq fuq is-sottingwanta u t-tieni ingwanta
mbaghad tintlibbes fuq il-komma tal-indument.

Twissija - ekk prezenti, irbit b’gancijiet u anelli m’ghandux jinfetah wagqt thaddim
f’zoni perikoluzi

Kemm min qed jilbsu u I-indument elettrostatikament dissipattiv ghandhom jigu
ertjati sew. Ir-rezistenza bejn il-gilda ta’ min ged jilbsu u I-ert ghandha tkun ingas
minn 108 Q, pe. bl-uzu ta’ zarbun, sistema ta’ pavimentar, uzu ta’ kejbil ghall-ertjar,
jew b’kull mezz adattat iehor. eIndumenti protettivi eletrostatikament dissipattivi
m’ghandhomx ikunu miftuha jew jitnehhew fil-prezenza ta’ atmosferi infammabbli
jew splussivi jew waqgt manipulazzjoni ta’ sustanzi inflammabbli jew splussivi.
eIndumenti protettivi elettrostatikament dissipattivi huma mahsuba biex jintlibbsu
f’Zoni 1, 2, 20, 21 u 22 (ara EN60079-10-1[7] u EN60079-10-2 [8]) fejn |-energija
ta’ gbid minimu ta’ kwalunkwe atmosfera splussiva mhix ingas minn 0.016 mJ.
eIndumeti protettivi elettrostatikament dissipattivi m’ghandhom jintuzaw f’atmosferi
arrikkiti bl-ossigenu, jew fZona 0 (ara EN60079-10-1[7]) minghajr approvazzjoni
minn gabel tal-inginier responsabbli mis-sikurezza. ell-prestazzjoni elettrostatika
dissipattiva ta’ indumenti protettivi elettrostatikament dissipattivi jistghu jigu
affettwati bix-xedd u I-kedd, il-hasil u tniggiz possibbli. eIndumenti protettivi
elettrostatikament d|$$|patt|w ghandhom jintlibbsu b’mod li jkopru b’mod permanenti
|I-materjal mhux konformi waqt I-uzu normali (inkluz waqt movimenti ta’ liwi).

Fil-kaz mhux probabbli ta’ difetti, m’ghandekx tilbes |-indument. Irritorna I-indument
difettuz (mhux uzat u mhux kontaminat) lill-agent tieghek.

Hazna - M’ghandekx tahzen fi shana eccessiva jew dawl tax-xemx dirett

Rimi -Armi [-indumenti b’konformita mar-regolamenti lokali

Ghal mistogsijiet jekk joghgbok ikkuntattja t-tim tekniku t'Ansell

Il-manifattur jirrinunzja ghall-garanziji kollha mhux iddikjarati specifikament fl-imballagg
tal-prodott u mhux responsabbli ghall-uzu mhux xieraq ta’ prodotti t’Ansell.

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE

Declaratia de conformltate UE poate fi descarcata de la adresa:
www.ansell.com/regulatory
AlphaTec® 2000 Ts PLUS cunoscuta anterior sub denumirea MICROGARD® 2000 Ts PLUS

Marcajele de pe eticheta: 1. Producatorul combinezonului/denumirea marcii. 2. Marcajul
CE. Confirma aprobarea de categoria lll de catre SGS Fimko., examinarea de tip conform
Regulamentului 2016/425 derulata de SGS Fimko Oy, Takomotie 8, FI-00380 Helsinki,
Finland. Organism notificat nr.: 0598 3. Imbracaminte de protectie chimica cu durata
limitata de utilizare.4. Inainte de utilizare, cititi aceasta fisa cu instructiuni 5. Marimea
6. Luna/anul fabricatiei. 7. Identificare model’8. Plctograma cu dlmensmnlle indica
mdsurile corporale 9. A nu se spala. 10. A nu se cilca. 11. A nu se usca in uscatorul

de rufe. 12. A nu se curdta chimic. 13. A nu se reutiliza 14. Material inflamabil. Tineti
departe de flacdra deschisa.

Niveluri de protectie si proprietati suplimentare: 15. ,Tipuri” de protectie corporald
completi realizate 16."Combinezonul a fost testat conform EN 1073-2 din punct de
vedere al impermeabilitatii la particule radioactive, cu exceptia clauzei 4.2: Rezistenta
la perforare atinge nivelul clasei 1, comparativ cu cerintele de clasa 2. 17. Materialul’
EN1149-5 este tratat antistatic si ofer protectie electrostatica atunci cand este
Tmpamantat in mod adecvat. 18. Materialul testat conform EN 14126 din punct de
vedere al opririi agentilor ineficienti. 19. DIN 32781:2010 Protectie la pesticide. Vedeti
prospectul separat privind pesticidele.

Performanta fizica a tesaturii AlphaTec® 2000 Ts Plus

Clasa EN*

Agvkd MNpé&avo

EN 530 TptBA (otrTikr) a€LoAdynom) 2 a1 6 1 o116 6
EN ISO 7854 Pnyp&twon k&uyng (oTrTikA
KELONGYNGT) 5 ato 6 5 atd 6
EN ISO 9073-4 Avtoxn o€ amiéoxLon, 2 a6 6 2 ot 6
EN ISO 13934-1 EqeAKUOTLIKA GVTOXH 1 atmé 6 1 att6 6

Alb Verde
EN 530 Abraziune (evaluare vizuald) 2din6 1din6
EN ISO 7854 Crapaturi flexibile (evaluare vizuald) 5din6 5din6
EN ISO 9073-4 Rezistentd la sfasiere 2din6 2din6
ENISO 13934-1 ReZ|stenta la intindere 1din 6 1din6
EN 863 Rezistentd la perforare 1din6 1din6
EN 25978 Rezwtenta la blocare Fard blocare Fard blocare
EN 1SO 13935-2 Rezistenta cusaturii 3din6 3din6

*Clasa EN specificata in EN 14325:2004. Cu cat numadrul clasei este mai mare, cu atat
performanta este mai buna.

EN ISO 6530 Rezistentd la patrunderea substantelor chimice - tesatura AlphaTec® 2000
Ts Plus

Clasa EN privind etanseitatea* Clasa EN patrundere*

Alb/verde Alb/verde
Acid sulfuric (30%) 3din3 3din3
Hidroxid de sodiu (10%) 3din3 3din3
o-xilen 2din3 3din3
Butan-1-ol 3din3 3din3

Rezultatele testului de patrundere a substantelor chimice pentru AlphaTec® 2000 Ts
PLUS

Metoda de testare Substante chimice Clasa EN tesatura® Cusatura clasa EN*

EN ISO 6529 Doxorubicina HCI 6din6 6din 6
(2mg/mi)
Performanta combinezonului integral AlphaTec® 2000 Ts PLUS

Tip 4: Testul de pulverizare
Tip 5: Testul de particule

EN 14605:2005+A1:2009 Succes

EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 Succes

Ljmn, 82/90 < 30%si Ls, 8/10 < 15%

Tip 6: Testul la pulverizare redusa EN 13034:2005+A1:2009 Succes

A Particule radioactive EN 1073-2:2002** Clasa 2
Proprietati electrostatice EN 1149-5:2018 Succes t,;< 4's

** Combinezonul a fost testat conform EN 1073-2 din punct de vedere al |mpermeab|I|tatu
la particule radioactive, cu exceptia clauzei 4.2: Rezistenta la perforare atinge nivelul clasei
1, comparativ cu cerlntele de clasa 2. Rezistenta la aprindere nu este testata, deoarece
existd deja o avertizare privind inflamabilitatea produsului. Notd: nu ofera protectie
impotriva radiatiilor ionizante

Tesatura AlphaTec® 2000 Ts PLUS EN 14126:2003 Rezultate
Metoda de testare  Clasificare EN Metoda de testare Clasificare EN

1SO 16603 Succes (20 kPa) 1SO 16604 Clasa 6 din 6
EN ISO 22610 Clasa 6 din 6 ISO/DIS 22611 Clasa 3 din 3
1SO 22612 Clasa 3 din 3

Domenii tipice de utilizare

Imbracamintea AlphaTec® are scopul de a proteja lucrdtorii impotriva contamindrii cu
substante periculoase si impotriva contamindrii produselor si a proceselor sensibile.

Se utilizéaza in mod tlplc pentru protectia impotriva anumitor pericole, Tn functie de
conditiile de toxicitate si expunere. Consultati nivelurile de protectie , Tip” si proprietétile
suplimentare obtinute.’

Limitdrile utilizarii

Tnainte de utilizare, consultati toate instructiunile si inspectati imbracamintea pentru
a identifica orice deteriorari care ar putea afecta functla sade protectie (de ex.

gduri, cusdturi si elemente de fixare deteriorate, zone foarte murdare). Inlocuiti
imbracamintea deteriorata.

Acordati atentie in momentul in care scoateti hainele contaminate, pentru a

nu contamina utilizatorul cu substante periculoase. Dacd imbracimintea este
contaminatd, trebuie aplicate procedurile de decontaminare (anume, dusul in scop de
decontamlnare) Tnainte de dezbracarea echipamentului.

in caz de contaminare, uzurd sau deteriorare, imbricdmintea trebuie scoasd si
eliminatd in mod adecvat.

Purtarea unei imbrdcdminte de protectie chimicd poate cauza stres termic, dacd nu se
acorda o atentie adecvatd mediului de’la locul de munci. Trebuie luatd in considerare
purtarea pe dedesubt a unei imbraciminte adecvate, pentru a minimiza stresul termic
sau deteriorarea echipamentului dvs. Ansell.

Daca produsele Ansell sunt utilizate impreuna cu alte echlpamente de protectie
personala si, pentru a se asigura o protectie completd ,Tip”, este necesar sa lipiti cu
bandi adeZivd mansetele de manusi, acoperitoarea gleznelor de cizme si gluga'de
dispozitivul respirator. ( Fermoarul ‘de metal poate provoca descarcari statice) Faldul
autoadeziv al fermoarului trebuie utilizat indepartand hartia suport si apasand in jos
pentru a-| fixa, acordand n acelasi timp atentie pentru a evita sifonarea sau crearea
de pliuri. Daca ‘banda nu este d|51patlva, atunci latimea trebuie mentlnuta sub 50 mm
(facem referire la banda totald aplicata in orice zona) si grosimea totald sub 1,95 mm.
Dupa ce ati securizat faldul fermoarului, trebuie sa apllcatl suplimentar band3 adezivi
pentru a permlte o protectie completa. "Atunci cand folosm aceastd salopeta fard
glugd impreund cu o glugd separatd, aveti grija ca aceasta sd aibd o deschidere faciala
cu elastic si 0 acoperire a umerilor de 10'cm care trebuie purtatd pe sub salopetd.
Gluga trebuie sa fie complet Ilplta de salopetd cu banda adeziva.

Niciun combinezon nu asigurd o protectie completd impotriva tuturor substantelor
chimice sau a agentilor periculosi. Stabilirea adecvarii produselor Ansell, folosite
independent sau in "combinatie cu echipamente suplimentare de protectle personald, in
cadrul unei aplicatii, este responsabilitatea finald a utilizatorului.

Modelele cu sosete atasate; sosetele sunt concepute pentru a fi purtate in interiorul
cizmelor de protectle chimici (vandute separat), cu apdrdtoarea exterioard pozitionatd
peste partea superioard a deschizaturii cizmei. Sosetele atasate sau cizmele nu sunt
adecvate pentru a fi purtate in timp ce mergeti sau stationati in zone cu scurgeri de
substante chimice sau in acumuldri de lichide. Pentru modelele cu sosete atasate
trebuie folosit un cablu sau o altd solutie de impamantare

Incaltamlntea antialunecare oferd re2|stenta limitatd la alunecare, insd nu va elimina
complet riscul de a aluneca si/sau cddea, mai ales pe suprafete ude. Asigurati-va ca
sosetele sau cizmele ofera o rezistentd mecanica adecvata suprafetei pe care mergeti
5| cd talpa nu este deterioratd. Unele materiale folosite Tn protectllle pentru cizme si
|nca|tam|nte sau in sosetele ori cizmele atasate nu trebuie utilizate in medii n care
exista riscul de alunecare si/sau cadere.

Modelele previzute cu banda retroreflectorizantd argintie pentru un plus de
vizibilitate: produsul nu este conform cu EN ISO 20471.

Modelele cu gdici pentru degete trebuie utilizate numai cu sistemul cu mdnusi duble,
atunci cand purtatorul pune gaica pentru degete peste manusa interioard si cea de-a
doua manusd este apoi purtata peste manseta combinezonului.

Avertizare - daci sunt prezente, dispozitivele de fixare cu scai nu vor fi deschise in
timp ce actionati in zone periculoase

Purtitorul’ si fmbracamintea cu disipare electrostatici trebuie si fie impdmantate
corespunzator. Rezistenta dintre pielea purtdtorului si pdmant trebuie sd fie mai micd
de 108 Q, de exemplu, prin utilizarea unor incaltdri sau a unui sistem de pardoseald
adecvat, utilizarea unui cablu de i impamantare sau prin orice alte mijloace adecvate.

« imbricimintea de protectie cu disipare electrostatica nu trebuie sa fie deschisa

sau indepartatd in prezenta unor atmosfere inflamabile sau explozive sau in timpul
manipularii unor substante inflamabile sau explozive. o Imbracamintea de protectie
cu disipare electrostatici este conceputd sd fie purtatd in zonele 1, 2, 20, 21 si

22 (a se vedea EN 60079-10-1 [7] si EN 60079-10-2 [8]) in care energia minima

de aprindere a oricirei atmosfere explozive si nu fie este mai mica de 0,016 mJ.
 Imbricamintea de protectie cu disipare electrostaticd nu trebuie utilizatd in
atmosfere |mbogat|te cu oxigen sau in Zona O (a se vedea EN 60079-10-1 [7]) fara
aprobarea prealabild a inginerului responsabil cu siguranta. « Performanta disipativd
electrostaticd a imbrdcdmintei de protectie cu disipare electrostaticd poate fi afectatd
de uzurd, spdlare si contaminare p05|b|la « imbracamintea de protectie cu disipare
electrostatici trebuie purtatd astfel incat sd acopere permanent toate materialele
neconforme in timpul utilizdrii normale (inclusiv miscdrile de indoire).

in eventualitatea putin probabild a prezentei unui defect de fabricatie, nu purtati
combinezonul. Returnati combinezonul cu defecte (nefolosit si hecontaminat)
distribuitorului dvs.

Pastrare - A nu se pastra la temperaturi excesive sau sub actiunea directd a razelor solare
Eliminare - Eliminati combinezoanele in conformitate cu reglementdrile locale

Pentru intrebdri, vd rugdm sd vd adresati echipei tehnice Ansell.
Fabricantul deneaga orice garantii care nu sunt prevazute in mod specific in ambalajul
produsului si nu este responsabil pentru utilizarea inadecvata a produselor Ansell.

NAVOD NA POUZITIE SK

Vyhlasenie o zhode EU si mozno stiahnut na adrese www.ansell.com/regulatory
AlphaTec® 2000 Ts PLUS predtym ako MICROGARD® 2000 Ts PLUS

Znagky: 1. Vyrobca plasta/nazov znacky. 2. Znacka CE. Potvrdzuje schvélenie

kategdrie Ill spolo€nostou SGS Fimko. Nariadenie EU 2016/425. Typova skiska bola
vykonané spolocnostou SGS Fimko Oy, Takomotie 8, FI-00380 Helsinki, Finland Cislo
upovedomeného organu: 0598 3. Obmedzena Zivotnost ochranného odevu odolného
proti chemickym latkam. 4. Pred pouzitim si preatafte tento harok s pokynmi. 5. Rozmery
6. Mesiac/rok vyroby. 7. Identifikacia modelu. 8. Velkostny piktogram uvadzajuci telesné
miery. 9. Neprat. 10. NeZehlit. 11. NepouZivat susicku. 12. NepouZivat chemické Cistenie.
13. Jednorazové pouzitie. 14. Horlavy material. Udrzujte mimo ohen.

Urovne ochrany a d'alSie vlastnosti: 15. Je dosiahnutd celotelové ,typovd" ochrana
16. PIast testovany podla normy EN 1073-2 ako bariéra pre radioaktivne Castice s
vynimkou bodu 4.2: Odolnost voci prepichnutiu dosahuije triedu 1 v porovnani s
poziadavkou triedy 2. 17. EN 1149-5 Antistaticka Uprava tkaniny, ktora pri spravnom
uzemneni ponutka ochranu pred elektrostatickou energiou. 18. Tkanina testovana
podla norma EN 14126 ako bariéra pred infekénymi ¢inidlami. 19. DIN 32781:2010
Ochrana proti pesticidom. Precitajte si samostatnu dolozku o pesticidoch.

Fyzicky vykon AlphaTec® 2000 Ts PLUS Fabric Trieda EN*
Biela Zelena
EN 530 Oder (vizualne hodnotenie) 2z6 1z6
EN ISO 7854 Vznik trhlin (vizudlne hodnotenie) 5z6 5z6
EN 1SO 9073-4 Odolnost voci roztrhaniu 2z6 226
EN 1SO 13934-1 Pevnost v tahu 126 126
EN 863 Odolnost vodi prepichnutiu 1z6 1z6

EN 25978 Odolnost proti Iepenlu Ziadne lepenie iiadne lepenie
EN ISO 13935-2 Pevnost spojov 3z6 z6
*Trieda EN podla Specifikacie v EN 14325:2004. ClmJe vyssie Cislo trledy, tym je lepsi

vykon.

EN ISO 6530 Odolnost proti vniknutiu chemikalii - AlphaTec® 2000 Ts Plus Fabric
EN trieda repelentnosti* Trieda EN penetracie®
L Biela/zelena Biela/zelena
kyselina sirova (30 %) 3z3 3z3

hydroxid sodny (10 %) 3z3 3z3
0-xylén 2z3 3z3
butan-1-ol 3z3 3z3

Vysledky testovania chemickej permeacie AlphaTec® 2000 Ts PLUS
Sposob testovania Chemicka latka Trieda EN tkanin® Trieda EN spojov*
EN ISO 6529 Doxorubicin HCI 6206 6206

(2mg/ml)

Vykon celého obleku AlphaTec® 2000 Ts PLUS
Typ 4: Test pri postriekani EN 14605:2005+A1:2009 Vyhovuje
Typ 5: Casticovy test EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 Vyhovuje

Ljmn, 82/90 <30%als, 8/10 <15%
Typ 6: Test mensieho postriekania EN 13034:2005+A1:2009 Vyhovuje
A& Radioaktivne castice EN 1073-2:2002** Trieda 2
Elektrostatické vlastnosti EN 1149-5:2018 Whowujet, < 4's
**P|43t testovany podla normy EN 1073-2 ako bariéra pre radioaktivne Castice s vynimkou
bodu 4.2: Odolnost vodi prepichnutiu dosahuije triedu 1 v porovnani s poziadavkou triedy

2. Odolnost proti vznieteniu sa netestuje, pretoze vyrobok uz obsahuje varovanie pred
horlavostou. Poznamka: Nechrani pred ionizujicim Ziarenim

Vysledky AlphaTec® 2000 Ts PLUS Fabric podl'a normy EN 14126:2003
Sposob testovania  Klasifikacia EN Sposob testovania Klasifikacia EN

1SO 16603 Vyhovuje (20 kPa) 1SO 16604 Trieda 6 zo 6
ENISO 22610 Trieda 6 zo 6 ISO/DIS 22611 Trieda3z3
1SO 22612 Trieda3z3

Typické oblasti pouzitia

Odevy AlphaTec®su urcené na ochranu pracovnikov pred nebezpecnymi latkami alebo
na ochranu citlivych produktov a procesov pred kontaminaciou. Obvykle sa pouzivaju
na ochranu pred Specifickymi nebezpecenstvami, ktoré zavisia od podmienok toxicity a
expozicie. Precitajte si dosiahnuté typové trovne ochrany a dalSie vlastnosti

Obmedzenia pouzitia

+ Pred pouzivanim si precitajte vietky pokyny a skontrolujte poSkodenie na vetkych_
odevoch, ktoré by mohlo ovplyvnit jeho ochranni funkciu (napr. diery, poskodené Svy
a upinania, vyrazne znecistene oblasti). Poskodeny odev nahrad'te.

Pri odstrafovani kontaminovanych odevov treba dbat na to, aby sa pouzivatel
nekontaminoval ziadnymi nebezpecnymi latkami. V prlpade kontamindcie odevov by
mal nasledovat ?roces dekontaminacie (napr. dekontaminacna sprcha) a az potom by
sa mal odev vyzliect

Pri kontaminacii sa musi opotrebovany alebo poskodeny odev spravne vyzliect a
zlikvidovat.

Nosenie chemického ochranného odevu moze sposoblt tepelnd zataz, ak sa nevenuje
pozornost pracovnému prostrediu. Aby sa tepelnd zataz znizila alebo aby nedoslo k
poskodeniu odevu znacky Ansell, malo by sa pouzwat vhodné spodné pradlo.

Ked' sa produkty Ansell pouzwaJu spolu s inymi ochrannym osobnym vybavenim

je pre dosiahnutie Uplnej ,typovej* ochrany potrebné opaskovat manzety rukavic,
opaskovat Clenky k topankam a opdskovat kapucriu k respiratoru. (Kovovy zips méze
sposobit elektrostaticky vyboj) Mali by ste tiez pou2|t aj samolepiacu klapku zipsu.
Odlepte zadny papier a pevne ju pritlacte na zips, pricom dbajte na to, aby nevznikli
Ziadne trhliny ¢i zvinenia. Po nalepeni klapky zipsu je na dosiahnutie uplnej typovej
ochrany potrebné prelepltJu dalSou paskou. Ak nejde o disipativnu pasku, Sirka
pasky musi byt mensia ako 50 mm (celkova irka pasky na lubovolnom jednom
mieste) a jej celkova hrabka musi byt menej ako 1, 95 mm. Ak sa tato kombinéza bez
kapucne pouZije so samostatnou kapucriou, sucastou tejto kapucne musi byt elasticky
stiahnuty prvok tvoriaci otvor na tvar a pokryvku ramien so Sirkou 10 cm, ktory by

sa mal nosit pod odevom. Kapucfia by sa mala zviazat tak, aby uplne prlllehala ku
kombinéze.

Ziadny odev neposkytuje tplni ochranu pred vietkymi chemickymi alebo
nebezpecnymi Cinidlami. Rozhodnutie o vhodnosti vyuzitia produktov spolocnosti
Ansell, a to ¢i uz samé alebo v spojeni s dalsimi prvkami ochrany, je na zavere¢cnom
rozhodnuti pouzivatela.

Modely s upevnenymi navlekmi: navleky su ucené na nosenie vnutri ochrannej obuvi
proti chemikéliam (predava sa samostatne) tak, aby bol horny jazycek umiestneny
nad hornym otvorom obuvi. Upevnené navleky ani topanky nie st vhodné na
chodenie alebo statie na vyliatych chemikalidch alebo mlakach. V pripade modelov

s pripojenymi ponozkami je potrebné pouZit uzemfiujlci kabel pripadne iné vhodné
rieSenie uzemnenia.

Podrazka spomalujtica kizanie poskytuie obmedzenu ochranu pred poSmyknutim,

no riziko poSmyknutia/padu Gplne neeliminuje, najma nie na mokrych povrchoch.
Presvedcte sa, ze ponozky alebo topanky poskytu U adekvatnu mechanicku odolnost
pre povrchy, po ktorych sa chystate kracat. Rovnako nesmie byt poskodend ani
podosva. Niektoré materialy Eouzne pri vyrobe galosi, navlekov alebo pripevnenych
ponoziek ¢i topanok nie st vhodné na pouzitie v prostrediach, kde existuje riziko
posmyknutia alebo padu.

Modely so striebornou retroreﬂexnou paskou pre lepsiu viditenost - vyrobok
nezodpoveda norme EN ISO 2047

Modely s prstovymi sluc¢kami - mall by sa pouzivat len pri dvojrukavicovom systéme,
pri ktorom si ¢lovek nasadi prstovi slu¢ku na spodnt rukavicu. Druhi rukavicu si
nasledne nasadi na rukav obleku.

.

Varovanie: Ak sa vyuzivajd hacikové a sluckové spony, nesmi sa pocas prace v
nebezpeénych zénach otvarat.

+ Je potrebné vhodnym spésobom uzemnit pouZivatela aj elektrostaticky disipativny
ochranny oblek. Odpor medzi pokoZkou pouZivatela a uzemnenim sa musi znizit

na menej ako 108 Q, napriklad prostrednictvom vhodnej obuvi alebo podlahového
systému, uzemiovacieho kabla alebo i  inym vhodnym spbsobom. e Elektrostatické
disipativne ochranné obleky sa nesmu otvérat ani vyzliekat v horlavom alebo
vybusnom prostredi a ani pri manipulacii s horlavymi alebo vybusnymi latkami.e
Elektrostaticky disipativny ochranny oblek je uréeny na nosenie v zonach 1, 2, 20,

21 a 22 (pozrite si normy EN 60079-10-117] a EN 60079-10-2 [8]), v ktorych je
minimalna energia zaZihu vo vybusnom prostredi aspori 0,016 mJ.  Elektrostaticky
disipativny ochranny oblek sa nesmie pouzivat v prostredlach s ovzdusSim obohatenym
kyslikom ani v zéne 0 (pozrite si normu EN 60079-10-1 [7]) bez predchadzajuceho
schvdlenia zodpovednym bezpecnostnym inZinierom. e Schopnost elektrostatickej
disipacie elektrostatického disipativneho ochranného obleku méze ovplyvnit
opotrebovanie, pranie a pripadna kontaminacia. ¢ Elektrostaticky disipativny ochranny
oblek je potrebné obliect tak, aby trvalo pokryval vietky nevhodné materidly pocas
bezného pouzivania (vratane predklonu a tklonu).

Ak sa vyskytne chyba (pravdepodobnost je nizka), odev si neobliekajte. Poskodeny odev
(nepouzity a nekontaminovany) vratte svojmu predajcovi.

Skladovanie - Neskladovat pri nadmernej teplote a na priamom slnku.

Likvidacia - Odevy likvidujte v sulade s lokalnymi nariadeniami.

Na otazky vam odpovie technicky tim spolocnosti Ansell.

Vyrobca sa zrieka poskytovania akychkolvek zaruk, okrem tych, ktoré st konkrétne
uvedené na baleni produktu. Nepreberad tiez zodpovednost za nespravne pouzivanie
produktov Ansell.

NAVODILA ZA UPORABO SL

1zjavo EU o skladnosti lahko prenesete s spletne strani
www.ansell.com/regulatory
AlphaTec® 2000 Ts PLUS predtym ako MICROGARD® 2000 Ts PLUS

Oznake na etiketah: 1. Proizvajalec kombinezona/ime blagovne znamke. 2. Oznaka
CE. Ustreza kategoriji lll, soglasje izdal SGS Fimko., v skladu z in Uredbo EU 2016/425
pregled tipa opravil SGS Fimko Oy, Takomotie 8, FI-00380 Helsinki, Finland St.
priglasenega organa: 0598 3. Kemijsko odporna zas¢itna obleka z omef‘eno Zivljenjsko
dobo. 4. Pred uporabo preberite ta list z navodili. 5. Velikosti 6. Mesec/leto izdelave

7. Identifikacija modela 8. Piktogam velikosti prikazuje telesne mere. 9. Pranje ni
dovoljeno. 10. Likanje ni dovoljeno. 11. Susenje v susilnem stroju ni dovoljeno. 12.
Kemicno ciScenje ni dovoljeno. 13. Ni za ponovno uporabo. 14. Vnetljiv material - drzite
stran od ognja.

Ravni zascite in dodatne lastnosti: 15. DoseZena tipska zaicita celotnega telesa. 16.
Kombinezon je testiran v skladu s standardom EN 1073-2 glede zascite pred radioaktivnimi
delci, z izjemo tocke 4.2: odpornost na prebadanje dosega razred 1 v primerjavi z zahtevo
razreda 2. 17. Antistaticna obdelava tkanine po standardu EN 1149-5 ter elektrostati¢na
zascita ob ustrezni ozemljitvi. 18. Tkanina testirana glede zascite pred povzrocitelji okuzb
po star&dardu EN 14126. 19. DIN 32781:2010 Zascita pred pesticidi. Glejte locen vlozek za
pesticide.

Fizi¢na zascita oblek AlphaTec® 2000 Ts PLUS Fabric Razred EN*
Bela Zelena
EN 530 Obraba (vizualna ocena) 20d6 lod6
EN ISO 7854 Odpornost na razpoke zaradi
upogibanja (vizualna ocena) 5o0d6 50d6
EN ISO 9073-4 Odpornost na trganje 20d6 20d6
EN ISO 13934-1 Natezna trdnost lod6 lod6
EN 863 Odpornost na prebadanje lod6 lod6

EN 25978 Odbijanje

EN ISO 13935-2 Trdnost Sivov
*Razred EN, ki ga doloca standard EN 14325:2004. VISJI razred pomeni vecjo
udinkovitost.

Brez odbijanja Brez odbijanja
30d6

EN ISO 6530 Odpornost na prodiranje kemikalij - AlphaTec® 2000 Ts Plus Fabric
Razred repelentov EN* Razred prodiranja EN*

. Bela/zelena Bela/zelena
Zveplova kislina (30 %) 3o0d3 30d3
Natrijev hidroksid (10 %) 3o0d3 30d3
o-ksilen 2o0d3 30d3
butan-1-ol 3o0d3 30d3

AlphaTec® 2000 Ts PLUS rezultati testiranja kemicnega pronicanja
Testna metoda Kemikalija Razred tkanine EN* Razred Sivov EN*
EN ISO 6529 Doksorubicin HCl 2mg/ml) 6 od 6 6 od 6

Celovita zascita oblek AlphaTec® 2000 Ts PLUS
Tip 4: preizkus s prsenjem EN 14605:2005+A1:2009 Opravljeno
Tip 5: test delcev EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 Opravljeno

Ljmn, 82/90 <30 %inLs, 8/10 < 15%
Tip 6: test zredcenega razprsila EN 13034:2005+A1:2009 Opravljeno
A Radioaktivni delci EN 1073-2:2002** Razred 2
Elektrostaticne lastnosti EN 1149-5:2018 Opravljeno t, < 4's
**Kombinezon je testiran v skladu s standardom EN 1073-2 glede zascite pred
radioaktivnimi delci, z izjemo tocke 4.2: odpornost na prebadanje dosega razred 1v
primerjavi z zahtevo razreda 2. Odpornost proti vZigu se ne preizkusa, saj je izdelek ze
opremljen z opozorilom o vnetljivosti. Opomba: Ne s¢iti pred ionizirajo¢im sevanjem.

AlphaTec® 2000 Ts PLUS Fabric EN 14126:2003 rezultati

Testna metoda Razvrstitev EN Testna metoda Razvrstitev EN

ISO 16603 Opravljeno (20 kPa) I1SO 16604 Razred 6 od 6
EN 1SO 22610 Razred 6 od 6 I1SO/DIS 22611 Razred 3 od 3
ISO 22612 Razred 3 od 3

Tipicna podrocja uporabe

Obleke AlphaTec® so namenjene zasciti delavcev pred nevarnimi snovmi ali obcutljivimi
izdelki ter pred kontaminacijo. Obicajno se uporabljajo za zascito pred posebnimi
nevarnostmi, ki so odvisne od pogojev toksicnosti in izpostavljenosti. Upostevajte ravni
zascite za posamezni tip in dodatne dosezene lastnosti.

Omejitve uporabe

Pred uporabo preberite vsa navodila in preglejte obleko za morebitne poskodbe, ki bi
lahko vplivale na njene zascitne lastnosti (npr. luknje, poskodovani Sivi in pritrditve,
mocno umazane povrsine). Zamenjajte poskodovane obleke.

Pri slacenju kontaminiranih oblacil je potrebna previdnost, da se uporabnik ne
kontaminira z nevarnimi snovmi. Ce je obleka kontaminirana, je treba pred slacenjem
obleke izvesti postopke za dekontaminacijo (tj. uporabiti dekontaminacijsko prho).
Kontaminirano, obrabljeno ali poSkodovano obleko je treba odstraniti in ustrezno
odloziti med odpadke.

Uporaba kemijsko odporne zascitne obleke lahko povzroci toplotno obremenitev,

Ce ne posvetite potrebne pozornosti delovnemu okolju. Za zmanjsanje toplotne
obremenitve ali poskodb obleke Ansell uporabite ustrezna spodnja oblacila.

Kadar se izdelki Ansell uporabljajo skupaj z drugo OZO ter za popolno »tipsko«
zai(ito, je treba prilepiti man3ete na rokavice, gleZnje na $kornje, kapuco pa na
dihalno masko. (kovinska zadrga lahko povzroci staticno razelektritev) Uporabiti je
treba tudi samolepilni zavihek zadrge, pri katerem odlepite papir na zadnji strani

in zavihek ¢vrsto pritisnite navzdol. 1zogniti se je treba gubam in pregibom. Ko
pricvrstite zavihek zadrge, uporabite dodatni trak, da omogocite popolno tipsko
zaicito. Ce trak ni primeren za razprsitev, je treba Sirino traku ohranjati pod 50 mm
(glede na celoten trak, ki je uporabljen na katerem koli obmocju), in skupno Sirino pod
1,95 mm. Kadar ta kombinezon brez kapuce uporabljate z loCeno kapuco poskrbite,
da bo imela kapuca elasti¢no odprtino za obraz in 10 cm dolgo pokrivalo za ramena,
ki ga morate nositi pod oblacili. Kapuca mora biti v celoti pritrjena na kombinezon.
Nobena obleka ne omogoca popolne zascite za vse kemikalije ali nevarne snovi.
Ugotavljanje primernosti izdelkov Ansell, bodisi za samostojno uporabo ali za uporabo
v kombinaciji z dodatno OZO, je v pristojnosti uporabnika.

.

.

Modeli z vSitimi nogavicami: Nogavice so namenjene uporabi v kemijsko odpornih
Skornjih (prodajajo se posebej) z zavihkom, ki se namesti prek vrhnje odprtine
Skornjev. Vsite nogavice ali $kornji so primerni za hojo ali stanje v razlitih kemikalijah
ali tekocinah. Za modele z namescenimi nogavicami je treba uporabiti ozemljitveni
kabel ali primerno reSitev ozemljitve.

Protizdrsna obutev omogoca omejeno odpornost proti zdrsu, a ne bo v celoti iznicila
nevarnosti zdrsa in/ali padca, zlasti na mokrih povrsinah. Zagotovite, da nogavice
ali Skornji zagotavljajo ustrezno mehansko odpornosti za povrsino, po kateri hodite,
ter da so podplati neposkodovani. Nekateri materiali, uporabljeni pri vrhnjih Skornjih,
Cevljih ali vsitih nogavicah, niso primerni za uporabo v okoljih, kjer obstaja nevarnost
zdrsa in/ali padca.

Modeli, opremljeni s srebrnim odsevnim trakom za vecjo vidnost - izdelek ni skladen
s standardom EN 1SO 20471.

Modeli, opremljeni s Erstnlml zankami, se lahko uporabljajo samo z dvojnimi
rokavicami, ko uporabnik prstno zanko namesti éez spodnjo rokavico, drugo rokavico
pa namesti cez rokav obleke.

Opozorilo - pritrjevanja s kaveljcki in zankami ni dovoljeno odpirati pri opravljanju
dela na nevarnih obmogjih.

Oseba, ki opremo nosi, in elektrostaticna disipativna varnostna oblacila morajo

biti primerno ozemljena. Odpornost med uporabnikovo koZo in zemljo naj bo
manj3a od 10® O, na primer pri uporabi ustrezne obutve/talnega sistema, uporabi
ozemljitvenega Kabla ali uporabi kakrsnega koli drugega ustreznega nacina.

o Elektrostaticnih d|5|pat|vn|h varnostnih oblacil se ob prisotnosti vnetljivih ali
eksplozivnih ozracij oziroma med ravnanjem z vnetljivimi ali eksplozivnimi snovmi
ne sme odpirati ali odstranjevati. e Elektrostaticna disipativna varnostna oblacila so
namenjena za uporabo v conah: 1, 2, 20, 21 in 22 (glejte standarda EN 60079-10-1
[7]in EN 60079-10-2 [8]), pri Cemer veIJa, da najmanjsa energija vziga katerega koli
eksplozivnega ozragja ne pade pod 0,016 m). e Elektrostati¢na disipativna varnostna
oblacila se ne smejo uporabljati v atmosferi obogateni s kisikom ali v coni 0 (glejte
standard EN 60079-10-1 [7]) brez predhodne odobritve pristojnega varnostnega
inZenirja. « Na delovanje elektrostaticnih disipativnih varnostnih oblacil lahko vplivajo
obraba, pranje in morebitna kontaminacija.  Elektrostati¢na disipativna varnostna
oblacila naj se uporabljajo na nacin, da med normalno uporabo trajno prekrivajo vse
materiale, ki ne izpolnjujejo zahtev (vkljucno z upogibnimi gibi).

.

V primeru napak, ki so sicer malo verjetne, obleke ne uporabljajte. Obleko z napako
(neuporabljeno in nekontaminirano) vrnite dobavitelju.

Shranjevanje - ne izpostavljajte cezmerni vrocini ali neposredni soncni svetlobi.
Odlaganje med odpadke - obleke odloZite med odpadke v skladu z lokalnimi predpisi.
Ce imate vprasanja, se obrnite na tehni¢no ekipo podjetja Ansell.

Proizvajalec ne priznava nobene garancije, ki ni izrecno navedena na embalazi izdelka,
ter ne odgovarja za nepravilno uporabo izdelkov Ansell.
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