
Sobre
Os óculos Panorâmicos Autoclaváveis 
BioClean Clearview apresentam lentes 
reforçadas antiembaçantes e à prova de 
aranhões, que oferecem excelente nitidez 
óptica mesmo após vários ciclos de 
autoclave. Os óculos têm uma estrutura 
super macia para oferecer conforto, e 
também oferecem um sistema de ventilação 
indireta para reduzir o risco de contaminação 
em ambientes controlados. As lentes extra 
largas e profundas oferecem ao usuário um 
campo de visão aumentado e são ideais para 
uso sobre óculos de grau grandes

Especificações
MATERIAL:
Estrutura em borracha termoplástica, lente 
em policarbonato reforçado, testeira em 
silicone livre de látex com ganchos de 
polipropileno

COR:
Estrutura branca e tira translúcida

CLASSIFICAÇÃO:
EN 166:2001 Classe óptica 1

COMPATIDADE:
Classe ISO 4 e PGQ UE Grau A

Características
Lentes reforçadas antiembaçantes e à 
prova de arranhões 
Estrutura super macia
Sistema de ventilação indireta
Ideal para usar sobre óculos de grau 
Testeira livre de látex ou fiapos 
Testado para suportar 40 ciclos de 
autoclave de 30 minutos de duração a 
121º C/250° F (em condições 
laboratoriais)
Propriedade antiembaçante que se 
mantém por até 25 ciclos sem 
degradação (em condições laboratoriais)

LENTES ANTIEMBAÇANTES

OTICAMENTE CORRETOS

SISTEMA DE VENTILAÇÃO INDIRETA 

CAMPO DE VISÃO EXTRA AMPLO

BIOCLEAN
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Padrões de Qualidade
Fabricado em uma instalação com ISO 9001:2015
Processado em um ambiente de sala limpa ISO 
Classe 4 certificado pela NEBB
Em conformidade com a categoria 2 – Regulamento 
de Equipamentos de Proteção Individual - EPIs 
(UE)2016/425 
Atende às exigências da norma EN 166:2001 para 
proteção ocular pessoal 

ESTERILIZAÇÃO:
Fornecido não esterilizado. A ser autoclavado a 
121 °C / 250 °F por 30 minutos.

Vida útil e armazenamento
Cinco (5) anos a partir da data de fabricação. 
Armazenar em local seco e fresco (<40 °C), longe 
da luz solar direta e da luz fluorescente.

Propriedades físicas

Peso total (± 2g) 103 g

Espessura da lente 
(± 0,3mm)

2,1mm

Largura da ponte
(± 0,5 mm)

50mm

Altura da ponte 
(±0,5 mm)

25mm

Largura total (entre 
articulações) (±3 mm)

160mm

Altura total
(± 3 mm)

80mm

Explicação das identificações

IDENTIFICAÇÕES OBRIGATÓRIAS IDENTIFICAÇÕES NO QUADRO SIGNIFICADO

Marca de identificação do fabricante BioClean BioClean™

Número da norma EN166 Norma Europeia de Proteção 
Individual para os Olhos

Campo de Uso BT Impacto energético médio em 
temperatura extremas

Marca de conformidade CE Conformidade com as normas europeias
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Código do novo pedido

BCAP

BCAP-SL

BCAP-SS

Tamanho

Óculos de proteção 
Lente de substituição 
Tira de substituição

PARA FAZER UM PEDIDO

Embalagem

Óculos de proteção (BCAP):

Uma unidade por saco de PE lacrado (a ser removido antes da autoclavagem); 12 peças por caixa 

Lente de substituição (BCAP-SL):

Uma peça por saco de PE lacrado; 10 sacos por caixa (10 peças) 

Tira de substituição (BCAP-SS):

25 peças por saco de PE lacrado; dois sacos por caixa (50 peças)

Para obter mais informações, acesse www.bioclean.com, ou entre em contato conosco em:

Nem este documento nem qualquer outra declaração aqui apresentada, pela Ansell ou em seu nome, devem ser interpretados como uma garantia de comerciabilidade ou de que qualquer produto da 

Ansell seja adequado a determinada finalidade. A Ansell não assume qualquer responsabilidade pela adequação dos óculos de proteção selecionados por um usuário final para uma aplicação específica.

Ansell, ® e TM são marcas registradas de propriedade da Ansell Limited ou uma de suas afiliadas. © 2012 – 2019 Ansell Limited. Todos os direitos reservados.
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