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RO - INSTRUCTIU E U ARE - MANUSI ANSELL REZISTENTE LA PRODUSE C CE
UTILIZARE: Aceste instructiuni de utilizare vor fi folosite in combinatie cu informatile specifice care apar pe manusi si/sau pe primul ambalaj. Aceste produse
sunt destinate protejarii méinilor fata de riscurile prezentate de pictogramele descrise, asa cum sunt definite in standardele EN sau EN ISO relevante. Va rugam
sava aslgurall ¢ produsele sunt utiizate numal m scopurile pentru care sunt destinate, conform explicatiilor de mai sus. EXPLICATIA MARCAJELOR SI
PICTOGRAMELOR CARE POT APAREA PE MANUSI/AMBALAJ: 1. EN IS0 21420: 2020 -V rugam s citii Instructiunile de utiizare inainte de'a
folosi manusile, sau contactati Ansell pentru |nformalu suplimentare. Daca sub oricare dintre pictograme este mentionat un nivel X, asta inseamna ca acest test
nu este apllcam\ si manusa nu este destinata si deci, nu trebuie utilizata pentru acest pericol specific. 2. EN 388: 2016 +A1: 2018 Protectie impotriva riscurilor
mecanice - A: Reznstenta Ta abraziune (mvelun de performanta 0 la 4) - B: Rezistenté la tiere cu lama (niveluri de performanta 0 la 5) - [+ Rezistenta la rupere
(niveluri de per!ormanta 01la 4))-D: Rezistentala perforare (niveluri de performanta 0 la 4) - E: Rezistenta la taiere TDM ISO EN 13997 (niveluri de performanla
Ala F) - P Protectie fatd de impact (opuonal) =manusi care ofera protectie fata de impact in zona incheieturii manusii (nu se aplica la zona degetului, care nu
poate fi testatd). Dacd nu se afirmé P, nu se aplicé protecﬂa fata de impact. Avertizare! Performantele (A la E) afi mate pentru manusi se bazeaza pe teste
efectuate numai pe zona de paima a manusilor. Pentru méanusile cu doua sau mai multe straturi, aceste niveluri globale de performanta pot s nu reflecte in mod
necesar performanta stratului exterior al manusii. 3. EN 407: 2020 Protectie fata de caldura si flacara. 407: 2020 Protectie fata de
caldur: : Propagare limitata a flacarii (niveluri 0 la 4) - B: Caldura prin contact (nlve\url 01a 4) - numai pentru proteche in palma — C: Caldura prin ounvecl\e
(iveluri 0 la 4) - protectie pentru palmé si pentru dos - D: Céldura radianté (niveluri 0 a 4) - protectie pentru palma si pentru dos - E: Picaturi mici de metal lop\l
(niveluri 0 [a 4) - protectie pentru palma dos si mansetd - F: Canfitéti mari de metal topit (niveluri 0 la 4) - pmtecue pentru dos si manset. In cazul stropirii cu
metal topit, utlizatorul rebuie sa paraseasca imediat locul de munca sl sd scoata ménusa. Se poate ca manusa sa nu elimine toate riscurile de arsuri. Avertizare!
Pentru manusile cu straturi multiple, performanta se aplicé numai ‘ntregului produs, incluzand toate straturile. 5. EN 1SO 374-5: 2016 Protectie impotriva
bacteriilor si ciupercilor Netestat impotriva virusurilor. 6. EN 1SO 374-5: 2016 VIRUS Protectie impotriva bacteriilor, clupercllor si
virusurilor. 7. EN ISO 374-1: 2016 + A1: 2018/ Protectie Tip A, B sau C fata de substante chimice - Tip A= timp de pétrundere chimica > 30
‘minute fata de cel putin 6 substante chimice conform listei de mai JOS/TP B=timpde palrundere chimica > 30 minute fata de cel putin 3 substante chimice conform
listei de mai jos / Tip C = timp de patrundere chimica > 10 minute pentru de cel putin o substanta chi conform listei de mai jos (fara cod sub pictograma). A =
metanol ~ B = acetond - C = acetonitrl - D = diclormetan — E = disulfura de carbon ~ F = toluen - G = dietilamina — H = tetrahidrofuran - | = acetat de efil -
n-heptan - K = hidroxid de sodiu, 40 % - L = acid sulfuric, 96 % — M = acid azotic, 65 % — N = acid acetic, 99 % - O = amoniac, P = peroxid de hldmgen
30 % - S = acid fluorhidric, 40 % - T = formaldehida, 37 %. 8. ISO 18889: 2019 Protectie fata de pesticide - X. Daca X = G1: manusa adecvatd cand
riscul potential este relativ scézut. Aceste manusi nu sunt adecvate pentru utilizarea cu formuliri concentrate de pesticide silsau pentru scenari in care exista
riscuri mecanice. Dacé X = G2: manusa adecvata cand riscul potential este mai mare. Aceste manusi sunt adecvate pentru utiizarea cu pesticide diluate, cat si
concentrate. Manusile G2 mdephnssc de asemenea cerintele minime de rezistenta mecanicd si sunt deci adecvate pentru activitdi ce necesita ménusi cu o
rezistentd mecanica minima. Atentie: Pentru aceste manusi, pest\c\de\e nutrebuie 53 aibd pos\bmla(ea de a penetra intre méneca imbracamintei si manusa Daca
suprapunerea este mai mica de aproxlmallv 50 mm intre manusa si maneca, trebuie utilizatd 0 manusa cu lungime mai mare. Avertizare! Datele de permeane
chimica, testate conform EN 16523-1: 2015, si datele de degradare testate conform EN 374-4: 2013, sun(dlspamm\e la cerere si/sau prin Ansell.com, prin pagina
produsului Ansellfcriterille de descarcare/ gmdur\\e de recomandari chimice. Aceste date se bazeaza pe teste in condifii de laborator din esantioane prelevate
numai din palma, si se referd doar la substanta chimica testata. Ele pot fi diferite in cazul utilizarii la un amestec. Pentru manusn cu lungimea egala sau mai mare
de 400 mm, datele de rezistenta chimica se bazeazd pe esantioane prelevate la 80 mm de capatul mansetei. Datele de rezistenta chimica pot sa nu reflecte durata
efectivd a pvolecl\el la locul de munca si diferentierea ‘intre amestecuri si substantele chimice pure. Se recomanda sa se verifice daca manusile sunt adecvate
pentru utiizarea avuta in vedere deoarece conditile de la locul de munca pot sa difere de testarea tipica in functie de temperatura, abraziune si degradare. Cand
sunt utiizate, manusile de protectie pot asigura o rezistenta mai micé la chimicalele periculoase din cauza modificarilor proprietatior fizice. Miscarile, agatarea,
frecarile, degradarea cauzatd de contactul chimic, etc. pot reduce semnificativ durata efectiva de utiizare. Pentru substantele chimice corozive, degradarea poate
i cel mai important factor de considerat |a alegerea manusilor rezistente la substante chimice. Pentru datele de rezistents la pesticide durata testari nu se bazeaza
pe timpul efectiv de utiizare, deoarece testul de permeaue este un test accelerat in care suprafata esantionului este i in contact constant cu substanta chimica
testata. Desi durata expunerii poate fi mai mare in timpul aplicari pe teren cu o formulare diluata, nu ntreaga suprafata este in contact constant cu substanta
chimica testats. 9. EN 421: 2010 Protectia fata de contaminarea radioactiva. 10. EN 511: 2006 Protectie fata de frig - A: Frig prin convectie.
(niveluri 0 la 4) - B: Frig prin contact (mve\un Ola 4) C: Penetrarea apei (0 sau 1) - Avertizare! Pentru manusile la care se afima un nivel de protectie 0, trebuie
mentionat ca ele Tsi pot pierde proprietétile de izolare la rece cand sunt ude. 11. EN 16350: 2014 Manusi ‘adecvate pentru utilizare in locuri in care
exista zone inflamabile sau explozive, MARCAJE DE REGLEMENTARE: 12. Produsul este conform cu, si atestat dupa cerintele Reglementarii
europene privind echipamentele individuale de protectie. 2016/425. 13. Produsul este conform cu, si atestat dupa cerintele fata de echipamentele individuale de
protectie 2016/425 implementate si modificate de legislatia UK. Marcajele CE si UKCA sunt urmate de un cod din patru cifre care se refera la numarul de
identificare al organismului notificat/aprobat care réspunde de evaluarea de categoria Ill a conformitatii pentru produsele care protejeaza impotriva riscurilor
serioase. Certificat de examinare tip UE (Modul B) si verificari supravegheate de produs (Modul C2) sau conformitate pentru tip, pe baza asigurérii calitatii
procesului de productie (Modul D) de catre: Pentru UE: Centexbel Belgium (1.D. 0493), Technologiepark 70, B-9052 Zwijnaarde. Pentru Marea Britanie: certificat
de examinare de tip (Modul B) si, unde e cazul, verificari supravegheate de produs (Modul C2) sau conformitate pentru tip, pe baza asigurarii calitatii procesului
de productie (Modul D) de catre Satra Technology Centre, Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, UK. Pentru a obtine Declaratia
de conformitate UE sau UK, mergeti la: www.ansell.com/regulatory 14. Adecvaté pentru contactul cu alimentele. Produsele avand aceasta p\ctograma suntin
conformitate cu Reglementarile europene 1935/2004 si 2023/2008, precum si cu toate reglementarile nationale aplicabile pentru materialele care vin in contact cu
alimentele. 15. Produsul este conform cu, i atestat dupa cerintele Regulamentului vamal rusesc TP TC 019/2011. 16. Produsul este conform cu, sl atestat dupa
cerintele legii coreene privind igiena pro!es\ona\é si siguranta pentru EIP. 17. Certificat de omologare, atestat conform cerintelor Regu\amen(ulm brazilian (unde
XXXXX se refera la numarul i). Pentru detalii privind tele produsului, vd rugdm sd consultau Ansell. PRECAUTII LA
UTILIZARE: inainte de utiizare, verificati manusile pentru eventuale defecte sau imperfectiuni precum géuri, pori i rupturi Daca manusile sunt rupte sau
perlorate in timpul utilizarii, eliminati-le imediat. Daca aveti indoieli, nu utilizati manusile, ci folositi o alta pereche. Nu ‘intoarceti pe dos manus\\e Este esential ca
pielea s fie ferita de contactul cu toate substantele chimice, chiar daca sunt considerate inofensive. Asigurafi-va ca substantele chimice nu pot patrunde prin
manseta. Dacd manusile sunt utilizate la pesllclde scoatefi imediat manusa dac este contaminata de o scurgere concentrata de pesticide. Pentru manusile care
auo capluseala din material texti, va rugam sa retineti ca ‘pesticidele pot fi absorbite de asemenea materiale textie. Evitati purtarea ménusilor care sunt murdare
n interior - ele pot irita pielea, cauzénd dermatite sau boli mai grave. Manusile contaminate trebuie curatate sau spélate ‘inainte de scoatere. Evitati atingerea cu
mainile goale a suprafetelor contaminate. Manusile care au un nivel 1 sau mai mare de rezistenta la rupere (conform EN 388) nu trebuie utilizate pentru protectia
impotriva lamelor zimtate, sau cand exist riscul de prindere in piesele in miscare ale maslnl\or Ménusile nu trebuie sa intre in contact direct cu o flacara decat
dacé sunt declarate cu pictograma EN 407 pentru protectie fata de cldur si 'flacari. Produsele declarate EN 407 nu sunt destinate a f utilizate in condifii umede
pentru protectie impotriva calduril. Manusile nu trebuie utiizate pentru protecﬂa Tmpotriva radiatiilor ionizante i nici pentru nisele radiochimice. Manusile adecvate
pentru contactul cu alimentele pot prezenla 0 anumita migratie fata de anumite alimente. Va rugam sa conlaaalw Ansell sau consultati declaratia de ‘conformitate
Ansell pentru alimente pentru a sti daca se aplica restricti specif ce, §i pentru care anume alimente pot fi utlizate manusw\e Daca manuswle au marcaje, suprafefele
imprimate nu trebuie sa vina in contact cu alimentele. Daca manusﬂe sunt utiizate in medii explozive, va rugam s asigurati ca ele sa satisfaca cerintele EN 16350
Persoanele care poarta aceste manusi trebuie s fie conectate oorespunzator la pamént, de ex., purtand incaltaminte si imbracaminte adecvata. Avertizare!
Manusile nu trebuie dezambalate, deschise, potrivite sau scoase in atmosfere inflamabile sau expluz\ve Proprietafile electrostatice ale manusilor pot fi afectate
negativ de imbéitranire, purtare, contaminare si deteriorare, si pot s nu fe suﬂc\enle pentru atmosfere infamabile, imboga(ie in oxigen, pentru care sunt necesare
evaluari suplimentare. INGREDIENTE/INGREDIENTE PERICUL : Unele manusi pot contine ingrediente despre care se stie ¢ pot cauza posibile
alergii la persoane sensibile, care pot manifesta reactii de contact mlame sl/sau alergice. Daca se produc reactii alergice, cerefi de urgenta sfatul medicului. 18.
Avertizare! Daca manusile contin latex natural, acest lucru va fi mentionat pe ambalaj. In acest caz, ACEST PRODUS POATE CAUZA REACTII ALERGICE
persoanelor sensibilizate. INSTRUCTIUNI DE INGRIJIRE: Depozitare: Feriti de razele soarelui; depozitati intr-un loc uscat i racoros, si pastrati in ambalajul
original. Ferifi de sursele de ozon. Daca le sunt depozitate corespunzator, asa cum se indica mai sus, ele nu-i vor p\erde per'ormantele s caractensuc\\e
manusilor nu se vor schimba semnificativ. Daca manusile pot fi afectate de imbatranire sau de depozitare, data de exp\rare este mentionaté pe pmduse silsau pe
materialele de ambalare. Curatare: Ménusile rezistente la substante chimice nu sunt destinate a fi spalate sau reutilizate. Sunt numai pentru unica !o\osmla
DEZAFECTARE: Produsele utiizate care au fost in contact cu substante chimice sau au fost contaminate cu materiale infectioase sau cu alte materiale
periculoase, precum pesticide reziduale, trebuie dezafectate dupé fiecare schimb, i nu trebuie reutiizate. De asemenea, trebuie dezafectate

cand prezintd semne de degradare in timpul utilizérii, precum rupturi, g&uri, decolorare si slabirea manusilor. Dezafectati in conformitate cu Anseu
reglementdrile autoritatilor locale. Ingropafi-le sau incinerati-le in conditii controlate. —






