
Comfortabele nitril
werkhandschoenen met
geavanceerde mechanische
en chemische bescherming

Geavanceerde bescherming: AlphaTec® 58-330

handbeschermingshandschoenen zijn gecoat met

een superieure nitrilfilm voor uitstekende

bescherming tegen chemicaliën, scheuren,

perforaties en schuren.

Verhoogd comfort: Deze beschermende

handschoenen zijn voorzien van de AQUADRI™

Moisture Management Technology, die een sterk

absorberende binnenlaag van zacht schuim biedt

die de opbouw van zweet aanzienlijk vermindert

en voor meer comfort en prestaties zorgt.

Verbeterde greep: De AlphaTec® 58-330

schuurbestendige handschoenen hebben een

omgekeerde ruitjespalm voor een stevige greep

op natte en droge voorwerpen.

Extra functie: de opvouwbare manchetgoot op

deze groene chemiehandschoenen voorkomt

druppelen op de onderarm

Naleving van voedselverwerking: Aangezien deze

voedselveiligheidshandschoenen voldoen aan de

vereisten van de FDA voor het hanteren van

voedingswaren, zijn ze geschikt voor

toepassingen in voeding

58-330
Chemische handschoenen met nieuwe
AQUADRI™ vochtregulerende
technologie

Sectoren

Auto-industrie

Service na verkoop in de autosector

Machines & Uitrusting

Metaalproductie

Chemische sector

Toepassingen

Assemblage en inspectie van onderdelen

Olie, vloeistoffen en filters vervangen

Gereedschap of robots verven en

schoonmaken

Bekleden, coaten, afdichten, verven

Binnenkomende goederen verwerken

Vloeibare en vaste stoffen overhevelen

Pompen, kleppen of leidingen openen en

laten leeglopen

Procesapparatuur laden en lossen

Vloeistoffen en vaste stoffen tussen

containers, tanks en procesapparatuur

overbrengen

Ovens openen, pompen, kleppen of

leidingen en sluiters aftappen in BTX-

processen

Ovens, distillaties, pompen, kleppen of

leidingen en sluiters in BTX-processen

reinigen
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Kenmerken

Hoogwaardige nitrilverbinding: superieure mechanische

bescherming

AQUADRI™ Technologie: Koelere en drogere

veiligheidshandschoenen voor langdurig dragen

Omgekeerde ruitvormige palmafwerking: Verbeterde grip op nat

en droog wegdek

Chemische vulkanisatieversnellers

Zinkdiëthyldithiocarbamaat (ZDEC)

Slechts een heel beperkt aantal gebruikers zou gesensibiliseerd kunnen worden door dit

bestanddeel/deze bestanddelen en zou hierdoor irriterende en/of allergische

contactreacties kunnen ontwikkelen.

Technologieën

3101X JKLOPT

58-330
Chemische handschoenen met nieuwe
AQUADRI™ vochtregulerende
technologie

Prestatienormen

Specificaties

MERK | VARIANT BESCHRIJVING MAAT LENGTE KLEUR VERPAKKING

AlphaTec® 58-

330

Liner Material : Aquadri® 2

Coating Material : Nitril

Featured Technology:

AQUADRI™

7, 8, 9, 10,

11

320 /

12.6
Groen 12 paar/polybag; 12 polybags/karton
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