
De Microflex 93-823 is de meest

geavanceerde handschoen voor de

preventie van type I en IV allergieën. Uit

klinische tests is gebleken dat de

Microflex 93-823 roodheid en jeuk die

gepaard gaan met contactdermatitis

vermindert. De Microflex 93-823 wordt

geproduceerd zonder chemische

additieven (ook geen versnellers) die

bekendstaan als irriterend voor de huid.

De handschoen is veilig voor mensen

met een gevoelige huid of neiging tot

allergische reacties.

De vingertoppen met reliëf en het

gebruik van een beperkte hoeveelheid

oppervlakteactieve stoffen bij de

productie van de handschoenen zorgen

voor een veilige en betrouwbare greep

om voorwerpen te hanteren.

Grotere vingergevoeligheid dankzij de

dunne polymeerlaag van slechts 0,06

mm aan de palm en 0,10 mm aan de

vingertoppen.

Dankzij de ultrazachte materialen en de

uitzonderlijk goede pasvorm verhoogt

het comfort en kunnen arbeiders de

handschoenen lang dragen, waardoor

hun productiviteit stijgt.

93823
Verminderen de kans op huidirritatie bij
gevoelige handen

Speciaal ontworpen om te beschermen met
minimale huidirritatie

Sectoren

Biowetenschappen

Aanbevolen voor

Onderdelen assembleren

Monsters nemen en verwerken
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TECHNICAL DATA SHEET

 Product Information

Extern handschoenoppervlak Vingers met reliëf

Certificaten ISO 13485:2003

Overzicht verpakkingen
100 handschoenen per dispenser 

 10 dispensers per geval 

 1000 handschoenen per case

Bewaarinstructies
Uit de buurt van direct zonlicht bewaren; op een koele en droge plaats. Verwijderd houden van

ozonbronnen of ontstekingsbronnen

Land van oorsprong Maleisië

Productsegmentering High Touch

Antistatisch Nee

FYSIEKE EIGENSCHAPPEN

 Gemiddelde waarden Testmethode

Lengte (mm/inch) 240 / 9.5 ASTM D3767,EN 420

Afwezigheid van gaatjes (inspectieniveau I) 1.5 AQL ASTM D5151,EN 420

Palmdikte (mm/mils) 0.06 / 2.4 ASTM D3767,EN 420

Vingerdikte (mm/mils) 0.10 / 3.9 ASTM D3767,EN 420

 VOOR VEROUDERING NA VEROUDERING  

Maximale treksterkte (MPa) 29 20 ASTM D412 & D573

Verlenging bij breuk (%) ≥ 500 ≥ 400 ASTM D412

BESTELINFORMATIE

Maat XS (5.5 - 6) S (6.5 - 7) M (7.5 - 8) L (8.5 - 9) XL (9.5 - 10)

Productcode 93823060 93823070 93823080 93823090 93823100

Prestatienormen en Naleving van de regelgeving

Europe, Middle East & Africa Region

Ansell Healthcare Europe NV

T: +32 (0)2 528 74 00

F: +32 (0)2 528 74 01

Asia Pacific Region

Ansell Global Trading Center

(Malaysia) Sdn Bhd     

T: +603 8310 6688

F: +603 8310 6699

North America Region

Ansell Healthcare Products LLC     

T: +1 800 800 0444

F: +1 800 800 0445

Latin America & Caribbean Region

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.

T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Australia

Ansell Limited

T: +61 1800 337 041

F: +61 1800 803 578

Rusland

Ansell PYC     

Тел. +7 495 258 13 16
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