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ADVANCED CHEMICAL PROTECTION Verwendung mit PAPR-SyStemen

Ehemals: MICROCHEM® 3000 PAPR - Model 700

Antistatischer, gelber
Chemikalienschutzanzug mit
Panoramavisier, kompatibel
mit Sundstrom
SR500/SR500EX PAPR-
Geraten.

o Erweiterte Verteidigungsmoglichkeiten: AlphaTec® ®
3000 PAPR - Das Modell 700 ist ein vollstandig " 7
gekapselter, chemikalienbestdandiger Schutzanzug, r
der einen hervorragenden persénlichen Schutz
bietet.
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e Erhohter Schutz: Dieser Schutzanzug verfligt Giber
verschweiB3te und abgeklebte Nahte, die héchste
Barriere fiir Flissigkeiten und Partikel und ist mit e
den Sundstrom SR500/SR500EX PAPR-Geréten
kompatibel.

o Erhohte Sicherheit: Dieser gelbe
Chemikalienschutzanzug verfiligt liber doppelte
elastische Bilindchen, die eine flissigkeitsdichte
Verbindung mit Chemikalienschutzhandschuhen
ermoglichen, einschlieBlich angebrachter Socken
mit StiefellGberlappung

e Optimierte Beliiftung: Diese
Chemikalienschutzanziige sind mit einem
luftdurchlassigen SMS-Kragen ausgestattet, der die
Atmungsaktivitat im Anzug aufrechterhalt.
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Industrien

Chemie

Bergbau

Energie
Biowissenschaften
Feuer und Rettung

HAUPTMERKMALE UND VORTEILE

o Leichte mehrschichtige Barriere: Schutz vor
chemischen Gefahren

o GeschweiBte und verklebte Nahte: Hervorragende
Barriere gegen FlUssigkeiten und Partikel

e Doppelte elastische
Manschetten: FlUssigkeitsdichte Verbindung mit
Chemikalienhandschuhen

Werkstoff-Diagramm
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Einsatzbereiche

e Kontaminierte
Arbeitsumfelder
Chemikalienverarbeitung
Gefahrstoff-Noteinsatz
Notfalleinsatz
Dekontamination

Naht-Diagramm
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Performance Standards

l@ TYPE 3 EN1073-1 EN 14126 EN 12941 EN 1149-5

0598

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung
Verfiigbare GroBen S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Farbe Gelb

Ursprungsland China

Verpackung Ubersicht

Einzeln verpackt

Produktmaterial Mehrlagiges Barrierelaminat aus Vliesgewebe
Artikelnummer 3000 PAPR - Modell 700
Normeniibersicht CE-KATEGORIE Il (Typ 3-B, EN 1073-2, EN 1149-5, EN 12941)

Nahtart Verschwei3t und getapt

Haltbarkeit 5 years
Artikelnummer Y30T700
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Anzugskomponenten und Zubehoér

Anzugskomponenten und Zubehor

Desigh-Merkmale Vollstandig einkapselnder Schutzanzug zur Verwendung in Kombination mit dem Sundstrém SR
500/SR 500 EX PAPR (Powered Air Purifying Respirator) Geblase und Filtern. Doppelte
Armeltberwirfe mit Gummizug, angesetzte FuRlinge mit StiefelUberwrfen. Die Reilleine fur den
Notausstieg befindet sich an der linken oberen Schulter auf der Brust- und RUckenseite.

Visier und Gesicht Seal Encapsulating Suit

Schuhe und Zubehor Nur Socken

Beliiftung Auslassventile am Heck

Weitere Informationen: www.ansell.com oder telefonisch unter

Europa, Naher Osten und Afrika Australien Asiatisch-Pazifischer Raum
Ansell Healthcare Europe NV Ansell Limited Ansell Global Trading Center
T: +32 (0) 2528 74 00 T: +611800 337 041 T:+603 8310 6688

Lateinamerika und Karibik
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V
T. +52 442 2481544 / 248 3133

Ansell ® und ™ sind Warenzeichen der Ansell Limited oder einer ihrer Tochtergesellschaften. US-Patente sowie Anmeldungen flr US- und Nicht-US-Patente:
www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Alle Rechte vorbehalten

Weder dieses Dokument noch die in ihm enthaltenen Angaben von oder im Namen von Ansell garantieren die Handelsfahigkeit oder Eignung von Ansell- An Se ll
Produkten fur einen bestimmten Zweck. Ansell haftet nicht fur die Eignung oder Angemessenheit der Handschuhauswahl durch Endkunden fur einen
spezifischen Anwendungsbereich e R
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