BioClean

CGL1ONITS59

Unsterile RABS-/Isolator-Handschuhe

Unsterile Nitril-RABS/Isolatorhandschuhe

AnschlussgréBe: 254 mm/10"

e Spezialisierter Schutz: Diese Nitril-
RABS/Isolator-Handschuhe sind
autoklavierbar bei 121 °C fiir 30 Minuten
(15 Zyklen geman internen
Testergebnissen), bestandig gegen
verdampftes Wasserstoffperoxid (VHP)
& Isopropylalkohol (IPA)

¢ Reduziertes Kontaminationsrisiko &
erhéhte Sicherheit: Diese Handschuhe
sind zu 100 % auf Wasserdichtigkeit
getestet, wodurch das
Kontaminationsrisiko minimiert wird

e Optimierte Sauberkeit: Diese
Reinraumhandschuhe werden geman
ISO-Reinraumstandards verarbeitet, fir
ultrakleine RABS-Handschuhe mit
niedrigen Partikelwerten

Fir die Reinigung von Isolatoren mit anderen Desinfektionsmitteln oder
Desinfektionsmethoden sollten Benutzer nach eigenem Ermessen eine
Bewertung der Kompatibilitdt durchfiihren oder eine Ansell-Beratung
einholen.

HAUPTMERKMALE UND VORTEILE

¢ Einhaltung der ASTM D6978-05:
Eignung fiir den Umgang mit
Chemotherapeutika

e 100% auf Wasserdichtigkeit
getestet: Wirklich zuverlassiger
personlicher Schutz

e ISO-Reinraum verarbeitet: Fiir Ultra-
Clean-Isolator-Handschuhe

Industrien

Pharmazeutische Herstellung
Laborforschung und -entwicklung
Rohstoffaufbereitung

Herstellung von Biotechnologie
Halbleiterproduktion
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TECHNISCHES DATENBLATT

Artikelnummer CGL1ONIT59
Nitril
Farbe WeilB
Gestalten Beidseitig tragbar
Handsciﬁtrf;gzrfléche Glatt
Manschette Rollrand

1ISO 14001, Manufacturing QMS Audit Standards ISO 9001, PPE Regulation 2016 425 Module D,
NEBB Certified Cleanrooms

. 1 Stlick/verschweiBter PE-Innenbeutel; 1 Innenbeutel/verschweiBter PE-AuBenbeutel; 1
Verpackung Ubersicht zweiter Innenbeutel/verschweiBter PE-AuBenbeutel; 20 AuBenbeutel (20 Stiick) pro weiBer
Correx-Innenbox

Prifungsstandards

Vor direkter Sonneneinstrahlung schiitzen, trocken und in der Originalverpackung
aufbewahren. Von Ozonquellen fernhalten. Wenn die Produkte wie angegeben
Aufbewahrung ordnungsgemaB gelagert werden, verlieren sie weder ihre Leistung noch verandern sie ihre
Eigenschaften wesentlich. Wenn Produkte durch Alterung oder Lagerung beeintrachtigt
werden kénnten, ist das Verfallsdatum auf den Verpackungen angegeben.

Verfligbare GréBen 9.75
Betriebstemperaturbereich 5to 40 °C
Reinraumklasse ISO-Klasse 4
Haltbarkeit 3 Years

Getestet Zur Verwendung
mit Chemotherapeutika

Protein-Ebene Nicht zutreffend: Enthalt kein Naturgummilatex

ASTM D6978, CE 0493, EN 388:2016 + A1:2018, EN 421:2010, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374~
1:2016+A1:2018, EN ISO 374-5:2016, Lebensmittelkontakt, UKCA

Ja, gemaB ASTM D6978 (nicht gelistet in der US FDA 510k)

Freiheit von L6chern

(Inspektionsstufe I) 100% leak tested
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PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Typische Werte Testverfahren

Groter 575 .
Lange (mm/in) 840 / 33 EN ISO 21420
Handflachenbreite
(mm/in) 127 mm
Port-GroRe 254mm/10"

EN ISO 21420

SCHUTZ VOR MECHANISCHEN RISIKEN, EN 388:2016 UND A1:2018

Level4
Level
Lovel 0
Level2
Lovel X
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GROSSE
CGLIONIT59 NACHBESTELLUNGSNUMMER CGL20ONIT59

Technologie

@

Leistungsstandards und Einhaltung
von Gesetzen, Vorschriften und
Normen

R I01 64 ATDHE EH 52 374-1:2015
Typa &

C€0493
4102x AJKNOTS
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bestimmten Zweck. Ansell haftet nicht fur die Eignung oder Angemessenheit der Handschuhauswahl durch Endkunden fur einen spezifischen Anwendungsbereich



