ACTIVARMR

Coupures Applications moyennes

Gants industriels a usage moyen, offrant une
couverture durable des mains avec une préhension
assurée

o Défenses avancées : La couche DuPont™ Kevlar®
des gants de protection ActivArmr® 97-008 assure
une protection résistante et durable contre les
coupures (ANSI A2/EN ISO B) et I'abrasion sévére
(ANSI et EN niveau 4), ce qui les rend adaptés a un
large éventail de taches moyennes.

¢ Meilleure préhension : a la fois polyvalents et
confortables, I'enduction nitrile mousse de ces
gants de travail respirants améliore la préhension
dans des conditions humides ou séches et leur
confére une sensation de "seconde peau”, pour une
utilisation quotidienne.

e Caractéristiques améliorées : Grace a une Ll
conception en tricot sans couture et a des crétes
renforcées, les gants de sécurité ActivArmr® 97-
008 offrent une excellente sensibilité tactile sans
sacrifier le confort. lls sont dotés d'une fermeture
réglable au poignet avec languette de traction ainsi
que d'une plaque d’identification.

Secteurs industriels Applications

e Industrie automobile e Assemblage en carrosserie

e Secteur de I'aprés-vente automobile e Travaux généraux de maintenance/entretien
e Construction o Réparation de moteurs et transmissions

o Réparation de conduites hydrauliques
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ACTIVARMR

Principales propriétés Technologies
¢ Couche avancée de DuPont™ Kevlar® : Pour des gants de travail a la
fois légers et durables. I l r
¢ Revétement en mousse de nitrile : Prise en main et dextérité ev a ®
renforcées pour les tadches de précision

e Conception en tricot sans couture avec crétes renforcées : gants de
travail confortables

Accélérateurs chimiques de vulcanisation

e Protéines de caoutchouc naturel (au niveau du poignet tricot
élastique)

Seul un trés faible nombre d’utilisateurs sont a risque de déclarer une sensibilité a cet
ingrédient et, par conséquent, de développer une irritation et/ou une allergie de contact.

Normes de performance & Conformité réglementaire

— ET EN388: 2016
2022
ecovadis
ABR CcuT
4232B

Spécifications

MARQUE | REF. DESCRIPTION Jauge TAILLE LONGUEUR CONDITIONNEMENT

ActivArmr® 97-008 Finition: Paume enduite 15 8,9,10, N 243-284 mm, 10-11" e 12 paires par carton
Matériau de I’enduction: Mousse nitrile
Matériau du support Nylon, Sgamdex, Kevlar®
Modeéle de manchette: Velcro
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