AlphaTec: 37-900

Un guanto di nitrile ad alte prestazioni

So I Vex® di sicurezza per il maneggio dei

prodotti chimici ad alto rischio

Precedentemente noto come: Solvex® 37-900

Guanti in nitrile premium
testati singolarmente, per
una protezione chimica
avanzata ad alto rischio

¢ Qualita garantita: prodotti in uno stabilimento
certificato ISO 9001, i guanti rivestiti in nitrile
AlphaTec® 37-900 sono sottoposti a ispezioni a
campione al 100% prima della spedizione,
compresi test di pressione dell’aria a prova di
perdite e controlli dei difetti.

e Protezione avanzata: Realizzati con un'avanzata
formulazione di nitrile, offrono una superba
protezione chimica e un'eccezionale resistenza alla
permeazione e all'abrasione.

e Presa migliorata: robusti e confortevoli, questi
guanti resistenti alle sostanze chimiche
presentano anche una finitura a losanghe invertite,
per una presa eccellente sia in ambienti di lavoro
umidi che asciutti.

Industrie Applicazioni
e Industria automobilistica o Consegna delle parti alla linea di
e Macchinari e attrezzature produzione

e Robot o strumenti di pulizia o verniciatura
o Cambio di strumenti e stampi
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37-900

Un guanto di nitrile ad alte prestazioni
di sicurezza per il maneggio dei
prodotti chimici ad alto rischio

Alphalec’

Solvexe

Precedentemente noto come: Solvex® 37-900

Caratteristiche chiave

e |spezione di campionamento al 100%*: Per una manipolazione sicura
di sostanze chimiche pericolose

o Pellicola di nitrile altamente avanzata: resistenza all'abrasione
davvero superiore

¢ Finitura a losanghe inverse: eccellenti prestazioni di presa

*compreso un test di pressione dell'aria a prova di perdite e controlli
dei difetti

Acceleranti chimici di vulcanizzazione
e Mercaptobenzotiazolo
e Dietilditiocarbammato di zinco

Solo un numero estremamente ridotto di utilizzatori potrebbe essere sensibile a questo(i)
ingrediente(i) e, di conseguenza, sviluppare irritazioni e/o reazioni allergiche da contatto.

Standard riguardanti le prestazioni

EN ISO 374-1:2016 EN ISO 374-5
Type A l l

EN388: 2016 K
1SO 18889 VIRUS C

0493 4101X AJKLOPT

Specifiche
MARCHIO | DESCRIZIONE LUNGH COLORE CONFEZIONAMENTO
MODELLO EZZA
Liner Material: 12 oai h hetti
AlphaTec® Floccatura di cotone 789 . paia per sacc etto, 6 sacchetti per cartone
Solvex® 37-900 Coating Material: ](’) 1’1 * [ 380 /15 | Rosso e Variante di confezione Vend, 1 paio per sacchetto
Nitrile 9 ) ’ interno, 72 sacchetti per cartone
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