Soft White Nitrile TQ-
- 601
M ICR@F LEX Protegge le mani in modo confortevole,

ricostituendone I'umidita e prevenendo
la secchezza

Guanto medico in nitrile bianco con tecnologia
idratante HYDRASOFT™.

e Tecnologia di idratazione della pelle

HYDRASOFT™: E dimostrato che NOW FEATURING
I'esclusivo rivestimento interno aiuta la VIS ™
pelle a trattenere il doppio dell'umidita* N\ HYDRASOFT

rispetto ai guanti privi della tecnologia Skin Moisturizing Technology

HYDRASOFT™, prevenendo secchezza e )
disagio.
e Vestibilita comoda: la morbida .

fomulazione in nitrile offre una
vestibilita e una sensazione di comfort.

o Tattilita accentuata: La struttura
leggera in nitrile offre un maggiore
comfort e tattilita durante il lavoro.

*basato su test interni (dati in archivio)

Industrie Consigliato per

Prelievo di campioni ed elaborazione

Protezione di operatori sanitari o pazienti dall'allergia al lattice di Tipo |
Esecuzione di test

Esplorazioni orali

Analisi di laboratorio

Contribuisce a impedire che la pelle si secchi o screpoli

Produzione farmaceutica

Settore dentistico generale

Esplorazioni standard del paziente

Destrezza e sensibilita tattile migliorate, soprattutto negli interventi
delicati

e Dentale
e Sanita
e Scienze della vita
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SCHEDA TECNICA
I
| Materiale |

Informazioni sul Prodotto

Materiale NS

R LIS iTA KIS TG ER IR [TER (M Dita testurizzate
SR CETNCIEIle/id SO 13485, ISO 9001

Medical Device Regulation (EU) 2017/745 Class |, ASTM D6319, CE Number, EN 455 1-4, EN ISO
(o1 dl il Y AT I R CIN I gelo ola el 13485, US QSR/FDA 510(k) Medical Examination Grade, UKCA, PMDA Notification Number:
13B3X10307AHO001, Trade Name: Ansell Non Latex Medical Examination Glove
Quadro generale NGRSl dsetss N
confezlonamento 1000 guanti per confezione
[[SigIVA[ W IWTREM Tenere lontano dalla luce solare diretta; conservare in un luogo fresco e asciutto. Tenere lontano
[d N TAEVALLZ I  da fonti di ozono o di accensione
Indonesia
LTI ELRIEVA[ i N el dele[eladeM CGrande sensazione al tatto
LGS ElA Il Non testato

Senza silicone N6}

B ¢ Di-butil-ditiocarbammato di zinco (ZDBC)
LSCEIEENROTINICRCIN « Di-etil-ditiocarbammato di zinco (ZDEC)
vulcanizzazione
Solo un numero estremamente ridotto di utilizzatori potrebbe essere sensibile a questo(i) ingrediente(i) e, di
conseguenza, sviluppare irritazioni e/o reazioni allergiche da contatto.

PROPRIETA FISICHE
| . valorimedi | Metododiprova |

Allungamento alla rottura (%) =500 2 400 ASTM D412
Forza alla rottura (N) 2 6N 26

Lunghezza (mm/pollici) 245/ 9.65
Assenza di forature (Livello | di ispezione) 1.5 AQL
Spessore del palmo (mm/mil) 0.07/2.8
Spessore: dito (mm/mil) 0.12/4.7
PRIMA INVECCHIAMENTO DOPO INVECCHIAMENTO

Resistenza massima alla trazione (MPa) 14 14

| ASTMD42 |

]
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INFORMAZIONI PER GLI ORDINI

XS (5.5 - 6) S (6.5-7) M (7.5 - 8) L (8.5-9) XL (9.5 - 10)
Codice prodotto TQ-601-XS TQ-601-S TQ-601-M TQ-601-L TQ-601-XL

Standard delle prestazioni e conformita normativa

CEMD EK

Per maggiori informazioni, visitate il nostro sito www.ansell.com, oppure Tecnologia
chiamateci al numero

A "
Europa, Medio Oriente ed Africa North America Region Australia \r HYDRASOFT

Ansell Healthcare Europe NV Ansell Healthcare Products LLC Ansell Limited ! o Matehivia

T: +32 (0) 2 528 74 00 +1800 800 0444 T: +611800 337 041 Stin Moiturizing Technology
F:+32(0) 252874 01 F: +1800 800 0445 F: +611800 803 578

Regioni dell’Asia Pacifico America Latina & Caraibi Russia

Ansell Global Trading Center Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V. Ansell PYC

(Malaysia) Sdn Bhd T: +52 442 2481544 / 248 3133 Ten. +7 495 258 13 16

T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

Ansell, ® e ™ sono marchi commerciali di proprieta di Ansell Limited o di una delle societa affiliate. Brevettati negli USA e in attesa di brevetti negli USA e
fuori dagli USA: www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Tutti i diritti riservati.

Né il presente documento, né eventuali altre dichiarazioni formulate da o per conto di Ansell devono essere interpretati come garanzia di

commerciabilita o idoneita per un determinato utilizzo dei prodotti Ansell. Ansell non assume alcuna responsabilita riguardo a idoneita o An Se ll
P

adeguatezza nella scelta dei guanti per un uso specifico da parte dell’'utente finale



