
BioClean Microflow™ 面纱采用超声波密封边
缘，可降低受控环境的污染风险。配备全封闭韧
性鼻箍，固定更加牢靠。配备系扣，可安全连接
至兜帽。

Key Features and Benefits

超声波密封接缝
全封闭韧性鼻箍
两边均配有系扣，可连接至兜帽

BioClean™ Microflow
面纱带BFV06系扣

带系扣的面纱

行业

受控和关键环境

WWW.ANSELL.COM



BioClean™ Microflow
面纱带BFV06系扣

TECHNICAL DATA SHEET
PRODUCT INFORMATION

审计标准 Manufacturing QMS Audit Standards ISO 9001, PPE Regulation 2016 425 Module D

标准 ISO 2859, ISO 9001：2008

包装概述 每50件；每1个内包装袋； 每个加衬里纸箱10个外包装袋（500件） 

原产国 中国

PHYSICAL PROPERTIES
颜色 白色

总体尺寸 长 (± 5毫米) 375毫米 宽 (± 5毫米) 330毫米
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BioClean™ Microflow
面纱带BFV06系扣

PERFORMANCE INFORMATION
无尘室兼容性 ISO第4类

Europe, Middle East & Africa Region
Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Asia Pacific Region
Ansell Global Trading Center
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

North America Region
Ansell Healthcare Products LLC
US T: +1 800 800 0444
US F: +1 800 800 0445
CA T: +1-800-363-8340

Latin America & Caribbean Region
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Australia
Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

UK
Ansell Nitritex
T: +44 1638 663338
F: +44 1638 668890

欲了解更多信息，请访问我们的网站www.ansell.com，或通过以下方式联系我们

Ansell、 和™ 均为安思尔有限公司(Ansell Limited)或其附属机构的商标。 美国专利及申请中的美国和非美国专利：www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell
Limited. 版权所有。

本文或其中由安思尔或代表安思尔所作的任何其他声明均不应被解释为对适销性的保证，也不应被解释为任何安思尔产品适用于特定用途。 对于最终用户
为特定应用选择的手套是否适合或适当，安思尔不承担任何责任。

®


