
Die autoklavierbare Einmalschutzbrille

BioClean Clearview bietet für einen

komfortablen Sitz und eine Reduzierung

eindringender Verunreinigungen in das

kontrollierte Umfeld ein extrem leichtes

und superweiches PVC-Gestell mit einer

indirekten Belüftung. Sie sind zertifiziert

als PSA der Kategorie II und können

problemlos über Korrekturbrillen getragen

werden. Ihr gehärtetes, kratzfestes und

nicht beschlagendes Polycarbonatglas

gewährleistet einen klaren Durchblick.

Key Features and Benefits

Leichtes PVC-Gestell

Indirekte Belüftung

Gehärtetes, kratzfestes und nicht

beschlagendes Polycarbonatglas

Flusen- und latexfreies Kopfband 

Einmalschutzbrille
BioClean Clearview
BCGS1

Einmalschutzbrille BioClean™ Clearview (steril)

Industrien

Kontrollierte/Kritische

Arbeitsbereiche

Produktion und Herstellung

Labor und Forschung

Empfohlen für

Reinigung und Vorbereitung von

Reinräumen

Chemikalienverarbeitung

Mischen, Zubereiten von

Feststoffen und/oder Flüssigkeiten

Herstellung von Pharmazeutika

Vermeidung einer

Kreuzkontaminierung

Testverfahren

Transportieren von Flüssigkeiten

und Feststoffen zwischen

Behältern, Tanks und

Prozessanlagen

Halbleiterproduktion

Herstellung von Medizinprodukten

Zubereitung von Pharmazeutika
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TECHNICAL DATA SHEET

PRODUCT INFORMATION

Material PVC, Polycarbonat, Silikon

Farbe Transparent

Prüfungsstandards Manufacturing QMS Audit Standards ISO 9001, PPE Regulation 2016 425 Module D

Normen ANSI/ISEA Z87.1-2010, CE-Nummer, EN 166:2001, ISO 9001:2015, Kategorie II

Verpackung Übersicht
1 Stück/verschweißter Tyvek™/PE-Beutel; 10 Innenbeutel/verschweißter Außenbeutel; 6
Außenbeutel (60 Stück)/Umkarton

Sterilisationsverfahren Ethylene Oxide (EtO)

Reinraumklasse Klasse 10/ISO Klasse 4 & EU GMP Grad A/B und andere sterile Reinräume

Haltbarkeit Drei (3) Jahre ab Herstellungsdatum.

Standard Number
Rahmen

EN 166

optische Klasse 1

Aufbewahrung
Lagerung: Kühl (< 40 °C) und trocken lagern. Vor direktem Sonnenlicht und fluoreszierenden
Lichtquellen schützen.

Gewicht 74 g

PHYSICAL PROPERTIES

Gesamtabmessungen
Gesamtgewicht (± 2 g) 74 g Gläserstärke ± 0,3 mm): 2 mm Bügelbreite (± 0,5 mm): 50 mm
Bügelhöhe (±0,5 mm): 25 mm Gesamtbreite (Gelenk zu Gelenk - ±3 mm): 155 mm Gesamthöhe (± 3
mm): 85 mm

BESTELLINFORMATIONEN

GRÖSSE Einmalschutzbrille

BCGS1 NACHBESTELLUNGSNUMMER BCGS1
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EXPLANATION OF FRAME MARKINGS

Required Markings Markings On Frame Meaning

Standard Number EN 166

Field of Use 9

Field of Use BT

Conformity Mark CE

EXPLANATION OF OCULAR MARKINGS

Required Markings Markings On Ocular Meaning

Optical Class 1

Field of Use 9

Original Or Replacement Ocular O

Europe, Middle East & Africa Region

Ansell Healthcare Europe NV

T: +32 (0) 2 528 74 00

F: +32 (0) 2 528 74 01

Asia Pacific Region

Ansell Global Trading Center

T: +603 8310 6688

F: +603 8310 6699

North America Region

Ansell Healthcare Products LLC

US T: +1 800 800 0444

US F: +1 800 800 0445

CA T: +1-800-363-8340

Latin America & Caribbean Region

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.

T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Australia

Ansell Limited

T: +61 1800 337 041

F: +61 1800 803 578

UK

Ansell Nitritex

T: +44 1638 663338

F: +44 1638 668890

Weitere Informationen: www.ansell.com oder telefonisch unter

Leistungsstandards und Einhaltung
von Gesetzen, Vorschriften und
Normen

Ansell  und ™ sind Warenzeichen der Ansell Limited oder einer ihrer Tochtergesellschaften. US-Patente sowie Anmeldung für US- und Nicht-US-Patente:

www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Alle Rechte vorbehalten.

Weder dieses Dokument noch die in ihm enthaltenen Angaben von oder im Namen von Ansell garantieren die Handelsfähigkeit oder Eignung von Ansell-Produkten für einen

bestimmten Zweck. Ansell haftet nicht für die Eignung oder Angemessenheit der Handschuhauswahl durch Endkunden für einen spezifischen Anwendungsbereich.
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