
Slidstærk, let og behagelig
jakke, der giver en kemisk
barriere i flere lag.

Avanceret forsvar: AlphaTec® 3000 Jacket

Ultrasonically Welded & Taped - Model 201 er lavet

af et beskyttende flerlags barrierestof, som er

yderst effektivt mod uorganiske kemikalier og

biologiske farer.

Øget synlighed: For at forbedre medarbejdernes

sikkerhed er denne beskyttelsesbeklædning

produceret i en slående, lysende gul farve.

Letvægtsfølelse og forbedret holdbarhed:

Derudover er denne slidstærke AlphaTec® 3000

Jacket Ultrasonically Welded & Taped - Model 201

en af de letteste og mest komfortable

beskyttelsesbeklædninger på markedet i dag.

3000 Jakke - Model 201
WT
Holdbar, komfortabel kemisk barriere i flere
lag

Tidligere kendt under navnet: MICROCHEM® 3000 Jacket - Model 201
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Kemisk

Minedrift

Fødevareindustri

Energi

Pharma

Bilindustriens

eftermarked

Funktioner

Brancher

Uventede utætheder,

spild eller andre

frigørelser

På- og aflæsning af

lastbiler og køretøjer

Pålæsning af lastbiler

og andre køretøjer

Produktkontrol

Rengøring af anlæg og

maskiner

Anvendelser

VIGTIGE FUNKTIONER OG FORDELE

Barrierestof i flere lag: For fremragende personlig

beskyttelse

Lys gul farve: Forbedret sikkerhed på

arbejdspladsen, reduceret risiko for skader

Let og holdbar: Til langtidsholdbar kemisk

beskyttelsesbeklædning

Teknologi

Materiale diagram Sømdiagram
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Performance Standards

EN ISO 13688:2013

Produktoplysninger

Produktoplysninger

TILGÆNGELIGE STØRRELSER S, M, L, XL, 2XL

Farve Gul

Emballageoversigt Pakket individuelt

Produktmateriale Flerlags uvævet barrierelaminatstof

Produktreference 3000 Jakke - Model 201 WT

Standard oversigt CE-KATEGORI III (Type PB [3]-B, Type PB [4]-B, Type PB [6]-B, EN 14126)

Sømtype Svejsede og tapede

Holdbarhed 5 years

Stilnummer Y30T201
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Komponenter og tilbehør til dragter

Komponenter og tilbehør til dragter

Designfunktioner Jakke med 2-delt hætte, enkelt lynlåslukning, elastisk hætte, håndled og kant, svejsede og tapede sømme.

Europa, Mellemøsten og Afrika

Ansell Healthcare Europe NV

T: +32 (0) 2 528 74 00

Nordamerika

Ansell Healthcare Products LLC

T: +1 800 800 0444

Australien

Ansell Limited

T: +61 1800 337 041

Asien- og Stillehavsområdet
Ansell Global Trading Center

T: +603 8310 6688

Latinamerika og Caribien
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.

T: +52 442 248 1544 / 248 3133
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