Alphalec:

ADVANCED CHEMICAL PROTECTION

Denominado anteriormente: MICROCHEM® 5000 - Model 151

Traje de proteccion quimica
de alta visibilidad, resistente
a productos quimicos y
riesgos bioldgicos.

e Proteccién especializada: El AlphaTec® 5000
Ultrasonically Welded & Taped - Modelo 151 es un
traje de proteccion multicapa, que garantiza
defensas resistentes contra sustancias quimicas*,
riesgos biolégicos y agentes de guerra quimica.

e Visibilidad mejorada: Gracias a su color naranja
brillante, este traje de proteccién quimica sigue
siendo perceptible y mejora la seguridad en el
lugar de trabajo - también es utilizable como un
traje HAZMAT por los equipos de respuesta
HAZMAT

e Defensas reforzadas: Las costuras soldadas y
selladas garantizan una barrera aun mas sdlida
contra las particulas y los liquidos peligrosos.

e Funciones mejoradas: Este traje de proteccién
también cuenta con un sello facial de goma de
neopreno, que se adapta a la mayoria de las
mascarillas completas, asi como sistemas de doble
cremallera que aumentan la seguridad, cremallera
horizontal trasera, trabillas para los dedos y
calcetines con solapas para las botas.

e Capacidad antiestatica certificada: Ademas,
cumple la norma antiestatica EN 1149-5

*Protecciéon CE Categoria lll Tipo 3/4/5

WWW.ANSELL.COM Ansell

Page1of 4


https://ansell-web-prd-cd.cloudapp.net/es/es/products/alphatec-5000-ultrasonically-welded-taped-model-151

Industrias Aplicaciones

e Quimico e Entornos Contaminados e Fugas, derrames u otras
e Ciencias de la Vida e Manipulacion de filtraciones imprevistas
e Mineria Productos Quimicos
e Equipo de Bomberos y e |lenado, mezclay carga
Salvamento de materias primas
e Petrdleo vy gas e Transferencia de
e Mercado Postventa liquidos y solidos
Automotriz e Aperturay drenaje de
e Servicios Médicos de bombas, valvulas o
Emergencia tuberias
e Procesamiento de e Cargay descarga de
alimentos equipo de procesado
e Recoleccion de
muestras de materias
primas
e Concentracion, mezcla
y paletizacion
e Respuesta ante
emergencias
e Montaje y desmontaje
de tuberias grandes
CARACTERISTICAS Y VENTAJAS CLAVES Tecnologia

e Barrera de permeacién: Resistente a los agentes A\ MICROCHEM"
guimicos, bioldgicos y de guerra quimica*. \Xr Chemical Barrier Technology

e Color naranja muy visible: para mayor seguridad
del trabajador y del lugar de trabajo

e Costuras selladas vy soldadas: resistente a
liquidos y particulas

*>480 minutos de tiempo de penetracion frente a 14
de las 15 sustancias quimicas enumeradas en la
norma EN ISO 6529
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Performance Standards

IIII Iﬁgl 1 PN :
ll?ia ili 'II' \ <:: ‘E: [:::;
TYPE 3-B TYPE 4-B TYPE 5-B EN1073-2 EN 14126

0598

Informacién sobre el producto

Informacién sobre el producto
Tallas Disponibles S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL

Color Naranja

Pais de Origen China

Resumen de Empaque Envasado individualmente

Material del Producto Textil no tejido laminado de barrera multicapas
Modelo 5000 - Modelo 151
Resumen de Estandares CE CATEGORIA Il (Tipo 3-B, Tipo 4-B, Tipo 5-B, EN 1073-2, EN 14126, EN 1149-5)

Tipo de Costura Soldadas y ribeteadas

Fecha de Caducidad 5 years

Referencia Numero O50T151
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Componentes y accesorios del traje

Componentes y accesorios del traje

Caracteristicas de disefio Junta facial de caucho neopreno, abertura de cremallera horizontal posterior, juntas ribeteadas y soldadas
con ultrasonidos y calcetines integrados con vuelta sobre bota.

Para mayor informacién, visitenos en www.ansell.com, o llame al

Europa, Oriente Medio y Africa Norteamérica Australia

Ansell Healthcare Europe NV Ansell Healthcare Products LLC Ansell Limited
T:+32(0) 2528 74 00 T: +1800 800 0444 T: 4611800 337 041
Asia Pacifico Latinoamérica y Caribe

Ansell Global Trading Center

o+
T:+603 8310 6688 Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.

T: +52 442 2481544 / 248 3133

Ansell, ® y ™ son marcas comerciales propiedad de Ansell Limited o de alguna de sus filiales. Patentado en EE.UU. y patentes americanas y extranjeras en

trémite: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Reservados todos los derechos.
Ni el presente documento ni ningun otro informe realizado por o en nombre de Ansell pueden ser considerados como garantia de comerciabilidad ni de n S e
adecuacion de cualquier producto Ansell para un fin determinado. Ansell no asume ninguna responsabilidad por la idoneidad o adecuacion de una eleccion
de guantes por el usuario final para una aplicacion especifica. e R
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