
Erittäin matalalentoinen
hengittävä suojapuku, joka
on valmistettu
mikrohuokoisesta
laminaatista kemiallisen
suojan takaamiseksi.

Erikoissuojaus: AlphaTec  2000 Ts PLUS Stitched

& Taped - Model 111:n suojapeite* kestää

nestemäisiä ja hiukkasmaisia biologisia vaaroja

sekä matalissa pitoisuuksissa olevia nestemäisiä

kemikaaleja**.

Lisääntynyt hengittävyys: Ilman- ja vesihöyryä

läpäisevän mikrohuokoisen laminaattikankaan

ansiosta tämä kemikaaleilta suojaava puku on

hengittävämpi, mikä vähentää lämpöstressin riskiä.

Parannettu istuvuus ja ominaisuudet: Optimoitu

istuvuus lisää käyttömukavuutta, ja sisäpuoliset

ylitekevät ompeleet sekä saumat, jotka on

saumattu ja teipattu, vahvistavat suojaa ja

parantavat näin henkilökohtaista suojaa

entisestään.

Kontaminaatioriskien vähentäminen: Tämän

suojapuvun erittäin vähävärinen kangas ja

tunneloidut, joustavat ranteet ja nilkat vähentävät

ristikontaminaation riskiä kriittisillä alueilla.

Vähentynyt pintavikojen riski: Sen silikoniton

rakenne tekee siitä sopivan

ruiskumaalaussovelluksiin.

Varmistetut antistaattiset ominaisuudet: Se täyttää

myös EN 1149-5 antistaattiset standardit.

 

2000 Ts PLUS - Malli 111
Ylivoimainen hengittävä mikrohuokoinen
laminaattiteknologia, tyypin 4/5/6 suojaus

Aikaisemmin nimellä: MICROGARD  2000 Ts PLUS - Model 111®

®

*Tämä kemikaalisuojapuku takaa CE-luokan III

tyypin 4/5/6 suojan.

**Se kestää nestemäisen kemikaalikyllästyksen ja

suodattaa 100 % hiukkasista 0,01 mikronin kokoon

asti (EMSL-testimenetelmä).
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Biotieteet

Autoteollisuus

Metallin valmistus

Elintarvikkeiden

prosessointi

Maatalous

Autoteollisuuden

jälkimarkkinat

Kemian teollisuus

Hätäpalvelut

Koneet ja laitteet

Öljy ja kaasu

Laitokset

Maanpuolustus

Nuclear

Teollisuudenalat

Tuotteiden tarkastus

Lastaaminen ja kuljetus

Lasikuitu-

/hartsisovellukset/keraamiset

kuidut

Rungon maalaus,

mukaan lukien pinnan

tarkastus

Tuotantolaitosten ja

koneiden puhdistus

Laboratoriokalusteiden

ja laitteiden ylläpito

Sovellukset

TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET JA EDUT

Kemiallinen este: Vähäriskiset nestemäiset

kemikaalit, nestemäiset ja hiukkasmaiset biologiset

vaaratekijät.

Mikrohuokoinen laminaatti: Parempi hengittävyys,

pienempi lämpöstressin riski.

Optimoitu istuvuus: Parempi käyttömukavuus ja

parempi työturvallisuus.

Materiaalikaavio Saumakaavio
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Performance Standards

0598

EN ISO 13688:2013

Tuotetiedot

Tuotetiedot

Saatavissa olevat koot XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL

Väri Valkoinen, Vihreä

Saatavilla olevat mallit 103, 122, 156

Pakkauksen esittely Yksittäin pakattu

Tuotemateriaali Mikrohuokoinen polyeteenilaminaattikuitu

Tuotetiedot 2000 Ts PLUS - Malli 111

Standardit Esittely CE-KATEGORIA III (tyyppi 4-B, tyyppi 5-B, tyyppi 6-B, EN 1073-2, EN 14126, DIN 32781, EN 1149-5)

Sauman tyyppi Ommellut ja teipatut

Säilyvyys 5 years

Tyylinumero W20T111
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Puvun komponentit ja tarvikkeet

Puvun komponentit ja lisävarusteet

Rakenne Ominaisuudet Haalari, kolmiosainen huppu, yksinkertainen vetoketju suljettavalla läpällä, peukalolenkit ja leukahihna.

Elastinen vyötärö, ranteet, huppu ja nilkat.

Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka

Ansell Healthcare Europe NV

T: +32 (0) 2 528 74 00

Pohjois-Amerikka

Ansell Healthcare Products LLC

111 Wood Avenue South,

Suite 210

Iselin, NJ 08830, USA

T: +1 800 800 0444

F: +1 800 800 0445

Australia

Ansell Limited

T: +61 1800 337 041

Aasian ja Tyynenmeren alue
Ansell Global Trading Center

T: +603 8310 6688

Latinalainen Amerikka ja Karibia
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.

T: +52 442 248 1544 / 248 3133
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