
Ohuimmat
butyylikäsineemme, jotka
tarjoavat erinomaisen
kemikaalinkestävyyden,
näppäryyden ja
mukavuuden.

Kehittynyt puolustus: AlphaTec  38-514

butyylikäsineet suojaavat erinomaisesti erittäin

aggressiivisilta kemikaaleilta, mukaan lukien

aldehydeiltä, ketoneilta, esteriltä ja väkeviltä

mineraalihapoilta.

Vähentää allergiariskiä: Koska ne eivät sisällä

lateksiproteiineja, nämä käsineet eivät aiheuta

riskiä käyttäjille, joilla on lateksiallergia.

Parannettu ergonomia: AlphaTec  38-514 -

teollisuuskäsineissä on luonnollisesti kaareva

muoto ja pehmeä tuntuma, jotka suojaavat käsiä

ja helpottavat pukemista ja riisumista.

Parannettu joustavuus: Niiden pehmeä

butyylimuotoilu parantaa myös niiden

joustavuutta ja näppäryyttä.

Vahvistettu ote: Lisäksi näissä butyylikäsineissä

on karhea viimeistely kämmenen ympärillä, mikä

parantaa pitoa ja takaa turvallisemman käsittelyn.

38-514
Erinomainen kemiallinen kestävyys,
mukaan lukien liuottimet ja vahvat
hapot

Aikaisemmin nimellä: ChemTekTM 38-514

Teollisuudenalat

Autoteollisuus

Biotieteet

Kemian teollisuus

Sovellukset

Laitteiston korjaus ja huolto

Prosessilaitteiden lastaaminen ja

purkaminen

Saapuvien tavaroiden käsittely

Raaka-aineiden syöttö, sekoitus ja

lisääminen

Nesteiden ja kiinteiden siirtäminen

Pumppujen, venttiilien tai linjojen

avaaminen ja tyhjentäminen

Nesteiden ja kiinteiden siirtäminen

astioiden, säiliöiden ja prosessilaitteiden

välillä

Juoksevan toiminnan valvonta

Raaka-aineiden syöttö ja sekoitus

Uunien, tyhjennyspumppujen, venttiilien

tai linjojen avaaminen ja krakkaamon BTX-

prosessi

Uunien, tislaamoiden, pumppujen,
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venttiilien tai linjojen puhdistus ja

krakkaamon BTX-prosessi

Odottamattomien vuotojen, roiskeiden tai

muiden päästöjen käsittely

Tärkeimmät ominaisuudet

Butyylipolymeeri: Kestää kaikkein aggressiivisimpia kemikaaleja

vastaan*

Lateksiton muotoilu: Ei lateksiin liittyvien allergisten reaktioiden riskiä.

Ergonominen muotoilu ja pehmeä tuntuma: Muodonmukainen

mukavuus ja suojaus.

Tuote on testattu standardin EN 16350 vaatimusten mukaisesti, ja se

täyttää ne. EN16350:n sisällyttäminen tuotesertifiointiin on vielä kesken.

Kemialliset vulkanisoimiskiihdyttimet

2-merkaptobentsotiatsolidisulfidi

Dipentametyleeni tiuraami disulfidi

Tetrametyylitiuraamidisulfidi

Vain hyvin pieni osa käyttäjistä voi olla herkkä käsineen ainesosalle/ainesosille ja voi siksi

kehittää ärsytystä ja/tai allergisia kontaktireaktioita.
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38-514
Erinomainen kemiallinen kestävyys,
mukaan lukien liuottimet ja vahvat
hapot

Aikaisemmin nimellä: ChemTekTM 38-514

Suorituskykystandardit

Tekniset tiedot

TUOTEMERKKI |
MALLI

KUVAUS KOKO PITUUS VÄRI PAKKAUS

AlphaTec  38-514
Coating Material :

Butyylipolymeeri

7, 8, 9, 10,

11

350 /

13.8

Must

a

36 paria kartongissa; yksittäin käärittyinä

insertin kanssa

Kokoa 11 ei ole saatavilla Kanadassa ja

Yhdysvalloissa. 

       * mukaan lukien aldehydit, ketonit, esterit ja väkevät mineraalihapot.
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Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka

Ansell Healthcare Europe NV

Riverside Business Park

Blvd International, 55

1070 Brussels, Belgium

T: +32 (0) 2 528 74 00

F: +32 (0) 2 528 74 01

Pohjois-Amerikka

Ansell Healthcare Products LLC

111 Wood Avenue South,

Suite 210

Iselin, NJ 08830, USA

T: +1 800 800 0444

F: +1 800 800 0445

Latinalainen Amerikka ja Karibia

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.

Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,

Q7001 Torre II.

Suites 1304, 1305 y 1306.

Col. Centro Sur, c.p. 76079

Queretaro, Qro. Mexico

T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Kanada

Ansell Canada Inc.

105, rue Lauder

Cowansville (Québec)

J2K 2K8, Canada

T: 1 800 363-8340

F: 1 888 267-3551

Ansell,  ja ™ ovat Ansell Limitedin tai sen tytäryhtiöiden omistamia tavaramerkkejä. Patentoitu Yhdysvalloissa ja patentti haussa Yhdysvalloissa ja muissa

maissa: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tätä opasta tai mitään Ansellin esittämää tai Ansellin nimissä tässä oppaassa esitettyä lausumaa ei tule tulkita takuuksi kauppakelpoisuudesta tai Ansellin

tuotteen soveliaisuudesta johonkin erityiseen tarkoitukseen. Ansell ei ota vastuuta loppukäyttäjän johonkin määrättyyn käyttötarkoitukseen valitseman

tuotteen tarkoituksenmukaisuudesta tai sopivuudesta.
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