T B 39-124
a ec Vahva mekaaninen suorituskyky ja
hyva kemiallinen suojaus monenlaisissa

sovelluksissa.

Aikaisemmin nimella: Sol-KnitTM 39-124

Vahvistetut nitriilikasineet,
joissa yhdistyvat mukavuus
seka erinomainen
mekaaninen ja kemiallinen
suojaus.

e Parempi kestdvyys ja suojaus: AlphaTec™ 39-
124 nitriilipinnoitetuissa monikayttdisissa
kasineissa yhdistyvat kestavyys, mekaaninen
suojaus ja kemikaalien kestavyys, ja ne takaavat
samalla erinomaisen napparyyden sekd marka- ja
kuivapidon.

e Kehittynyt ergonomia: Ndma joustavat
tyokasineet ovat pidemmat kuin AlphaTec™ 39-122
-malli, ja niissd on luonnollinen muoto, jossa on
kaarevat, valmiiksi taivutetut sormet ja siivekkaat
peukalot, mika vdhentaa kasien vasymista ja lisda
mukavuutta.

o Elintarvikkeiden kdasittelyn
vaatimustenmukaisuus: AlphaTec™ 39-124
elintarviketurvallisuuskasineet tayttavat FDA:n
elintarvikkeiden kasittelyad koskevat vaatimukset,
joten ne soveltuvat erilaisiin elintarvikkeiden
kasittely- ja palvelusovelluksiin.

Teollisuudenalat Sovellukset

e Autoteollisuuden jalkimarkkinat e Tuotantolinjan tuki ja huolto

o Metallin valmistus e Teravia tai karkeita reunoja sisaltavien
e Autoteollisuus materiaalien kasittely

o Laitteiston korjaus ja huolto
o Paneelien, osien, komponenttien saatd
o Laitteiston kokoaminen ja purkaminen
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39-124

Vahva mekaaninen suorituskyky ja
hyva kemiallinen suojaus monenlaisissa
sovelluksissa.

Alphalec’

Aikaisemmin nimella: Sol-KnitTM 39-124

Tarkeimmat ominaisuudet
e Nitriilipinnoite: Erittain kestavat, kulutusta kestavat kasineet. ’ i

e Ergonominen muotoilu: Erittdin ndppéarat tydokasineet ihanteelliset
kevyisiin tydtehtaviin. i

e FDA-hyvaksynta: Tayttaa elintarvikkeiden kasittelya koskevat
vaatimukset.

Kemialliset vulkanisoimiskiihdyttimet

v m

e Sinkki-2-merkaptobentsotiatsoli

Vain hyvin pieni osa kayttajista voi olla herkka kasineen ainesosalle/ainesosille ja voi siksi
kehittéa arsytysté ja/tai allergisia kontaktireaktioita.

Suorituskykystandardit

EN388: 2016 EN 407 EN '5% 32461:2016 EN 1SO 374-5:2016 "
0493 4MB XIXXXX JKT

Tekniset tiedot

TUOTEMERKKI | KUVAUS PITUUS VARI PAKKAUS
MALLI
Liner Material: Interlock- )
AlphaTec™ 39-124 puuvilla 1708 9 iﬁSrS/B g ;/Ihre e 12 paria pussissa, 6 pussia laatikossa

Coating Material: nitriili
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