Alphalec” ==

kemikaalisuojaus

Keskipainoiset kemikaaleja
kestdvat kadsineet, joissa on
erinomainen pito, napparyys
ja mukavuus.

o Korotettu mukavuus: AlphaTec™ 58-005
kemikaalinkestavissa kasineissa on nitriili- ja
neopreenikuoreen integroitu nailonvuori, joka
parantaa sormindpparyytta ja tuntumaa.

e Parannettu pito: Nadissa suojakédsineissad on Ansell
GRIP™ -teknologia, joka parantaa napparyytta ja
pitoa kuivien, markien tai éljyisten osien
turvallisessa kasittelyssa sekd vahentaa kasien

vasymista.

e Tehostettu suojelu: AlphaTec™ 58-005 -kasineissa
on kokoontaitettava mansettikouru, joka estaa
kemikaalien valumisen kasivartta pitkin ja tarjoaa

nain lisdsuojaa.

o Edistyneet ominaisuudet: AlphaTec™ 58-005
kemikaalisuojakdsineet on valmistettu
ainutlaatuisesta nitriilin ja neopreenin
sekoituksesta, joka takaa paremman kemikaalien
lapdisyn ja hajoamisen kestavyyden.

Teollisuudenalat

e Maatalous

e Autoteollisuus

e Elintarvikkeiden prosessointi
e Biotieteet

e Metallin valmistus

e Oljy ja kaasu

o Kierratys ja jatehuolto

WWW.ANSELL.COM

Sovellukset

Komponenttien kokoaminen ja tarkistus
Tyokalujen tai robottien maalaaminen tai
puhdistaminen

Saapuvien tavaroiden kasittely
Nesteiden ja kiinteiden siirtdminen
astioiden, sailididen ja prosessilaitteiden
valilla

Nesteiden ja kiinteiden siirtdaminen
Uunien, tyhjennyspumppujen, venttiilien
tai linjojen avaaminen ja krakkaamon BTX-
prosessi

Pumppujen, venttiilien tai linjojen
avaaminen ja tyhjentaminen
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58-005

Ergonominen, mukava
kemikaalisuojaus

Alphalec’

Tarkeimmat ominaisuudet

Teknologiat

4> ANSELL GRIP’

Ansell Grip Technology

¢ Nailonvuoraus integraatio: Parannettu napparyys ja tuntuma

e Ansell GRIP™ -teknologia: Turvallisempi kasittely kuivissa ja marissa
olosuhteissa.

e Taitettu mansettikouru: lisda turvallisuutta ja mukavuutta.
Kemialliset vulkanisoimiskiihdyttimet
e Sinkkidibutyyliditiokarbamaatti

Vain hyvin pieni osa kayttajista voi olla herkkéa kasineen ainesosalle/ainesosille ja voi siksi
kehittaa arsytysta ja/tai allergisia kontaktireaktioita.

Suorituskykystandardit

EN 407 EN 's$y:’;,7e4;\1:2°16 EN388: 2016
XIXXXX AJKLMNOPT A4121A

Tekniset tiedot

TUOTEMERKKI | KUVAUS PITUUS VARI PAKKAUS

MALLI

Liner Material: Nailon
S Coating Material: nitriili + PI 7,8,9,10, 11, | 350/ Vihre |e 6 paria per pussi, 12 pussia per
AlphaTec™58-005 | Eqatured Technology: ANSELL |12 13.8 5 laatikko
GRIP™

Eurooppa, Lahi-ité ja Afrikka
Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park

Blvd International, 55

1070 Brussels, Belgium

T: +32 (0) 2528 74 00
F:+32(0) 2528 74 01

Kanada

Ansell Canada Inc
105, rue Lauder
Cowansville (Québec)
J2K 2K8, Canada
T:1800 363-8340
F:1888 267-3551

Pohjois-Amerikka

Ansell Healthcare Products LLC
M Wood Avenue South,

Suite 210

Iselin, NJ 08830, USA

T: +1800 800 0444

F: #1800 800 0445

Latinalainen Amerikka ja Karibia
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre Il

Suites 1304, 1305 y 1306

Col. Centro Sur, c.p. 76079

Queretaro, Qro. Mexico

T: +52 442 2481544 / 248 3133
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