
Raskaat, erittäin näppärät
käsineet, jotka tarjoavat
erinomaisen pidon märkien
tai öljyisten komponenttien
käsittelyyn.

Vahvistettu ote: AlphaTec  58-435 -

suojakäsineissä on ANSELL GRIP™ -

teknologiapinnoitteinen polymeeri, joka

mahdollistaa varmemman hallinnan öljyisiä tai

märkiä esineitä käsiteltäessä ja vähentää käsien

väsymistä.

Parempi kestävyys: 0,7 mm/27 milin

vuorittoman nitriilikuoren ansiosta nämä kestävät

suojakäsineet kestävät erinomaisesti nirhaumia,

pistoja ja hankausta.

Erikoissuojaus: Niiden nitriilinen suojapeite

suojaa myös erilaisilta kemikaaleilta, kuten

hiilivetyjohdannaisilta, alkoholiemäksiltä ja

monilta liuottimilta ja esteriltä.

Parannetut ominaisuudet: AlphaTec  58-430 -

käsineiden pidempi versio, AlphaTec  58-435 -

käsineissä on sama taitettava kourumansetti, joka

estää tippumisen kyynärvarteen, sekä erittäin

pitkä mansetti, joka lisää kyynärvarren ja ranteen

suojaa.

Elintarvikkeiden käsittelyn

vaatimustenmukaisuus: Ne ovat FDA:n

vaatimusten mukaisia, ja niitä voidaan käyttää

myös elintarviketurvallisuuskäsineinä erilaisissa

elintarvikkeiden käsittelyssä.

58-435
Varmat otteet ja parannettu joustavuus

Teollisuudenalat

Autoteollisuus

Autoteollisuuden jälkimarkkinat

Koneet ja laitteet

Metallin valmistus

Kemian teollisuus

Sovellukset

Metallityöt ja kokoamistoiminnot

Rungon maalaus, mukaan lukien pinnan

tarkastus

Tiivisteiden laitto, viimeistely

Työkalujen tai robottien maalaaminen tai

puhdistaminen

Raaka-aineiden varastointi

Nesteiden ja kiinteiden siirtäminen

astioiden, säiliöiden ja prosessilaitteiden

välillä

Uunien, tyhjennyspumppujen, venttiilien

tai linjojen avaaminen ja krakkaamon BTX-

prosessi
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Tärkeimmät ominaisuudet

ANSELL GRIP™ -teknologia: Parempi ote, vähemmän käsien

väsymistä.

0,7mm/27 mil vuoreton nitriilikuori: optimoitu kulutuskestävyys.

Nitriilisuojus: Parannettu kemikaalien kestävyys*.

Kemialliset vulkanisoimiskiihdyttimet

Sinkkidietyyliditiokarbamaatti

Vain hyvin pieni osa käyttäjistä voi olla herkkä käsineen ainesosalle/ainesosille ja voi siksi

kehittää ärsytystä ja/tai allergisia kontaktireaktioita.

Teknologiat
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58-435
Varmat otteet ja parannettu joustavuus

Suorituskykystandardit

Tekniset tiedot

TUOTEMERKKI |
MALLI

KUVAUS KOKO PITU
US

VÄRI PAKKAUS

AlphaTec  58-

435

Liner Material :

Puuvillanukkaus

Coating Material : nitriili

Featured Technology:

ANSELL GRIP™

7, 8, 9,

10, 11

380

/ 15

Harm

aa

12 paria polyeteenipussissa, 6 polyeteenipussia laatikossa;

72 paria/myyntipakkaus

* tehoaa hiilivetyjohdannaisiin, alkoholin emäksiin, moniin liuottimiin ja

esteriin.
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Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka

Ansell Healthcare Europe NV

Riverside Business Park

Blvd International, 55

1070 Brussels, Belgium

T: +32 (0) 2 528 74 00

F: +32 (0) 2 528 74 01

Pohjois-Amerikka

Ansell Healthcare Products LLC

111 Wood Avenue South,

Suite 210

Iselin, NJ 08830, USA

T: +1 800 800 0444

F: +1 800 800 0445

Latinalainen Amerikka ja Karibia

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.

Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,

Q7001 Torre II.

Suites 1304, 1305 y 1306.

Col. Centro Sur, c.p. 76079

Queretaro, Qro. Mexico

T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Kanada

Ansell Canada Inc.

105, rue Lauder

Cowansville (Québec)

J2K 2K8, Canada

T: 1 800 363-8340

F: 1 888 267-3551
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Tätä opasta tai mitään Ansellin esittämää tai Ansellin nimissä tässä oppaassa esitettyä lausumaa ei tule tulkita takuuksi kauppakelpoisuudesta tai Ansellin

tuotteen soveliaisuudesta johonkin erityiseen tarkoitukseen. Ansell ei ota vastuuta loppukäyttäjän johonkin määrättyyn käyttötarkoitukseen valitseman

tuotteen tarkoituksenmukaisuudesta tai sopivuudesta.
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