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ainutlaatuinen yhdistelma

Kemikaalikasineet, joissa on
lisatty pito ja pidennetyt
turvamansetit, ihanteelliset
ulkokayttoon.

e Parannettu pito: AlphaTec™ 58-535B -
teollisuuskdsineiden ANSELL GRIP™ -pinnoite
vdahentaa oljyisten tai markien osien kasittelyyn
tarvittavaa voimaa.

o Korotettu mukavuus: Niiden musta akryylinen
sisdvuori parantaa kayttoémukavuutta ja helpottaa
ulkokayttoa.

o Kehittynyt puolustus: AlphaTec™ 58-535B -
suojakasineissa on liimattu rakenne, jossa
paallystava polymeeri ei lapdise valmistuksen
aikana vuorikankaita, mika estaa nesteiden ja
kemikaalien vuotamisen.

o Parempi kestavyys: Nama AlphaTec™ -kasineet
tayttavat ANSI/ISEA 105-2024 ABRASION LEVEL 5
ja EN ABRASION LEVEL 3 -standardit.

o Erikoissuojaus: Kemikaalisuojan lisaksi ne
tayttavat EN 407:n kontaktilampatilan tason 1,
mika estaa tyotapaturmat.

e Lisdantynyt ndpparyys: AlphaTec™ 58-535B PPE-
kasineiden kevyt 7-mittainen rakenne tarjoaa
paremman napparyyden ja joustavuuden.

Teollisuudenalat Sovellukset

e Autoteollisuus o Metallitydt ja kokoamistoiminnot

e Metallin valmistus o Rungon maalaus, mukaan lukien pinnan

e Maatalous tarkastus

e Hatapalvelut o TyOkalujen ja muottien vaihtaminen

e Elintarvikkeiden prosessointi o Kayttd- ja puhdistustydkalujen kasittely

e Oljy ja kaasu o Raaka-aineiden syottod, sekoitus ja
lisdaminen

o Nesteiden ja kiinteiden siirtéminen

o Uunien, tyhjennyspumppujen, venttiilien
tai linjojen avaaminen ja krakkaamon BTX-
prosessi
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58-535B

Pidon ja kemiallisen suojan
ainutlaatuinen yhdistelma

Alphalec’

Tarkeimmat ominaisuudet Teknologiat

e ANSELL GRIP™ -pinnoite: Markiin tai 6ljyisiin osiin tarttuminen vaatii A\ ™
<> ANSELL GRIP

vahemman voimaa.
. . ) . o Ansell Grip Technology
e Musta akryylivuori: Taattu mukavuus, taydellinen ulkokayttdéon
e Liimattu rakenne: Parannettu joustavuus ja ndpparyys.
Kemialliset vulkanisoimiskiihdyttimet

e Sinkkidietyyliditiokarbamaatti

Vain hyvin pieni osa kayttajista voi olla herkkéa kasineen ainesosalle/ainesosille ja voi siksi
kehittaa arsytysta ja/tai allergisia kontaktireaktioita.

Suorituskykystandardit
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Tekniset tiedot

TUOTEMERKKI | KUVAUS GAUGE KOKO PITUUS VARI PAKKAUS

MALLI

Liner Material: Akryyli

— Coating Material: nitriili 7,.8,9, |340/ Harm [e 6 paria/polybag; 12 polybags/
AlphaTec™58-535B | Eaatured Technology: ANSELL |/ 10 13.4 aa kartonki
GRIP™

Eurooppa, Lahi-ité ja Afrikka
Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park

Blvd International, 55

1070 Brussels, Belgium

T: +32 (0) 2 528 74 00
F:+32(0) 2528 74 01

Kanada

Ansell Canada Inc
105, rue Lauder
Cowansville (Québec)
J2K 2K8, Canada
T:1800 363-8340
F:1888 267-3551

Pohjois-Amerikka

Ansell Healthcare Products LLC
M Wood Avenue South,

Suite 210

Iselin, NJ 08830, USA

T: +1800 800 0444

F: #1800 800 0445

Latinalainen Amerikka ja Karibia
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre Il

Suites 1304, 1305 y 1306

Col. Centro Sur, c.p. 76079

Queretaro, Qro. Mexico

T: +52 442 2481544 / 248 3133
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tuotteen tarkoituksenmukaisuudesta tai sopivuudesta.
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