
Monivaarallinen liekinkestävä
suojapuku, joka suojaa
käyttäjiä hiukkasvaaroilta ja
kemikaalisuihkuilta..

Erikoissuojaus: AlphaTec  CFR Stitched & Taped

- Model 111:n PVC-sulku kestää kemiallisia

hiukkasia* ja paineistettuja nestesuihkuja**, kun

taas liekinkestävästi käsitelty kangas auttaa

ehkäisemään palovammoja leimahdustulipalon

sattuessa tai räjähdysvaarallisissa tai syttyvissä

ympäristöissä***.

Parempi näkyvyys: Tämän

kokovartalosuojapuvun erittäin näkyvä punainen

väri varmistaa, että se pysyy huomattavana, mikä

parantaa entisestään työturvallisuutta.

Optimoitu istuvuus: Se on suunniteltu

tarjoamaan käyttäjille optimoitu istuvuus, jossa

yhdistyvät turvallisuus ja erinomainen mukavuus.

Parannetut ominaisuudet: Tässä kemikaaleilta

suojaavassa puvussa on kaksiosainen joustava

huppu, , käyttöikää pidentävä

kaksoisvetoketjukiinnitys ja joustava vyötärö,

ranteet ja nilkat.

 

 

CFR - Malli 111
Palosuojattu, monilta kemikaaleilta suojaava,
tyypin 3/4/5 suojaus

Aikaisemmin nimellä: MICROCHEM  CFR - Model 111®

®

* CE-luokan III tyyppi 5 suojaus

**Yleensä CE-luokan III suojausluokkiin 3 ja 4 asti.

*** sitä on käytettävä lämpöä suojaavien

vaatteiden, kuten NOMEX , päällä, eikä sitä saa

koskaan käyttää ihoa vasten.

®
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Öljy ja kaasu

Kemian teollisuus

Pelastustoiminta

Teollisuudenalat

Saastuneet ympäristöt

Kemikaalien käsittely

Raaka-aineiden syöttö,

sekoitus ja lisääminen

Nesteiden ja kiinteiden

siirtäminen

Pumppujen, venttiilien

tai linjojen avaaminen ja

tyhjentäminen

Prosessilaitteiden

lastaaminen ja

purkaminen

Raaka-ainenäytteiden

kerääminen

Konsentraation

sekoittaminen ja lavaus

Työskentely vaarallisten

materiaalien kanssa 
Suurien putkien

kokoaminen ja

purkaminen

Sovellukset

TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET JA EDUT

PVC-sulku: suojaa useilta vaaroilta nestemäisiä

kemikaaleja vastaan.

Käsitelty liekinkestävä kangas: parempi

turvallisuus leimahdustilanteissa*.

Erittäin näkyvä kirkkaanpunainen väri: parantaa

entisestään työturvallisuutta.

Materiaalikaavio Saumakaavio

*AlphaTec  CFR:ää ei saa koskaan käyttää yksinään

palosuojauksena - sitä tulee aina käyttää EN ISO 14116

Index 2 tai sitä korkeamman indeksin täyttävien

vaatteiden päällä.

®
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Performance Standards

0598

EN ISO 13688:2013

Tuotetiedot

Tuotetiedot

Saatavissa olevat koot S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL

Väri Punainen

Saatavilla olevat mallit 103

Pakkauksen esittely Yksittäispakattuina

Tuotemateriaali Palosuojauskäsitelty Sontara, puumassa ja polyesteri PVC-suojakalvolla

Tuotetiedot CFR - Malli 111

Sauman tyyppi Ommellut ja teipatut

Säilyvyys 5 years

Tyylinumero R96T111
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Puvun komponentit ja tarvikkeet

Puvun komponentit ja lisävarusteet

Rakenne Ominaisuudet Haalari, kaksiosainen huppu, elastinen huppu, ranteet, vyötärö ja nilkat. Kaksoisvetoketju.

Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka

Ansell Healthcare Europe NV

T: +32 (0) 2 528 74 00

Pohjois-Amerikka

Ansell Healthcare Products LLC

111 Wood Avenue South,

Suite 210

Iselin, NJ 08830, USA

T: +1 800 800 0444

F: +1 800 800 0445

Australia

Ansell Limited

T: +61 1800 337 041

Aasian ja Tyynenmeren alue
Ansell Global Trading Center

T: +603 8310 6688

Latinalainen Amerikka ja Karibia
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.

T: +52 442 248 1544 / 248 3133
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