
Parempi kestävyys: HyFlex  11-427 keskiraskaissa

käsineissä on kestävä polyuretaani/nitriilipinnoite,

joka takaa käyttäjilleen ANSI- ja EN-tason 4

kulutuskestävyyden.

Lisääntynyt ympäristöystävällisyys: Niiden

PU/nitriilipinnoite on valmistettu

ympäristötietoisemmalla vesipohjaisella

prosessilla.

Vähentää pintavikojen riskiä: Niiden silikoniton

rakenne eliminoi riskin epäpuhtauksien

siirtymisestä metalliin maalattaessa.

Minimoidut terveysriskit: Näiden HyFlex -

käsineiden DMF-vapaa koostumus estää

mahdolliset terveysriskit.

Parannettu puolustus: Korkean näkyvyyden ja

suorituskyvyn omaavat kuidut takaavat

kontaktilämmönkestävyyden jopa 100°C/212°F asti.

Helppo tunnistaminen: Värikoodattu oranssi

HyFlex -merkkipainike osoittaa suorituskyvyn ja

ANSI A2/EN ISO B -leikkauskestävyyden.

11-427
Suunniteltu helpottamaan
käsisuojainten valintaa

Aikaisemmin nimellä: Puretough™P3000TROPIQUE

Viilto  Lämpö  Keskitaso

Kulutusta kestävät keskiraskaat suojakäsineet, jotka
kestävät lämpöä ja viiltoja.

Teollisuudenalat

Autoteollisuus

Kemian teollisuus

Sovellukset

Metallilevyjen ja paneelien käsittely

Teräviä, karkeita reunoja sisältävien osien käsittely

Tiivisteiden laitto, viimeistely

Tuotantolinjan tuki ja huolto

Kuorma-autojen ja ajoneuvojen lastaaminen ja purkaminen

Saapuvien tavaroiden käsittely

Lähtevien tuotteiden käsittely: tölkit, astiat, bulkkipakkaukset ja laatikot

Rekkojen ja ajoneuvojen lastaus

Tuotteiden lähetys, kuljetus ja toimitus

Huolto

Lukkoseppä
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Tärkeimmät ominaisuudet

Vesipohjainen polyuretaanipinnoite: Kestävä, mutta

ympäristötietoisempi.

DMF- ja silikonivapaa: Vähemmän terveysriskejä, soveltuu

ruiskumaalaukseen.

Korkean näkyvyyden ja suorituskyvyn omaavat kuidut: lämmön* ja

leikkauksenkestävyys.

Kemialliset vulkanisoimiskiihdyttimet

Luonnonkumin proteiinit (elastisessa neulerannekkeessa)

Sinkkidietyyliditiokarbamaatti

Vain hyvin pieni osa käyttäjistä voi olla herkkä käsineen ainesosalle/ainesosille ja voi siksi
kehittää ärsytystä ja/tai allergisia kontaktireaktioita.

Teknologiat

0493 4X32B X1XXXX

11-427
Suunniteltu helpottamaan
käsisuojainten valintaa

Aikaisemmin nimellä: Puretough™P3000TROPIQUE

Suorituskykystandardit ja Säännöstenmukaisuus

Tekniset tiedot

TUOTEMERKKI | MALLI KUVAUS Gauge KOKO PITUUS Pinnoitteen väri PAKKAUS

HyFlex  11-427 Viimeistely: 3/4 pinnoitettu

Pinnoitemater iaa l i: Vesipohjainen

polyuretaani ja nitriili

Vuor imater iaa l i: Polyamidi, Lasikuitu

Rannekemal l i: Neuleranneke

13 7, 8, 9,

10, 11

235-260mm; 9,25-10,23

tuumaa

Harmaa 12 paria pussissa,

Oceanic™ 48-913

*kontaktilämmönkestävyys jopa 100°C/212°F asti.
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Katso lisätietoja osoitteesta www.ansell.com tai soita meille

Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka

Ansell Healthcare Europe NV

Riverside Business Park

Blvd International, 55

1070 Brussels, Belgium

T: +32 (0) 2 528 74 00

F: +32 (0) 2 528 74 01

Pohjois-Amerikka

Ansell Healthcare Products LLC

111 Wood Avenue South,

Suite 210

Iselin, NJ 08830, USA

T: +1 800 800 0444

F: +1 800 800 0445

Australia

Ansell Limited

Level 3,678 Victoria Street,

Richmond, Vic, 3121

Australia

T: +61 1800 337 041

F: +61 1800 803 578

Aasian ja Tyynenmeren alue

Ansell Global Trading Center

(Malaysia) Sdn Bhd

Prima 6, Prima Avenue

Block 3512, Jalan Teknokrat 6

T: +603 8310 6688

F: +603 8310 6699

Latinalainen Amerikka ja Karibia

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.

Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,

Q7001 Torre II.

Suites 1304, 1305 y 1306.

Col. Centro Sur, c.p. 76079

Queretaro, Qro. Mexico

T: +52 442 248 1544 / 248 3133 

Kanada

Ansell Canada

105 Lauder

Cowansville, QC J2K 2K8

Canada

P: +1 800 363 8340

F: +1 800 267 3551
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