
Tehostettu puolustus: HyFlex  11-849 -

suojakäsineiden täysin kastettu muotoilu takaa

360° suojan kevyitä naarmuja ja likaa vastaan.

Parempi kestävyys: Niiden FORTIX™ Abrasion

Resistance -nitriilivaahtopinnoite takaa ANSI/EN-

vaatimusten mukaisen kulutuskestävyyden.

Parannettu pito: HyFlex  11-849 suojakäsineissä on

2x enemmän pitoa, mikä parantaa suorituskykyä

kuivissa tai hieman öljyisissä olosuhteissa.

Vähentää epäpuhtauksia: HyFlex  11-849 teolliset

työkäsineet ovat silikonittomat, joten ne estävät

epäpuhtauksien siirtymisen metalliin ennen

maalausta.

Sertifioitu vaaraton: Dermatest - ja Öko-Tex -

sertifioinnit takaavat, että nämä PPE-käsineet ovat

ihoystävälliset ja vapaat haitallisista aineista.

Korotettu mukavuus: Näiden HyFlex -käsineiden

Spandex - ja nylon-vuori on muotoiltu käden

luonnollisten ääriviivojen mukaan.

11-849
Lisäsuojaa pidempään kestävää käyttöä
varten

Monikäyttöinen Ergonomic Protection  Kevyt

Kestävät, mukavat teollisuuskäsineet, joissa on
täysin kastettu nitriilipinnoite, joka kattaa 360°.

Teollisuudenalat

Autoteollisuus

Koneet ja laitteet

Metallin valmistus

Kuljetus

Autoteollisuuden jälkimarkkinat

Sovellukset

Komponenttien poiminta ja kiinnitys

Komponenttien, osien kiinnittäminen

Kuljetus ja logistiikka

Yleiskäyttö

Kuumien esineiden satunnainen käsittely : EN407 Kosketuksen lämpöluokka 1 (100°C

15s ajan).

Yhteensopiva kuluttaja- ja teollisuuskosketusnäyttöjen kanssa
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Tärkeimmät ominaisuudet

Täysin kastettu pinnoite: Teollisuuskäsineet, joissa on 360° käsien

suojaus

FORTIX™ kulutuskestävyys: 2x enemmän pitoa, jopa 20%

enemmän kestävyyttä.

Silikonivapaa: Ei epäpuhtauksien siirtymistä metalliin ennen

maalausta.

Kemialliset vulkanisoimiskiihdyttimet

Sinkkidietyyliditiokarbamaatti

Vain hyvin pieni osa käyttäjistä voi olla herkkä käsineen ainesosalle/ainesosille ja voi siksi
kehittää ärsytystä ja/tai allergisia kontaktireaktioita.

Teknologiat

4121A X1XXXX

11-849
Lisäsuojaa pidempään kestävää käyttöä
varten

Suorituskykystandardit ja Säännöstenmukaisuus

Tekniset tiedot

TUOTEMERKKI | MALLI KUVAUS Gauge KOKO PITUUS Pinnoitteen väri PAKKAUS

HyFlex  11-849 Viimeistely: Kokonaan

pinnoitettu

Pinnoitemater iaa l i:

Nitriilivaahto

Vuor imater iaa l i: Spandex,

Nailon

Rannekemal l i:

Neuleranneke

18 6, 7, 8, 9,

10, 11

210-255 mm, 8.3-10

tuumaa

Musta

12 paria pussissa, 12 pussia

kuljetuspakkauksessa
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Katso lisätietoja osoitteesta www.ansell.com tai soita meille

Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka

Ansell Healthcare Europe NV

Riverside Business Park

Blvd International, 55

1070 Brussels, Belgium

T: +32 (0) 2 528 74 00

F: +32 (0) 2 528 74 01

Pohjois-Amerikka

Ansell Healthcare Products LLC

111 Wood Avenue South,

Suite 210

Iselin, NJ 08830, USA

T: +1 800 800 0444

F: +1 800 800 0445

Australia

Ansell Limited

Level 3,678 Victoria Street,

Richmond, Vic, 3121

Australia

T: +61 1800 337 041

F: +61 1800 803 578

Aasian ja Tyynenmeren alue

Ansell Global Trading Center

(Malaysia) Sdn Bhd

Prima 6, Prima Avenue

Block 3512, Jalan Teknokrat 6

T: +603 8310 6688

F: +603 8310 6699

Latinalainen Amerikka ja Karibia

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.

Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,

Q7001 Torre II.

Suites 1304, 1305 y 1306.

Col. Centro Sur, c.p. 76079

Queretaro, Qro. Mexico

T: +52 442 248 1544 / 248 3133 

Kanada

Ansell Canada

105 Lauder

Cowansville, QC J2K 2K8

Canada

P: +1 800 363 8340

F: +1 800 267 3551

Ansell,  ja ™ ovat Ansell Limitedin tai sen tytäryhtiöiden omistamia tavaramerkkejä. Patentoitu Yhdysvalloissa ja patentti haussa Yhdysvalloissa ja muissa maissa:

www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tätä opasta tai mitään Ansellin esittämää tai Ansellin nimissä tässä oppaassa esitettyä lausumaa ei tule tulkita takuuksi kauppakelpoisuudesta tai Ansellin

tuotteen soveliaisuudesta johonkin erityiseen tarkoitukseen. Ansell ei ota vastuuta loppukäyttäjän johonkin määrättyyn käyttötarkoitukseen valitseman

tuotteen tarkoituksenmukaisuudesta tai sopivuudesta.
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