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viiltokestavyys

Aikaisemmin nimella: Neptune® Kevlar®

Viilto Keskitaso

Kevlar™-vuoratut kasivarsisuojahihanskat, jotka
tarjoavat leikkauskestavyytta ja lamposuojaa

o Korotettu mukavuus: HyFlex™ 70-114
kasivarsisuojahihoissa on huipputekniset 100 % -
Kevlar™ para-aramidi lyhyet kuidut ja
automaattineulottu vuori, joka tarjoaa kayttdjilleen
erinomaisen mukavuuden. \

o Kehittynyt puolustus: Kevlar™ para-aramidi ]
lyhyiden kuitujen sekoitus antaa myos erinomaiset i "
leikkauskestavyysominaisuudet ja takaa samalla .
kontaktilampdsuojan jopa 100°C/212°F asti.

o Parannetut ominaisuudet: Lisdaksi ndissa
suojahihoissa on kaytannéllinen peukaloaukko,
joka takaa turvallisen istuvuuden ja lisdsuojan

ranteelle.
Teollisuudenalat Sovellukset
e Autoteollisuus o Rakenteellisten ja rungon osien kiinnittdminen
e Metallin valmistus o Prassaamotoiminnot

e Laitteiston korjaus ja huolto

e Lasien, levyjen, paneelien leikkaus

o Komponenttien kokoaminen ja tarkistus
e Tiivisteiden laitto, viimeistely

e Jarjestelmien saatd ja ruuvaus
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HyFlex

Aikaisemmin nimella: Neptune® Kevlar®

Tarkeimmat ominaisuudet Teknologiat

o Kevlar™ para-aramidi lyhyet kuidut: Erinomainen kayttdémukavuus ja
leikkauskestavyys.

o Lammonkestava rakenne: Suojaa kosketuslammolta jopa 100
°C:een/212 °F:iin asti.

e Thumbslot: Turvallinen istuvuus ja ranteen lisdsuojaus.
Kemialliset vulkanisoimiskiihdyttimet
e Luonnonkumin proteiinit

Vain hyvin pieni osa kayttéjista voi olla herkkéa kdsineen ainesosalle/ainesosille ja voi siksi
kehittda &rsytysta ja/tai allergisia kontaktireaktioita.

Suorituskykystandardit ja Sdannéstenmukaisuus

REACH-yhdenmukainen
c € EN388: 2016 EN 407
0493 133XC XIXXXX

Tekniset tiedot

TUOTEMERKKI | MALLI KUVAUS Gauge PITUUS PAKKAUS

HyFlex™ 70-114 Vuorimateriaali: Kevlar® 10 14" (35 cm) 12 kappaletta/pussi, 12 pussia/laatikko
Rannekemalli: Neuleranneke
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