
Parempi suojaus ja kestävyys:

TouchNTuff  93-700

puhdastilakäsineiden ainutlaatuinen

nitriilikoostumus takaa

käyttömukavuuden, kestävyyden ja

suojan kemikaaliroiskeita vastaan.

Steriliteetin varmistaminen: Nämä

suojakäsineet steriloidaan

gammasäteilytyksellä, mikä takaa niille

10-6:n steriilisyyden varmistustason

(SAL).

Varmistettu tuotteen eheys: Lisäksi ne

ovat silikonittomia, mikä pienentää

tuotteen eheyttä vaarantavan

epäpuhtauksien siirtymisen riskiä.

TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET JA
EDUT

Patentoitu nitriilikoostumus: Kestävyys

ja suojaus kemikaaliroiskeilta.

Gammasterilointi: Steriliteetin

varmistustaso (SAL) on 10-6.

Silikoniton: Varma tuotesuojaus

93-700
Steriili kertakäyttöinen nitriilinen
puhdastilakäsine

Mukavat steriilit nitriiliset kertakäyttökäsineet,
jotka on valmistettu luokan 100 (ISO 5)
puhdastilaympäristöihin.

®

Teollisuudenalat

Bioteknologiavalmistus

Elektroniikkavalmistus

Suositus

Puhdastilan puhdistus ja valmistelu

Sekoittaminen, nesteiden ja

kiinteiden yhdistäminen

Roiskeen tai vuodon puhdistus

Nesteiden ja kiinteiden siirtäminen

Sentrifugien ja

kromatografiakolonnien täyttö

Osien kokoonpano

Kiinteiden ja nestemäisten raaka-

aineiden punnitseminen ja

annostelu
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93-700
Steriili kertakäyttöinen nitriilinen
puhdastilakäsine

TEKNISET TIEDOT

 Tuotetiedot

Materiaali Nitriili

Väri Vihreä

Muoto Voidaan käyttää vasemmassa tai oikeassa kädessä

Ranneke Kohoreunainen

Valmistus-
/laadunhallintajärjestelmien

auditointistandardit
ISO 9001:2015

Sääntely
ASTM D6978, Kategoria III, CE 0493, EN 455 Part 2, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN
ISO 374-5:2016, EN 421:2010, FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved, Kumi, ISO
13485, ISO 14001, UKCA

Pakkaus

1 pari/poly lompakko suljettuna poly kirjekuoreen; 10 paria/ulkoinen polybag; 5 sinetöityä
ulompaa polykassia/pääpolypussi; 4 sinetöityä master-polypussi/vuorattu kartonki/kotelo; 200
paria/kartonki (kotelo).

Kestävämmät pakkaukset: Nämä steriilit nitriilikäsineet on pakattu kierrätettäviin
muovipakkauksiin* ja toimitettu kierrätettyihin pahvilaatikoihin.
*Sisäkääre, pussi, pussi ja vuori on valmistettu polyeteenipohjaisesta (PE) kalvosta. Tarkista
aina paikallinen kierrätettävyystilanne, sillä näitä materiaaleja ei ehkä pidetä kierrätykseen
soveltuvina paikkakunnallasi.

Saatavissa olevat koot XS (5.5 - 6), S (6.5 - 7), M (7.5 - 8), L (8.5 - 9), XL (9.5 - 10)

Jauheen sisältö Puuteriton

Ulkoinen käsineen pinta Kuvioidut sormet

Internal Glove Surface Puuteroimaton Kloorattu

Sterilointimenetelmä Gammasäteily 25 kGy

Puhdastilaluokka Luokka 100/ISO 5

Säilyvyys 3 vuotta

Testattu käytettäväksi
kemoterapialääkkeiden

kanssa
Kyllä, ASTM D6978:n mukaisesti Ei listattu US FDA 510k:ssa

Proteiinitaso Ei sovellettavissa, ei sisällä luonnonkumilateksia

Antistaattinen Kyllä

Kemialliset
vulkanisoimiskiihdyttimet

Sinkkimerkaptobentsotiatsoli (ZMBT)
Sinkkidibutyyliditiokarbamaatti (ZDBC)

Vain hyvin pieni osa käyttäjistä voi olla herkkä käsineen ainesosalle/ainesosille ja voi siksi kehittää ärsytystä ja/tai
allergisia kontaktireaktioita.
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93-700
Steriili kertakäyttöinen nitriilinen
puhdastilakäsine

Fyysiset ominaisuudet  Testausmenetelmä

Pituus (mm/in) 300/12 EN ISO 21420

Läpäisemättömyys 1,5 AQL EN 374-2

Tyypillinen

partikkelimäärä ≥
0,05 μm (määrät / cm )

≤ 1 500 hiukkasta / cm² IEST-RP-CC005.4

Kämmenen yhden

kerroksen

vähimmäispaksuus

(mm/mil)

0.13 / 5.1 EN 455-2

Kohde yhden kerroksen

vähimmäispaksuus

(mm/mil)

0.16 / 6.3 EN 455-2

Rannekkeen yhden

kerroksen

vähimmäispaksuus

(mm/mil)

0.08 / 3.1 EN 455-2

Murtovetolujuus (MPa)

Vanhentamisen aikana
≥ 14 ASTM D412-06a

Murtovoima (N)

vanhenemisen aikana
≥ 9 EN 455-2

TILAUSTIEDOT

KOKO XS (5.5 - 6) S (6.5 - 7) M (7.5 - 8) L (8.5 - 9) XL (9.5 - 10)

UUDELLEENTILAUKSEN

NRO
93700060 93700070 93700080 93700090 93700100

SUORITUSKYKYSTANDARDIEN JA SÄÄNTELYN NOUDATTAMINEN
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Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka

Ansell Healthcare Europe NV     

T: +32 (0) 2 528 74 00

F: +32 (0) 2 528 74 01

Aasian ja Tyynenmeren alue

Ansell Global Trading Center     

T: +603 8310 6688

F: +603 8310 6699

Pohjois-Amerikka

Ansell Healthcare Products LLC     

US T: +1 800 800 0444

US F: +1 800 800 0445

CA T: +1 800 363 8340

Latinalainen Amerikka ja Karibia

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V. 

   

T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Australia

Ansell Limited     

T: +61 1800 337 041

F: +61 1800 803 578

UK

Аnsell Nitritex

T: +44 1638 663338

F: +44 1638 668890

Katso lisätietoja osoitteesta www.ansell.com tai soita meille

Ansell,  ja ™ ovat Ansell Limitedin tai sen tytäryhtiöiden omistamia tavaramerkkejä. Patentoitu Yhdysvalloissa ja patentti haussa Yhdysvalloissa ja muissa

maissa: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tätä opasta tai mitään Ansellin esittämää tai Ansellin nimissä tässä oppaassa esitettyä lausumaa ei tule tulkita takuuksi

kauppakelpoisuudesta tai Ansellin tuotteen soveliaisuudesta johonkin erityiseen tarkoitukseen. Ansell ei ota vastuuta loppukäyttäjän

johonkin määrättyyn käyttötarkoitukseen valitseman tuotteen tarkoituksenmukaisuudesta tai sopivuudesta.
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