
Pidetään alan standardina
kaupallisessa
sukelluksessa
maailmanlaajuisesti..

HD
Raskaisiin sovelluksiin vulkanoitu
kumikuivapuku
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Lainvalvonta

Pelastustoiminta

Kuljetus

Maanpuolustus

Harrastussukellus

Hätäpalvelut

Teollisuudenalat

Vedenalainen tarkistus

Taistelusukellus

Erikoisjoukkojen

sukellus

Tarkastussukellus

Vedenalaiset

tutkimukset,

tarkastukset

Sovellukset

TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET JA EDUT

Vankka materiaali kestämään rankkoja ympäristöjä

Ommellut ja teipatut sisäsaumat

Ulkoisesti vulkanoidut saumat turvallisuutta varten

Helppo puhdistaa saastuneissa vesissä sukelluksen

jälkeen

Helppo korjata käyttökatkojen minimoimiseksi

Hazmat- (kemikaalien suojaus) ja BIO (suojaus

taudinaiheuttajia vastaan) -hyväksynnät

Saumakaavio
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Performance Standards

0598

EN 14225-2:2017 Vaarallisten kemikaalien kestävyys

Tuotetiedot

Tuotetiedot

Väri Musta, Punainen

Tuotemateriaali Luonnon- ja synteettisten kumien seos (NR/EPDM) kaksisuuntaisella joustavalla, neulotulla

polyesterivuorella

Tuotetiedot HD

Vahvikkeet Liukumattomiksi kuvioituja lisäkumikerroksia käytetään kulumisalttiilla alueilla. Olkapäät ja vetoketju

on vahvistettu. Jalkojen etuosa alas saappaisiin ja saappaiden ympäri on myös suojattu hankaukselta

ja pistoilta.

Sauman tyyppi Ommellut ja teipatut

Saatavissa olevat koot M, L, XL, XXL

Standardit Esittely
• EN 14225-2:2005

• HZ-kemikaalihyväksyntä

• BIO-mikro-organismihyväksyntä
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Puvun komponentit ja tarvikkeet

Puvun komponentit ja lisävarusteet

Rakenne Ominaisuudet Pukeminen takaa. Puvun materiaali soveltuu rankkoihin sovelluksiin. Se on valmistettu kestämään

sukelluksen ankaria työolosuhteita. Olipa työ laivan rungon puhdistusta, hitsauksen suorittamista ja

tarkastusta tai sotkeutuneen potkurin selvittämistä, VIKING™ HD on näiden ja monien muiden tehtävien

tasalla.

Kaulusvaihtoehdot Täydellinen valikoima kumisia kypäräviittoja on saatavana sopimaan kaikki suosittuihin kypäriin, kuten

SL27/37/47 jne., AH3/5, Desco, Deepsea ja Genesis.

Niskan tiiviste Surveyor-lateksiniskatiiviste mukana vakiona. Vaihtoehto: VIKING™ Quick Neck -järjestelmä, jonka avulla

rikkoutuneet tiivisteet voi vaihtaa nopeasti.

Rannekkeet Lateksiset HD-rannekkeet ovat vakiokiinnitys. Vaihtoehdot: Kuminen rannekerengasjärjestelmä tai

VIKING™ Bayonet -rengasjärjestelmä. Molemmat järjestelmät tekevät kumikäsineiden ja hanskojen

kliinnityksen mahdolliseksi.

Jalkineet ja lisävarusteet Vakiosaapas on jalan jatkeena. Raskaiden sovellusten joustava kuminen ulkopohjallinen on ommeltu ja

teipattu kärkeen. Ulkopohjallisessa on liukumaton pinta pidon varmistamiseksi. Kannassa on räpylän

hihnan pidike. Muita vaihtoehtoja on saatavissa.

Vetoketju Punaiset/mustat puvut: Raskaat sovellukset (HD), magneettinen; 90 cm pitkä

Mustat puvut: Raskaat sovellukset (HD), ei magneettinen; 90 cm pitkä

Vetoketju on kaasun- ja vedenkestävä ja sijaitsee olkapäiden yli.

Mukana jokaisessa
toimituksessa

Jokaisen puvun mukana toimitetaan henkselit, kantolaukku, käyttöohje, korjaussarja ja vetoketjun

hoitomateriaalit.

Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka

Ansell Healthcare Europe NV

T: +32 (0) 2 528 74 00

Pohjois-Amerikka

Ansell Healthcare Products LLC

T: +1 800 800 0444

Australia

Ansell Limited

T: +61 1800 337 041

F: +61 1800 803 578

Aasian ja Tyynenmeren alue
Ansell Global Trading Center

T: +603 8310 6688

Latinalainen Amerikka ja Karibia
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.

T: +52 442 248 1544 / 248 3133
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