
Speciális védelem: A BioClean™ Nitril

steril izoláló kesztyű GGL30NITM9 az

injekciós és gyógyszergyártó

területeken történő használatra készült,

és az ASTM D6978-05 permeációs

szabvány szerint tesztelt, hogy

biztosítsa a kemoterápiás gyógyszerek

biztonságos kezelését és a gyakori vegyi

anyagokkal szembeni ellenállást.

Csökkentett fertőzési kockázat: Ezek az

autoklávozható tisztatéri kesztyűk

100%-ban vízszivárgás-ellenőrzöttek,

így minimálisra csökkentik a

szennyeződés kockázatát, és hatékony

kar- és kézvédelmet biztosítanak.

Optimalizált tisztaság: Ezek a 254 mm-

es (10") nyílásokhoz készült kesztyűk

ISO 4 tisztaszobában mosottak és

csomagoltak, így alacsony

részecskeszintet biztosítanak.

Jobb illeszkedés: BioClean™ A

BioClean™ Nitril steril izoláló kesztyű
GGL30NITM9 kifejezetten a kéz

fáradtságának csökkentésére lett

tervezve.

FŐ JELLEMZŐK ÉS ELŐNYÖK

ASTM D6978-05 által tesztelt:

Tanúsított a citotoxikus gyógyszerek

biztonságos kezeléséhez

100%-ban vízszivárgás-ellenőrzött:

Izolátor kesztyű csökkentett fertőzési

kockázattal

ISO 4 tisztateremben feldolgozott:

Kiváló tisztasági szintek

GGL30NITM9
Korlátozott hozzáférésű leválasztott
terekben/izolátorokban használatos
steril nitril egyujjas kesztyű

Hitelesített steril nitril RABS/izolátor kesztyű
ESD tulajdonságokkal és rendkívül alacsony
részecskeszinttel.

Iparágak

Gyógyszeripari gyártás

Laboratóriumi kutatás-fejlesztés

Nyersanyag és előkészítés

Biotechnológiai gyártás

Steril feldolgozó osztály

Félvezetőgyártás
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GGL30NITM9
Korlátozott hozzáférésű leválasztott
terekben/izolátorokban használatos
steril nitril egyujjas kesztyű

TECHNIKAI ADATLAP

Termékreferencia GGL30NITM9

Anyag Nitril

Szín Fehér

Alak Kétkezes

Kesztyű külső felülete Sima

Mandzsetta stílusa Peremezett

Auditálási szabványok
ISO 14001, Manufacturing QMS Audit Standards ISO 9001, PPE Regulation 2016 425 Module D,
NEBB Certified Cleanrooms

Csomagolási áttekintés
Egy darab/lezárt belső PE tasak; egy belső tasak/lezárt második belső PE tasak; egy második
belső tasak/lezárt külső PE tasak; 20 külső tasak/bélelt fehér belső Correx polietilén doboz
(20 darab)

Tárolási utasítások
Tárolja hűvös, száraz helyen legfeljebb 40 °C-on, óvja a közvetlen napsütéstől és a
fluoreszcens fényforrásoktól

Kapható méretek 9.75

Üzemi hőmérséklet-
tartomány

-10°C és 120°C között

Sterilizációs eljárás GAMMA-besugárzás 25 kGy

Tisztatér-besorolás 10-es osztály/ISO 4-es és EU GMP szerinti A tisztasági osztály

Szavatossági idő A gyártási dátumtól számított három (3) év.

Kemoterápiás
gyógyszerekhez való
használatra tesztelve

Igen, az ASTM D6978 szabvány szerint Nem szerepel az US FDA 510k-ban

Fehérjeszint n. a. Nem tartalmaz természetes gumilatexet

Szabványok
ASTM D6978, CE 0598, EC 1935/2004, ISO 11137-1:2006, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010,
EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016, EN 455 Part 2, III. kategória
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GGL30NITM9
Korlátozott hozzáférésű leválasztott
terekben/izolátorokban használatos
steril nitril egyujjas kesztyű

FIZIKAI TULAJDONSÁGOK

 Jellemző értékek Tesztelési módszer

Méretek 9.75

Hossz (mm/hüvelyk) 840/33 EN 420

Tenyérszélesség

(mm/in)
127 mm EN 420

Nyílásméret 10"

   

Cél egyrétegű
tenyérvastagság

(mm/mil)

0.50/20 EN 455-2

Minimális egyrétegű
ujjvastagság (mm/mil)

0.60/24 EN 455-2

Cél egyrétegű
mandzsettavastagság

(mm/mil)

0.50/20 EN 455-2

MECHANIKAI KOCKÁZATOK ELLENI VÉDELEM, EN 388:2016+A1:2018

Kockázat Teljesítményszint

Horzsolással szembeni ellenállás Level 4

Vágásállóság Level 1

Szakadással szembeni ellenállás Level 0

Átlyukadással szembeni ellenállás Level 1

RENDELÉSI INFORMÁCIÓ

PORT SIZE 10"/254mm

MÉRET 9.75

GGL30NITM9 ÚJRARENDELÉSI SZÁM GGL30NITM9

Európa, Közel-Kelet és Afrika régió

Ansell Healthcare Europe NV

T: +32 (0) 2 528 74 00

F: +32 (0) 2 528 74 01

Ázsiai és Csendes-óceáni térség

Ansell Global Trading Center

T: +603 8310 6688

F: +603 8310 6699

Észak-amerikai régió

Ansell Healthcare Products LLC

USA T: +1 800 800 0444

USA F: +1 800 800 0445

Kanada T: 1-800-363-8340

Latin-Amerika és Karib-térség

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.

T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Ausztrália

Ansell Limited

T: +61 1800 337 041

F: +61 1800 803 578

Egyesült Királyság

Ansell Nitritex

T: +44 1638 663338

F: +44 1638 668890

AJKNOT 4101X

További információért látogasson el hozzánk a www.ansell.com webhelyre vagy
hívjon minket a következő számon:

Technológia

Teljesítményszabványok és
szabályozásoknak való megfelelés

Az Ansell, a  és a ™ az Ansell Limited vagy az egyik leányvállalata által tulajdonolt védjegyek. USA szabadalom és USA-beli és nem USA-beli

szabadalmaztatás: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Minden jog fenntartva.

Jelen dokumentum vagy bármilyen benne foglalt, az Ansell vagy annak nevében tett nyilatkozat nem tekinthető kereskedelmi

jótállásként, sem pedig olyan állításként, amely szerint az Ansell termékei bizonyos célokra használhatók. Az Ansell nem vállal

felelősséget azért, hogy a végfelhasználó által választott kesztyűk alkalmasak vagy megfelelőek az adott alkalmazási területre.
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