
Jelzett védelmi szintek: A HyFlex  11-423 ipari

kesztyűk színkódolt jelzőrendszert követnek,

segítve a dolgozókat abban, hogy felismerjék,

mikor kell biztonságosan használni őket.

Fejlett védekezés: A HyFlex  11-423 biztonsági

kesztyű nagy teljesítményű szálakból áll, amelyek

lehetővé teszik, hogy akár 100°C/212°F hőnek is

ellenálljanak.

Javított tartósság: A HyFlex  11-423 PPE kesztyűk

strapabíróak, EN és ANSI 4. szintű kopásállósággal.

Fokozott tapadás és környezetbarátság: A

vízbázisú poliuretán bevonat légáteresztő
kényelmet és jobb tapadást biztosít, a gyártás

pedig környezetbarátabbá teszi.

Nagyobb kényelem: A könnyű hozzáférés és az

újbóli alkalmazás érdekében kiszerelt

kiszerelésben kaphatóak

Szennyezőanyag-mentes: Szilikonmentesek is,

megakadályozzák a szennyeződések átvitelét a

fémre festés előtt.

11-423
Úgy tervezték, hogy megkönnyítse a
kézvédelem kiválasztását

Korábbi nevén: Puretough™P3000

Vágás Hő   Közepes vám

Hőálló ipari kesztyű, színkódolással a megfelelő
alkalmazás érdekében.

Iparágak

Autóipar

Szerszám- és gépipar

Fémipar

Élelmiszer-feldolgozás

Alkalmazások

Éles, érdes szélekkel rendelkező alkatrészek kezelése

Fémmegmunkálás és összeszerelési műveletek

Alkatrészek, részegységek beállítása

Rendszerek beállítása és csavarozás

Anyagok, termékek felületkezelése
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Fő jellemzők

HyFlex  jelzőrendszer: A munkavállalók megfelelő védelmet

biztosíthatnak

Láthatóan nagy teljesítményű szálak: 100°C-ig (212°F) ellenállnak a

hőnek.

EN és ANSI kopásállósági tanúsítvány: kiváló tartósság

Vulkanizálásnál használt kémiai akcelerátorok

Természetes gumi proteinek (az elasztikus csuklórészben)

Cink dietiltiokarbamát

A felhasználóknak csak nagyon kis száma lehet érzékeny a kesztyű ezen összetevőjére/
összetevőire, ami miatt irritációs és/vagy allergiás reakció léphet fel nála.

Technológiák
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11-423
Úgy tervezték, hogy megkönnyítse a
kézvédelem kiválasztását

Korábbi nevén: Puretough™P3000

Teljesítményszabványok és Szabályozásnak való megfelelés

Műszaki adatok

MÁRKA | KIVITEL LEÍRÁS Méret MÉRET HOSSZ BEVONAT SZÍNE CSOMAGOLÁS

HyFlex  11-423 Kidolgozás: Tenyérbevonattal

Bevonóanyag: Vízbázisú poliuretán

és nitril

Bélés anyaga: Poliamid, Üvegszál

Mandzsetta st í lusa: Kötött csuklós

13 6, 7, 8, 9,

10, 11

225-265 mm; 9,25-10,43

hüvelyk

Szürke 12 pár/tasak; 12

tasak/karton
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További információért látogasson el hozzánk a www.ansell.com webhelyre vagy hívjon minket a következő számon:

Európa, Közel-Kelet és Afrika régió

Ansell Healthcare Europe NV

Riverside Business Park

Blvd International, 55

1070 Brussels, Belgium

T: +32 (0) 2 528 74 00

F: +32 (0) 2 528 74 01

Észak-amerikai régió

Ansell Healthcare Products LLC

111 Wood Avenue South,

Suite 210

Iselin, NJ 08830, USA

T: +1 800 800 0444

F: +1 800 800 0445

Ausztrália

Ansell Limited

Level 3,678 Victoria Street,

Richmond, Vic, 3121

Ausztrália

T: +61 1800 337 041

F: +61 1800 803 578

Ázsiai és Csendes-óceáni térség

Ansell Global Trading Center

(Malajzia) Sdn Bhd

Prima 6, Prima Avenue

Block 3512, Jalan Teknokrat 6

T: +603 8310 6688

F: +603 8310 6699

Latin-Amerika és Karib-térség

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.

Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,

Q7001 Torre II.

Suites 1304, 1305 y 1306.

Col. Centro Sur, c.p. 76079

Queretaro, Qro. Mexikó

T: +52 442 248 1544 / 248 3133 

Kanada

Ansell Canada

105 Lauder

Cowansville, QC J2K 2K8

Canada

T: +1 800 363 8340

F: +1 888 267 3551
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