
Speciális védelem: A MICROFLEX  93-

360 antisztatikus tisztatéri kesztyű
háromrétegű kialakítású, amely kiváló

védelmet nyújt a durva vegyi anyagokkal

szemben, beleértve a savakat, lúgokat és

különböző oldószereket.

Emelt szintű kényelem: Extra puha,

szabadalmaztatott összetételük egyesíti

a kényelmet, a tapintást és a

kézügyességet.

Csökkentett allergiakockázat:

Ezeknek a szilikonmentes tisztatéri

kesztyűknek a nitril és neoprén

összetétele nem tartalmaz latexet, így

megelőzi az I. típusú latexallergia

kockázatát.

Minimális szennyeződési kockázat:

Mivel ezek a MICROFLEX  kesztyűk nem

részecskés EasyTear csomagolásban

készülnek, a lehetséges szennyeződések

kockázata is minimálisra csökken.

FŐ JELLEMZŐK ÉS ELŐNYÖK

Háromrétegű kialakítás: Védelem a

durva vegyi veszélyek ellen*

Saját készítmény: kényelem, tapintás

és kézügyesség

Nitril és neoprén kompozit: az I.

típusú latex allergia kockázata

megszűnik.

28-360
Nem steril eldobható nitril és neoprén
(polikloroprén) tisztaszobai kesztyű

Extra vékony, vegyszerálló tisztatéri kesztyű,
robusztus, tapintható háromrétegű kialakítással.

®

®

* beleértve a savakat, oldószereket és bázisokat is

Iparágak

Gyógyszeripari gyártás

Biotechnológiai gyártás

Orvosi eszközök gyártása

Elektronikai gyártás

A következőhöz ajánlott:

Tisztaterek takarítása és

előkészítése

Szilárd és folyékony anyagok

keverése, elegyítése

Fröccsenések vagy szivárgások

feltakarítása

Folyadékok és szilárd anyagok

továbbítása

Centrifugák és kromatográfiás

kolonnák felöltése

Alkatrészek összeszerelése

Szilárd és folyékony nyersanyagok
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mérése és adagolása

28-360
Nem steril eldobható nitril és neoprén
(polikloroprén) tisztaszobai kesztyű

TECHNIKAI ADATLAP

 Termékinformáció

Anyag Nitril és neoprén (polikloroprén)

Szín Kékeszöld, Kék

Alak Kétkezes

Mandzsetta Peremezett

Gyártási/QMS auditálási
szabványok

ISO 9001

Szabályozás
ASTM D6319, CE 0493, EN 421:2010, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016,
FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved, UKCA

Csomagolás

50 db kesztyű vákuumzáras polizsákba csomagolva. 50 kesztyűt tartalmazó 1 db tasak/műanyag
gyűjtőtasak. 10 mester polizsák egy poliészter bélésen belül, amely egy szállítópapír/doboz
belsejében van elhelyezve. Összesen 500 kesztyű dobozonként.

Fenntarthatóbb csomagolás: Ezeket a nitril és neoprén kesztyűket újrahasznosítható műanyag
csomagolásba* csomagoljuk, és újrahasznosított kartondobozban szállítjuk.
*A belső fólia, a tasak, a zsák és a bélés polietilén (PE) alapú fóliából készül. Mindig ellenőrizze a
helyi újrahasznosíthatósági státuszt, mivel előfordulhat, hogy ezek az anyagok az Ön lakóhelyén
nem alkalmasak az újrahasznosításra.

 

Tárolás

Tartsa távol a közvetlen napfénytől; száraz helyen tárolja, és tartsa az eredeti csomagolásban.
Tartsa távol az ózonforrásoktól. Ha a termékeket a jelzett módon megfelelően tárolják, nem veszítik
el teljesítményüket, és nem változnak meg jelentősen a jellemzőik. Ha a termékeket az öregedés
vagy a tárolás befolyásolhatja, a lejárati dátumot a csomagolóanyagokon feltüntetik.

Elérhető méretek XS (5.5 - 6), S (6.5 - 7), M (7.5 - 8), L (8.5 - 9), XL (9.5 - 10), XXL (10.5 - 11)

Púdertartalom Púdermentes

Kesztyű külső felülete Texturált ujjak

Internal Glove Surface Klórozott

Tisztatéri Osztály 100-as osztály/ISO 5-ös osztály

Szavatossági idő 5 év

Kemoterápiás
gyógyszerekhez való
használatra tesztelve

Igen, az ASTM D6978 szabvány szerint Nem szerepel az US FDA 510k-ban

Fehérjeszint n. a. Nem tartalmaz természetes gumilatexet

Antisztatikus Igen

Vulkanizálásnál használt
kémiai akcelerátorok

Cink-dibutil-ditiokarbamát (ZDBC)

A felhasználóknak csak nagyon kis száma lehet érzékeny a kesztyű ezen összetevőjére/összetevőire, ami miatt
irritációs és/vagy allergiás reakció léphet fel nála.
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JKLOPST

28-360
Nem steril eldobható nitril és neoprén
(polikloroprén) tisztaszobai kesztyű

Fizikai tulajdonságok  Tesztelési módszer

Méretek
XS (5.5 -

6)
S (6.5 - 7)

M (7.5 -

8)
L (8.5 - 9)

XL (9.5 -

10)

XXL (10.5

- 11)

EN 420,ASTM D3767Hossz (mm/hüvelyk) ≥ 285 / 11.2

Tenyérszélesség

(mm/in)
78 89 98 111 116 122

Lyukaktól való

mentesség
AQL: 0,65

ASTM D6319-10,ASTM

D5151-06 (2011)

Cél egyrétegű
tenyérvastagság

(mm/mil)

0.198 / 7.9 EN 420,ASTM D3767

Minimális egyrétegű
ujjvastagság (mm/mil)

0.20 / 7.9 EN 420/ASTM D3767

Cél egyrétegű
mandzsettavastagság

(mm/mil)

0.13 / 5.1 EN 420/ASTM D3767

Ultimate tensile strength

(MPa) Before Aging
22 ASTM D412-06a

Szakítószilárdság (MPa)

Az öregedés során
26 ASTM D412-06a

Force at Break (N)

Before Aging
16 EN 455-2

Törési erő (N) az

öregedés során
≥ 17 EN 455-2

IONTARTALOM

Koncentráció μg/cm -ben Jellemző Koncentráció μg/cm -ben Jellemző

Ammónium <0.0235 Nitrát <0.382

Bromid Nem észlelt Nitrit Nem észlelt

Kalcium <0.361 Foszfát Nem észlelt

Klorid <0.238 Kálium <0.022

Fluorid Nem észlelt Nátrium <0.032

Lítium Nem észlelt Szulfát <0.075

Magnézium Nem észlelt Cink <0.021

RENDELÉSI INFORMÁCIÓ

MÉRET XS (5.5 - 6) S (6.5 - 7) M (7.5 - 8) L (8.5 - 9) XL (9.5 - 10) XXL (10.5 - 11)

ÚJRARENDELÉSI

SZÁM
93360060 93360070 93360080 93360090 93360100 93360110

TELJESÍTMÉNYSZABVÁNYOK ÉS SZABÁLYOZÁSOKNAK VALÓ MEGFELELÉS

2 2

Európa, Közel-Kelet és Afrika régió

Ansell Healthcare Europe NV     

T: +32 (0) 2 528 74 00

F: +32 (0) 2 528 74 01

Ázsiai és Csendes-óceáni térség

Ansell Global Trading Center     

T: +603 8310 6688

F: +603 8310 6699

Észak-amerikai régió

Ansell Healthcare Products LLC     

US T: +1 800 800 0444

US F: +1 800 800 0445

CA T: +1 800 363 8340

Latin-Amerika és Karib-térség

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V. 

   

T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Ausztrália

Ansell Limited     

T: +61 1800 337 041

F: +61 1800 803 578

UK

Аnsell Nitritex

T: +44 1638 663338

F: +44 1638 668890

További információért látogasson el hozzánk a www.ansell.com webhelyre vagy
hívjon minket a következő számon:

Az Ansell, a  és a ™ az Ansell Limited vagy az egyik leányvállalata által tulajdonolt védjegyek. USA szabadalom és USA-beli és nem USA-beli

szabadalmaztatás: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Minden jog fenntartva.

Jelen dokumentum vagy bármilyen benne foglalt, az Ansell vagy annak nevében tett nyilatkozat nem tekinthető kereskedelmi

jótállásként, sem pedig olyan állításként, amely szerint az Ansell termékei bizonyos célokra használhatók. Az Ansell nem vállal

felelősséget azért, hogy a végfelhasználó által választott kesztyűk alkalmasak vagy megfelelőek az adott alkalmazási területre.

®




