
BioClean 滅菌保証 RABS およびアイソレータ ミト
ンは加硫促進剤無使用のニトリル製で、驚くほど低水
準の粒子脱落および非常に優れた ESD 特性を備え
ています。 製品接触領域での用途向けに設計された
GGL ミトンは 10  の SAL（無菌性保証水準）にて無
菌が完全検証済みです。

主な特徴とメリット

化学療法薬の取扱に関する ASTM D6978-05

に定められた試験実施済み

100% 空気漏れ試験済み

ウルトラクリーン表面が確実に製品を保護

手指の疲労を最小限にする特別設計

254mm/10 インチポートに適合 
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物理的特性

 標準値 試験方法

サイズ 9.75

全長（mm/インチ） 800 / 32 EN 420

掌部の幅 (mm/in) 127/5 EN 420

ポートサイズ 10 インチ

   

単層掌部の最低厚さ
（mm/mil）

0.50/20 EN 455-2

単層指部の最低厚さ
（mm/mil）

0.60/24 EN 455-2

単層カフの最低厚さ
（mm/mil）

0.50/20 EN 455-2

機械的リスクに対する保護、EN 388:2016+A1:2018

リスク 性能レベル

耐摩耗性 Level 4

耐切断性 Level 1

耐引裂性 Level 0

耐突刺性 Level 1

ご注文に関する情報

PORT SIZE 10"/254mm

サイズ 9.75

GGL30NITM9 追加注文番号 GGL30NITM9

ヨーロッパ、中東、およびアフリカ地域

Ansell Healthcare Europe NV

電話：+32 (0) 2 528 74 00

FAX：+32 (0) 2 528 74 01

アジア太平洋

Ansell Global Trading Center

電話：+603 8310 6688

FAX：+603 8310 6699

北米

Ansell Healthcare Products LLC

電話（米国）：+1 800 800 0444

FAX（米国）：+1 800 800 0445

電話（カナダ）：1 800 363-8340

中南米、メキシコ、およびカリブ諸島

Ansell Commercial México S.A. de C.V.

電話：+52 442 248 1544 / 248 3133

オーストラリア

Ansell Limited

電話：+61 1800 337 041

FAX：+61 1800 803 578

英国

Ansell Nitritex

電話：+44 1638 663338

FAX：+44 1638 668890

AJKNOT 3101

詳しくは、www.ansell.comにアクセスするか、弊社の以下の連絡先までお問い合わせください。
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本文書もアンセルまたはその代理人がここで作成したその他のいかなる部分も、市場性またはアンセル製品が特定の目的に適していること保証するものではありません。 アン
セルは、エンドユーザー自らの判断による特定用途への使用に関する手袋の選択において免責されるものといたします。
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