R-075

Guantes de impacto largos recubiertos

de PVC impermeable, para una
proteccidon quimica avanzada.

Guantes de impacto largos
recubiertos de PVC
impermeable, para una
proteccion quimica
avanzada.

e Defensas avanzadas: El disefio de TPR (caucho
termoplastico) de los guantes de proteccion
contra impactos RINGERS™ RO75, desarrollado con
F3 Technology™, protege cémodamente la parte
superior de la mano y toda la longitud de los
dedos

¢ Proteccidn especializada: Probados segun la
norma EN 374-1 de resistencia quimica de tipo A,
estos guantes RINGERS™ protegen contra diversos
riesgos®.

e Seguridad anadida: con un forro interior protector,
cumplen las normas ANSI/ISEA 105-2024 CUT A3y
EN ISO C.

e Mayor agarre y durabilidad: Estos guantes
resistentes a los productos quimicos presentan
una palma texturizada y un revestimiento de PVC
que mejora el agarre y la durabilidad, y cumplen
las normas ANSI/ISEA 105-2024 y EN ABRASION

NIVEL 4.
Industrias Aplicaciones
o Automotriz o Montaje y término de perforaciones
e Mantenimiento de Infraestructuras e Manipulacion de metal dentado
e Mantenimiento e Mezcla o carga de sustancias quimicas
e Energia e Pintado de carrocerias incluyendo

inspeccion superficial

o Aplicacion de selladores, retoque

e Cambio de aceites, fluidos v filtros

o Limpieza de derrames o fugas

e Chapado, recubrimiento, sellado, pintura

e Reparacion de sistemas hidraulicos

e Uso de agentes vinculantes

e Fundicion y limpieza de equipos

o Reabastecimiento de combustible liquido
vy diésel

e Llenado, mezclay carga de materias
primas

e Apertura de hornos, drenaje de bombas,
valvulas o tuberias y proceso de
cragueadores de BTX
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R-075

Guantes de impacto largos recubiertos

de PVC impermeable, para una
proteccion quimica avanzada.

Prestaciones claves

e Disefo TPR patentado: Proteccién contra impactos en los dedos vy
en la parte superior de la mano

¢ Revestimiento de PVC: Defensas impermeables contra diversos
riesgos quimicos®.

e Forro interior protector: Para una resistencia al corte de 360
*Certificacion CE para EN 374-1: A (Metanol) J (n-Heptano) K

(Hidroxido sodico 40%) L (Acido sulfurico 96%) M (Acido nitrico
65%) O (Hidroxido amonico 25%)

Estandares de rendimiento

ANSI/ISEA 105-2024  ANSI/ISEA 138-2019  enses:2016  ENISQ 374-1:2016  EN ISO 374-5:2016

4X41CP KLMOPT

Especificaciones

MARCA | DESCRIPCION TALL LONGITUD COLOR EMBALAIJE

REF. A

RINGERS™ | Liner Material: Aramiday fibra | g 16 1370 /14,5 (), 456 /18 (L), 465 /

de vidrio
RO75 Coating Material: PVC 12 18 (2XL)

12 pares por bolsa, 2 bolsas

Rojo X
por caja
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