Alphalec

Traje de proteccion quimica
comodo y antiestatico con
excepcionales soluciones
multiriesgo.

e Proteccidn especializada: AlphaTec™ 4000 CFR
Stitched & Taped - El traje de proteccién quimica
modelo 111 cuenta con soluciones multiriesgo que
ofrecen una barrera probada de 8 horas contra
productos quimicos como disolventes no
inflamables, inflamables y agresivos.

e Mejora de la durabilidad: Conforme a las normas
EN ISO 14116 y ASTM D6413 de resistencia a las
llamas*, este traje de proteccion total protege al
usuario de los aerosoles quimicos sin comprometer
la seguridad, ya que limita la propagacidon de las
Illamas en caso de incendio repentino.

o Confort elevado: El disefio optimizado de ajuste al
cuerpo de este traje de proteccion ofrece una
mayor comodidad y seguridad al usuario.

e Este traje de proteccidon quimica completa defiende
contra agentes infecciosos, probados segun ASTM
F1671 e hidrocarburos como hexano, HF, dleum y
muchos mas.

e * AlphaTec™ 4000 CFR no debe utilizarse nunca de
forma aislada como proteccién ignifuga.
Llevar siempre por encima de prendas que
alcancen el indice 2 o superior de la norma EN ISO
14116.
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Industrias

e Energia

e Equipo de Bomberosy

Salvamento

CARACTERISTICAS Y VENTAJAS CLAVES

e Solucién multiriesgo: Excelente proteccién guimica
Ignifugo: Protegido de la pulverizacién quimica

limitando la propagacion de la llama.

e Ajuste corporal optimizado: Mayor comodidad vy
seguridad para el usuario
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Aplicaciones

e Transferencia de
liquidos y sdlidos

e Aperturay drenaje de
bombas, valvulas o
tuberias

e Recoleccion de
muestras de materias
primas

e Respuesta ante
emergencias

e |lenado, mezclay carga

de materias primas

e Entornos Contaminados

e Concentracion, mezcla
y paletizacion

e Montaje y desmontaje
de tuberias grandes

e Manipulacion de
Productos Quimicos

Tecnologia
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Chemical Barrier Technology
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Performance Standards

N\

TYPE 3-B TYPE 4-B TYPE 5-B

0598

EN 1149-5 EN 14126
Informacién sobre el producto

Informacién sobre el producto
Tallas Disponibles S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL

€ Propagacion de llama limitada EN ISO 14116: 2015-1 indice 1 EN 1SO 13688:2013

EN1073-2

Color Naranja

Resumen de Empaque Envasado individualmente

Material del Producto Laminado de barrera con nucleo a base de poliolefina, interior no tejido retardante de la llama y

pelicula exterior de barrera retardante de la llama

Modelo 4000 CFR - Modelo 11

Tipo de Costura Cosidos y pegados

Fecha de Caducidad 5 years

Referencia Numero 047Tm
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Para mayor informacion, visitenos en www.ansell.com, o llame al

Europa, Oriente Medio y Africa
Ansell Healthcare Europe NV
T:+32(0) 2528 74 00

Asia Pacifico
Ansell Global Trading Center
T: +603 8310 6688

Norteamérica
Ansell Healthcare Products LLC
T: +1800 800 0444

Latinoamérica y Caribe

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.

T: +52 442 2481544 / 248 3133

Australia
Ansell Limited
T: 4611800 337 041

Ansell, ® y ™ son marcas comerciales propiedad de Ansell Limited o de alguna de sus filiales. Patentado en EE.UU. y patentes americanas y extranjeras en
trémite: www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Reservados todos los derechos.

Ni el presente documento ni ningun otro informe realizado por o en nombre de Ansell pueden ser considerados como garantia de comerciabilidad ni de
adecuacion de cualquier producto Ansell para un fin determinado. Ansell no asume ninguna responsabilidad por la idoneidad o adecuacion de una eleccion
de guantes por el usuario final para una aplicacion especifica.
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